3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Structural Adhesive DP 490 / 3M™Scotch-Weld™ Konstruktionsklebstoff DP 490 Schwarz (Kit, DP-
490)

Sicherheitsdatenblatt

Copyright, 2016, 3M Alle Rechte vorbehalten. Das Vervielfiltigen bzw. Herunterladen dieses Dokuments ist ausschlielich
zu dem Zweck gestattet, sich mit der richtigen Anwendung und dem sicheren Umgang der darin beschriebenen 3M Produkte
vertraut zu machen. Diese Informationen der 3M, miissen vollstindig vervielfiltigt bzw. heruntergeladen werden und diirfen
inhaltlich nicht verdndert werden.

Dokument: 19-3248-2 Version: 5.00
Ausgabedatum: 26/09/2016 Ersetzt Ausgabe vom: 29/10/2015
Version der Angaben zum Transport (Abschnitt 14): 7.00 (01/09/2015)

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EU) 1907/2006 (REACH)

BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES
UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator
3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Structural Adhesive DP 490 / 3M™Scotch-Weld™ Konstruktionsklebstoff DP 490 Schwarz
(Kit, DP-490)

Bestellnummern
FS-9100-2418-1 FS-9100-2877-8 FS-9100-4033-6

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen
Konstruktionsklebstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Anschrift: ~ 3M Osterreich GmbH, Kranichberggasse 4, A-1120 Wien
Tel. / Fax.: DI Irene Fromwald 01/86 6 86 - 475
E-Mail: ifromwald@mmm.com
Internet: www.3m.com/at

1.4. Notrufnummer
Notruf (Tag und Nacht): 01/406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale

Dieses Produkt besteht aus mehreren Untereinheiten. Auf dieser Seite finden Sie eine Zusammenstellung der
Einheiten, die ein Sicherheitsdatenblatt erfordern. Diese Sicherheitsdatenbliitter konnen Sie iiber die folgenden
Dokumentennummern zuordnen:

19-2630-2, 19-2691-4

| ANGABEN ZUM TRANSPORT

FS-9100-2418-1

ADR/RID: UN3263, Actzender basischer organischer fester Stoff, n.a.g., (2,4,6-Tris((dimethylamino)methyl)phenol), (3,3'-
Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin)), 8, II , (E), ADR Klassifizierungcode C8.

IMDG-Code: UN3263, CORROSIVE SOLID,BASIC,ORGANIC,N.O.S., (2,4,6-TRIS( (DIMETHYLAMINO)METHYL)
PHENOL), (3,3'-OXYBIS(ETHYLENEOXY)BIS(PROPYLAMINE)), 8., I , IMDG-Code segregation code: 18- ALKALIS,
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EMS: FA,SB.
ICAO/IATA: UN3263, CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S., (2,4,6-TRIS( (DIMETHYLAMINO)METHYL)
PHENOL), (3,3-OXYBIS(ETHYLENEOXY)BIS(PROPYLAMINE)), 8., 11 .

FS-9100-2877-8

ADR/RID: UN3263, Aetzender basischer organischer fester Stoff, n.a.g., begrenzte Menge, (2,4,6-
Tris((dimethylamino)methyl)phenol), (3,3'-Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin)), 8, I, (E), ADR Klassifizierungcode C8.
IMDG-Code: UN3263, CORROSIVE SOLID,BASIC,ORGANIC,N.O.S., (2,4,6-TRIS( (DIMETHYLAMINO)METHYL)
PHENOL), (3,3'-OXYBIS(ETHYLENEOXY)BIS(PROPYLAMINE)), 8., I , IMDG-Code segregation code: 18- ALKALIS,
LIMITED QUANTITY, EMS: FA,SB.

ICAO/TATA: UN3263, CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S., (2,4,6-TRIS( (DIMETHYLAMINO)METHYL)
PHENOL), (3,3'-OXYBIS(ETHYLENEOXY)BIS(PROPYLAMINE)), 8., 1T .

FS-9100-4033-6

ADR/RID: UN3263, Aetzender basischer organischer fester Stoff, n.a.g., begrenzte Menge, (3,3'-
Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin)), (2,4,6-Tris((dimethylamino)methyl)phenol), 8, I, (E), ADR Klassifizierungcode C8.
IMDG-Code: UN3263, CORROSIVE SOLID,BASIC,ORGANIC,N.O.S., (3,3'-
OXYBIS(ETHYLENEOXY)BIS(PROPYLAMINE)), (2,4,6-TRIS( (DIMETHYLAMINO)METHYL) PHENOL), 8., 11,
IMDG-Code segregation code: 18- ALKALIS, LIMITED QUANTITY, EMS: FA,SB.

ICAO/TATA: UN3263, CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S., (3,3"-
OXYBIS(ETHYLENEOXY)BIS(PROPYLAMINE)), (2,4,6-TRIS( (DIMETHYLAMINO)METHYL) PHENOL), 8., 1I .

| Einstufung fiir KitA/B

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung:

Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1 - Eye Dam. 1; H318
Atz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 1B - Skin Corr. 1B; H314
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 - Skin Sens. 1; H317

Chronisch gewéssergefdhrdend, Kategorie 2 - Aquatic Chronic 2; H411

Den vollstidndigen Text der hier verwendeten H-Sdtze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

2.2. Kennzeichnungselemente
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort
Gefahr.

Kodierung / Symbol(e):
GHSO05 (Atzwirkung)

GHSO07 (Ausrufezeichen)
GHS09 (Umwelt)

Gefahrenpiktogramm(e)

X
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Gefahrenhinweise (H-Sétze):
H314

H317

H411

Sicherheitshinweise (P-Sitze)
Privention:

P260A

P280D

Reaktion:
P303 + P361 + P353

P305 + P351 + P338

P310
P333 +P313

Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Dampf nicht einatmen.
Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/irztliche Hilfe hinzuziehen.

Gefahrenhinweise (H-S:iitze) und Sicherheitshinweise (P-Sitze) auf Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als
125 ml - Ausnahmen von Artikel 17 [(Artikel 29 Absatz 2)]:

Gefahrenhinweise (H-Sétze) auf Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml:

H314
H317

Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise (P-Siitze) auf Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml:

Pravention:
P260A
P280D

Reaktion:
P303 +P361 + P353

P305 + P351 + P338

P310
P333 +P313

Dampf nicht einatmen.
Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/4rztliche Hilfe hinzuziehen.

Angaben zu den Bestandteilen mit unbekannter Toxizitat und Gewéssergefiahrdung siche Sicherheitsdatenblatt

(www.3m.com/msds).

Anderungsgriinde:

Abschnitt 1.1: Produktidentifikator - Informationen wurden modifiziert.
Abschnitt 2.2: Sicherheitshinweise (P-Sétze) - Entsorgung - Informationen wurden geldscht.
Abschnitt 2.2: Sicherheitshinweise (P-Sétze) - Pravention - Informationen wurden modifiziert.
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Sicherheitsdatenblatt

Copyright, 2016, 3M Alle Rechte vorbehalten. Das Vervielfiltigen bzw. Herunterladen dieses Dokuments ist ausschlielich
zu dem Zweck gestattet, sich mit der richtigen Anwendung und dem sicheren Umgang der darin beschriebenen 3M Produkte
vertraut zu machen. Diese Informationen der 3M, miissen vollstdndig vervielfiltigt bzw. heruntergeladen werden und diirfen
inhaltlich nicht verdndert werden.

Dokument: 19-2691-4 Version: 5.00
Ausgabedatum: 14/09/2016 Ersetzt Ausgabe vom: 29/10/2015
Version der Angaben zum Transport (Abschnitt 14): 1.00 (01/04/2011)

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EU) 1907/2006 (REACH)

| ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens |

1.1. Produktidentifikator
3M(TM) Scotch-Weld(TM) DP-490 Schwarz - Teil A

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen
Konstruktionsklebstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Anschrift:  3M Osterreich GmbH, Kranichberggasse 4, A-1120 Wien
Tel./ Fax.: DI Irene Fromwald 01/86 6 86 - 475
E-Mail: ifromwald@mmm.com
Internet: www.3m.com/at

1.4. Notrufnummer
Notruf (Tag und Nacht): 01/406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale

| ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung:

Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1 - Eye Dam. 1; H318
Atz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 1B - Skin Corr. 1B; H314
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 - Skin Sens. 1; H317

Den vollstdndigen Text der hier verwendeten H-Sétze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

2.2. Kennzeichnungselemente
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort
Gefahr.

Kodierung / Symbol(e):
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GHSO05 (Atzwirkung)
GHSO07 (Ausrufezeichen)

Gefahrenpiktogramm(e)

Produktidentifikator (enthilt):

Chemischer Name CAS-Nr. Gew. -%
Fettsduren, C18 ungesittigt, Dimere, Polymere mit 3,3'- 68911-25-1 40- 70
Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin)

3,3"-Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin) 4246-51-9 10- 30
2-Piperazin-1-ylethylamin 140-31-8 0,1-1

Gefahrenhinweise (H-Sétze):
H314
H317

Sicherheitshinweise (P-Sitze)
Privention:

P260A

P280D

Reaktion:
P303 +P361 + P353

P305 + P351 + P338

P310
P333 +P313

Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Dampf nicht einatmen.
Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

49% des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter akuter oraler Toxizitét.
51% des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter akuter dermaler Toxizitét.

Enthélt 51% Bestandteile mit unbekannter Gewédssergefahrdung.

2.3. Sonstige Gefahren

Bei Personen, die bereits auf Amine sensibilisiert sind, kann eine Kreuzsensibilisierung gegeniiber anderen Aminen auftreten.

Kann im Magendarmtrakt zu chemischen Verbrennungen fiihren.

|ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemischer Name CAS-Nr. EU Gew. -% Einstufung

Verzeichnis
Fettsduren, C18 ungesittigt, Dimere, 68911-25-1 40 - 70 Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1,
Polymere mit 3,3'- H318; Skin Sens. 1, H317
Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin) (Selbsteinstufung)
Aminterminierte Butadien-Acrylnitril- Betriebsgehei 10- 30 Bestandteil ohne Einstufung nach
Polymer mnis Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

(CLP)
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3,3'-Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin) 4246-51-9  |224-207-2 10- 30 Skin Sens. 1, H317 (Lieferant)
(REACH Registrierungs-Nr.:01- Skin Corr. 1B, H314
2119963377-26,05-2115221331-67) (Selbsteinstufung)
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit 67762-90-7 7-13 Bestandteil ohne Einstufung nach
Siliciumdioxid Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
(CLP)
2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol 90-72-2 202-013-9 7-13 Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,
H315; Eye Irrit. 2, H319 (CLP)
Bis[(dimethylamino)methyl]phenol 71074-89-0 |275-162-0 1-5 Acute Tox. 4, H302; Skin Corr.
1B, H314 (Selbsteinstufung)
Titandioxid (REACH Registrierungs- 13463-67-7 (236-675-5 1-5 Bestandteil mit einem Grenzwert
Nr.:01-2119489379-17) der Union fiir die Exposition am
Arbeitsplatz
Toluol 108-88-3 203-625-9 <1 Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1,
H304; Skin Irrit. 2, H315; Repr.
2, H361d; STOT SE 3, H336;
STOT RE 2, H373 (CLP)
Aquatic Chronic 3, H412
(Lieferant)
Eye Irrit. 2, H319
(Selbsteinstufung)
2-Piperazin-1-ylethylamin 140-31-8 205-411-0 0,1-1 Acute Tox. 3, H311; Acute Tox.

4, H302; Skin Corr. 1B, H314;
Skin Sens. 1B, H317; Aquatic
Chronic 3, H412 (CLP)

Den vollstdndigen Text der hier verwendeten H-Sétze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

Informationen beziiglich der Expositionsgrenzwerte, der persistenten, bioakkumulierbaren und toxischen (PBT) bzw. der sehr
persistenten und sehr bioakkumulierbaren (vPvB) Eigenschaften der Inhaltsstoffe finden Sie in den Abschnitten 8 und 12

dieses Sicherheitsdatenblattes.

|ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mallnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Einatmen:

Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein &rztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt:

Sofort mit sehr viel Wasser spiilen (mindestens 15 Minuten). Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Sofort
drztlichen Rat einholen / drztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

Augenkontakt:

Sofort mit sehr viel Wasser spiilen (mindestens 15 Minuten). Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit

entfernen. Weiter ausspiilen. Sofort drztlichen Rat einholen / drztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschlucken:

Mund ausspiilen. Kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort drztlichen Rat einholen / drztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11.1. Information iiber toxikologische Eigenschaften.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Nicht anwendbar.
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|ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung

5.1. Loschmittel
Bei Brand: Loschmittel fiir gewohnlich brennbare Materialien wie z.B. Wasser oder Schaum zum Lschen verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kein inhédrenter Bestandteil / inhdrentes Merkmal in diesem Produkt.

Gefihrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte

Stoff Bedingung

Aminverbindungen Wihrend der Verbrennung
Kohlenmonoxid Wiéhrend der Verbrennung
Kohlendioxid Wiéhrend der Verbrennung
Stickstoffoxide Wihrend der Verbrennung
Toxische Dampfe, Gase oder Partikel. Wihrend der Verbrennung

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Es werden keine besonderen Schutzmafinahmen bei der Brandbekdmpfung erwartet.

|ABSCHNITT 6: Maflnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmainahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Umgebung rdumen. Raum beliiften. Bei groferen Leckagen bzw. bei Freisetzung in geschlossenen Raumen ist eine
Absaugvorrichtung zu verwenden, um die Ddmpfe nach dem Stand der Technik abzusaugen bzw. zu verdiinnen.
Informationen zu physikalischen und Gesundheits-Gefahren, Atemschutz, Absaugung und personlicher Schutzausriistung
finden Sie in weiteren Abschnitten dieses Sicherheitsdatenblattes.

6.2. Umweltschutzmafinahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei groeren Leckagen die Abflussschichte abdecken und Deiche bilden, um zu
verhindern, dass Abwasserkanile oder Gewéssersysteme verunreinigt werden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Verschiittetes/ausgetretenes Material sammeln. In einen UN-gepriiften Behélter geben und verschlieBen. Riickstdnde
aufwischen. Behilter verschlieBen. Gesammeltes Material so schnell wie moglich entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Zusatzliche Informationen entnehmen Sie bitte Abschnitt 8 und 13.

|ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Die beim Harteprozess freigesetzten Dadmpfe nicht einatmen. Das Produkt ist nur fiir den industriellen / professionellen
Gebrauch bestimmt. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampt/Aerosol
nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken
oder rauchen.

Nach Gebrauch griindlich waschen.

Kontaminierte Arbeitskleidung soll am Arbeitsplatz verbleiben. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
Vorgeschriebene personliche Schutzausriistung verwenden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Nicht in der Ndhe von Warmequellen lagern. Von Séuren getrennt lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen
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Siehe Abschnitt 7.1. Mafinahmen zur sicheren Handhabung und 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter
Beriicksichtigung der Unvertraglichkeiten. Siche Abschnitt 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition / personliche
Schutzausriistung.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte
Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in der folgenden Tabelle erscheint, ist fiir diesen Bestandteil kein
Grenzwert verfiligbar.
Chemischer Name CAS-Nr. Quelle Grenzwert Zusitzliche Hinweise
Toluol 108-88-3 Osterr. TMW: 190 mg/m3 (100 d-Suspctd damging
Grenzwerte-VO ppm),KZW: 380 mg/m3 (100  unbrn child, SKIN
ppm), 15 Miw, 4x

Titandioxid 13463-67-7 Osterr. (Alveolarstaub) TMW: 5
Grenzwerte-VO mg/m3 A; 10 mg/m3 A; 60
Miw, 2x

Osterr. Grenzwerte-VO : TMW (Tagesmittelwert), KZW (Kurzzeitwert), A (alveolengiingiger Anteil), E (einatembare Fraktion), Miw (als Mittelwert iiber
dem Beurteilungszeitraum), Mow (als Momentanwert), Haufigkeit/Schicht.

Osterr. TRK-Werte : technische Richtkonzentrationen fiir jene gesundheitsgefihrdenden Arbeitsstoffe, fiir die keine als unbedenklich anzusehende
Konzentration angegeben werden kann

MAK = maximale Arbeitsplatzkonzentration

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert
KZW: Kurzzeitgrenzwert
CEIL: Hochstwert, der zu keinem Zeitpunkt bei der Arbeit liberschritten werden darf.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Bei der Warmhértung geeignete lokale Absaugung verwenden. Die Abluft des Harteofens nach auBlen abfithren und ggf. fiir
technische Abluftbereinigung sorgen. Hohe Luftwechselrate und/oder lokale Absaugung erforderlich um sicher zustellen,
dass die vorgeschriebenen Grenzwerte fiir die Exposition von Luftschadstoffen und/oder Staub, Rauch, Gas, Nebel, Ddmpfen
oder Spriihnebel eingehalten werden.

Wenn die Beliiftung nicht ausreicht, Atemschutzgerdt verwenden.

8.2.2. Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung
Augen- / Gesichtsschutz

Die Auswahl des Augen- / Gesichtsschutzes sollte auf der Grundlage einer Arbeitsbereichsanalyse erfolgen. Der folgende
Augen- / Gesichtsschutz wird empfohlen:

Gesichts-Vollschutz/-Schutzschirm

Korbbrille.

Hautschutz

Handschutz und sonstige Schutzmafinahmen

Auswahl und Gebrauch von Schutzhandschuhen und Schutzkleidung sollte auf der Grundlage einer Arbeitsbereichsanalyse
erfolgen. Die Auswahl sollte auf der Basis von Faktoren wie Expositionswerten, Konzentration des Stoffes bzw. Gemisches,
Haufigkeit und Dauer der Exposition, physikalischen Bedingungen wie z.B. der Temperatur und anderen
Verwendungsbedingungen erfolgen. Zur Auswahl geeigneter Werkstoffe bitte Hersteller von Korperschutzmitteln
konsultieren. Hinweis: Zur Verbesserung der Fingerfertigkeit kann ein Nitril-Handschuh iiber einem Polymerlaminat-
Handschuh getragen werden.

Schutzhandschuhe aus folgendem Material werden empfohlen:
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|3M(TM) Scotch-Weld(TM) DP-490 Schwarz - Teil A

Durchbruchszeit
Keine Daten verfiigbar.

Stoff Materialstirke (mm)
Polymerlaminat (z.B. Keine Daten verfiigbar.
Polyethylennylon, 5-lagiges Laminat)

Wenn dieses Produkt in einer Weise, die ein hoheres Potenzial fiir die Exposition prisentiert verwendet wird, dann ist das
Tragen von Schutzanziigen notwendig. Auswahl und Gebrauch von Schutzkleidung auf Basis der Ergebnisse der
Gefahrdungsbeurteilung um Hautkontakt zu vermeiden. Schutzkleidung aus folgendem Material wird empfohlen: Schiirze -
Polymerlaminat

Atemschutz

Eine Arbeitsbereichsanalyse kann erforderlich sein um zu entscheiden, ob die Verwendung von Atemschutz erforderlich ist.
Ist die Verwendung von Atemschutz erforderlich, sollte die Verwendung im Rahmen eines vollstindigen
Atemschutzprogrammes erfolgen. Unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der Arbeitsbereichsanalyse konnen die folgenden
Filtermaskentypen eingesetzt werden:

Halb- oder Vollmaske mit luftreinigendem Filter gegen organische Dampfe und einem Partikelfilter verwenden.

Fiir Fragen iiber die Eignung fiir eine spezielle Situation wenden Sie sich an den Hersteller der Filtermaske.

|ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand / Form:
Weitere:

Aussehen / Geruch:
Geruchsschwelle

pH:

Siedepunkt/Siedebereich:
Schmelzpunkt:

Entziindlichkeit (Feststoff, Gas):
Explosive Eigenschaften:
Oxidierende Eigenschaften:
Flammpunkt:
Selbstentziindungstemperatur
Untere Explosionsgrenze (UEG):
Obere Explosionsgrenze (OEG):
Dampfdruck

Relative Dichte:
Wasserloslichkeit
Loslichkeit(en) - ohne Wasser

Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser:

Verdampfungsgeschwindigkeit:
Dampfdichte:
Zersetzungstemperatur
Viskositiit:

Dichte

Feststoff

Thixotrope Paste.

Beige Paste, typischer Amingeruch
Keine Daten verfiigbar.

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

Nicht eingestuft

Nicht eingestuft

Nicht eingestuft

>=100 °C [Testmethode:geschlosser Tiegel]
Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

0,97 - 1,1 [Referenz:Wasser = 1]
Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

Keine Daten verfiigbar.

70 - 155 Pa-s [bei 23 °C ] [Testmethode.Brookfield]
Keine Daten verfiigbar.

9.2. Sonstige Angaben

Fliichtige Bestandteile (%) <=1% [Testmethode: Abschitzung]

| ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

10.1. Reaktivitit
Von diesem Material wird erwartet, dass es bei normalen Gebrauchsbedingungen nicht reaktiv ist.
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10.2. Chemische Stabilitit
Stabil.

10.3. Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Gefahrliche Polymerisation tritt nicht auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hitze.

Wihrend des Hartungsprozesses entwickelt sich Warme. Nicht mehr als 50 g des Produktes (Teil A und B) in einem
begrenzten Volumen aushérten, da sonst eine exotherme Reaktion unter Hitze- und Rauchentwicklung eintreten kann.

10.5. Unvertrigliche Materialien

Starke Sauren.

10.6. Gefiahrliche Zersetzungsprodukte

Stoff Bedingung

Keine bekannt.

Siehe Abschnitt 5.2 Gefahrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte wahrend der Verbrennung.

| ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Die folgenden Informationen konnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung
einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustindigen europiischen Behorde festgelegt worden
sind. Die Angaben in Abschnitt 11 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus 3M-
Bewertungen abgeleitet wurden.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Anzeichen und Symptome nach Exposition

Basierend auf Testdaten und / oder Informationen iiber die Inhaltsstoffe kann dieses Produkt die folgenden
Auswirkungen auf die Gesundheit haben:

Einatmen:
Reizung der Atemwege: Anzeichen/Symptome kdnnen Husten, Niesen, Nasenlaufen, Kopfschmerzen, Heiserkeit und Hals-
/Nasenschmerzen sein.

Hautkontakt:

Kann gesundheitsschédlich bei Hautkontakt sein. Hautverdtzungen (chemische Veritzung): Anzeichen/Symptome kénnen
Ro6tung, Schwellung, Juckreiz, Schmerzen, Blasenbildung, Ulkusbildung, Abschélen der Haut und Narbenbildung
einschlieBen. Allergische Hautreaktionen: Anzeichen/Symptome kénnen Rétung, Schwellung, Blasenbildung und Juckreiz
einschlieBen.

Augenkontakt:
Durch Chemikalien verursachte Augen-Veritzungen: Anzeichen/Symptome konnen Triibungen der Korona, chemische
Verédtzungen, Schmerzen, Tranenfluss, Ulcerus, vermindertes Sehen oder Sehverlust sein.

Verschlucken:

Kann bei Verschlucken gesundheitsschadlich sein. Schadigung des Gastrointestinal-Gewebes: Anzeichen/Symptome kdnnen
schwere Schmerzen im Mund-, Rachen- und Bauchbereich, Ubelkeit, Erbrechen, Durchfall, Blut im Stuhlgang und/oder
Erbrochenen einschlieen.
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Zusitzliche gesundheitliche Auswirkungen:

Informationen zur Fortpflanzungs-/Entwicklungstoxizitiit:
Enthélt eine oder mehrere Chemikalien, die Reproduktionsschdaden oder Geburtsdefekte verursachen kann / konnen.

Informationen zur Karzinogenitit:

Enthélt eine oder mehrere Chemikalien mit einem krebserzeugenden Potenzial.

Zusitzliche Information

Bei Personen, die bereits auf Amine sensibilisiert sind, kann eine Kreuzsensibilisierung gegeniiber anderen Aminen auftreten.

Angaben zu folgenden relevanten Gefahrenklassen

Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in den folgenden Tabellen erscheint, sind entweder keine Daten
verfiigbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.

Akute Toxizitit
Name Expositions | Art Wert
weg
Produkt Dermal Keine Daten verfligbar; berechneter ATE2.000 - 5.000
mg/kg
Produkt Verschlucke Keine Daten verfiigbar; berechneter ATE2.000 - 5.000
n mg/kg
3,3'-Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin) Dermal Kaninche | LD50 2.500 mg/kg
n
3,3'-Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin) Verschlucke | Ratte LD50 3.160 mg/kg
n
Aminterminierte Butadien-Acrylnitril-Polymer Dermal Kaninche | LD50 > 3.000 mg/kg
n
Aminterminierte Butadien-Acrylnitril-Polymer Verschlucke | Ratte LD50 > 15.300 mg/kg
n
2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol Dermal Ratte LD50 1.280 mg/kg
2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol Verschlucke | Ratte LD50 1.000 mg/kg
n
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Siliciumdioxid Dermal Kaninche | LD50 > 5.000 mg/kg
n
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Siliciumdioxid Inhalation Ratte LC50> 0,691 mg/l
Staub /
Nebel (4
Std.)
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Siliciumdioxid Verschlucke | Ratte LD50 > 5.110 mg/kg
n
Bis[(dimethylamino)methyl]phenol Verschlucke LD50 abgeschétzt: 300 - 2.000 mg/kg
n
Titandioxid Dermal Kaninche | LD50 > 10.000 mg/kg
n
Titandioxid Inhalation Ratte LC50 > 6,82 mg/l
Staub /
Nebel (4
Std.)
Titandioxid Verschlucke | Ratte LD50 > 10.000 mg/kg
n
2-Piperazin-1-ylethylamin Dermal Kaninche | LD50 865 mg/kg
n
2-Piperazin-1-ylethylamin Verschlucke | Ratte LD50 1.470 mg/kg
n
Toluol Dermal Ratte LD50 12.000 mg/kg
Toluol Inhalation Ratte LCS50 30 mg/l
Dampf (4
Std.)
Toluol Verschlucke | Ratte LD50 5.550 mg/kg

n

ATE = Schatzwert Akuter Toxizitét
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Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Name Art Wert
Fettsduren, C18 ungesittigt, Dimere, Polymere mit 3,3'- Kaninche | Reizend
Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin) n
3,3'-Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin) Kaninche | Atzend
n
2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol Kaninche | Atzend
n
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Siliciumdioxid Kaninche | Keine signifikante Reizung
n
Bis[(dimethylamino)methyl]phenol dhnliches | Atzend
Produkt
Titandioxid Kaninche | Keine signifikante Reizung
n
2-Piperazin-1-ylethylamin Kaninche | Atzend
n
Toluol Kaninche | Reizend
n
Schwere Augenschidigung/-reizung
Name Art Wert
Fettsduren, C18 ungesittigt, Dimere, Polymere mit 3,3'- gleicharti | Atzend
Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin) ge
Gesundhe
itsgefahr
3,3'-Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin) gleicharti | Atzend
ge
Gesundhe
itsgefahr
2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol Kaninche | Atzend
n
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Siliciumdioxid Kaninche | Keine signifikante Reizung
n
Bis[(dimethylamino)methyl]phenol dhnliches | Atzend
Produkt
Titandioxid Kaninche | Keine signifikante Reizung
n
2-Piperazin-1-ylethylamin Kaninche | Atzend
n
Toluol Kaninche | maBig reizend
n
Sensibilisierung der Haut
Name Art Wert
Fettsduren, C18 ungesittigt, Dimere, Polymere mit 3,3'- Meersch Sensibilisierend
Oxybis(ethylenoxy)bis(propylamin) weinchen
Aminterminierte Butadien-Acrylnitril-Polymer Meersch Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
weinchen | Einstufung aus.
2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol Meersch Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
weinchen [ Einstufung aus.
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Siliciumdioxid Mensch Nicht sensibilisierend
und Tier.
Titandioxid Mensch Nicht sensibilisierend
und Tier.
2-Piperazin-1-ylethylamin Meersch Sensibilisierend
weinchen
Toluol Meersch Nicht sensibilisierend
weinchen

Sensibilisierung der Atemwege

Fiir den Bestandteil / die Bestandteile sind zurzeit entweder keine Daten verfiigbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht

Seite: 9 von 18




|3M(TM) Scotch-Weld(TM) DP-490 Schwarz - Teil A

fiir eine Einstufung aus.

Keimzell-Mutagenitit

Name Expositio | Wert
nsweg
2,4,6-Tri(dimethylaminomethyl)phenol in vitro Nicht mutagen
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Siliciumdioxid in vitro Nicht mutagen
Titandioxid in vitro Nicht mutagen
Titandioxid in vivo Nicht mutagen
2-Piperazin-1-ylethylamin in vivo Nicht mutagen
2-Piperazin-1-ylethylamin in vitro Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.
Toluol in vitro Nicht mutagen
Toluol in vivo Nicht mutagen
Karzinogenitiit
Name Expositio | Art Wert
nsweg
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Siliciumdioxid Keine Maus Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Angabe Einstufung aus.
Titandioxid Verschluc | mehrere Nicht krebserregend
ken Tierarten
Titandioxid Inhalation | Ratte Karzinogen
Toluol Dermal Maus Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.
Toluol Verschluc | Ratte Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
ken Einstufung aus.
Toluol Inhalation | Maus Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.

Reproduktionstoxizitit

Wirkungen auf die Reproduktion und /oder Entwicklung

Name Expositio | Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg auer
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Verschluc | Nicht toxisch bzgl. der weiblichen Ratte NOAEL 509 1 Generation
Siliciumdioxid ken Fortpflanzung. mg/kg/day
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Verschluc | Nicht toxisch bzgl. der ménnlichen Ratte NOAEL 497 1 Generation
Siliciumdioxid ken Fortpflanzung. mg/kg/day
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Verschluc | Nicht toxisch bzgl. der Entwicklung Ratte NOAEL Waihrend der
Siliciumdioxid ken 1.350 Organentwick
mg/kg/day lung
2-Piperazin-1-ylethylamin Verschluc | Nicht toxisch bzgl. der weiblichen Ratte NOAEL 598 Vor der
ken Fortpflanzung. mg/kg/day Paarung und
wihrend der
Schwangersch
aft.
2-Piperazin-1-ylethylamin Verschluc | Nicht toxisch bzgl. der ménnlichen Ratte NOAEL 409 32 Tage
ken Fortpflanzung. mg/kg/day
2-Piperazin-1-ylethylamin Verschluc | Nicht toxisch bzgl. der Entwicklung Ratte NOAEL 899 Vor der
ken mg/kg/day Paarung und
wihrend der
Schwangersch
aft.
Toluol Inhalation | einige Entwicklungsdaten fiir weibliche | Mensch NOAEL
Versuchstiere liegen vor, reichen jedoch Nicht arbeitsbedingt
fiir eine Einstufung nicht aus verfligbar. ¢ Exposition
Toluol Inhalation | einige Entwicklungsdaten fiir ménnliche | Ratte NOAEL 2,3 1 Generation
Versuchstiere liegen vor, reichen jedoch mg/l
fiir eine Einstufung nicht aus
Toluol Verschluc | entwicklungsschidigend Ratte LOAEL 520 Waihrend der
ken mg/kg/day Trichtigkeit.
Toluol Inhalation | entwicklungsschiadigend Mensch NOAEL Vergiftung
Nicht und/oder
verfligbar. Mifbrauch
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Spezifische Zielorgan-Toxizitit

Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei einmaliger Exposition

Name Expositio | Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg Zielorgan- auer
Toxizitit
3,3- Inhalation | Reizung der Die vorliegenden Daten reichen NOAEL
Oxybis(ethylenoxy)bis(pro Atemwege nicht fiir eine Einstufung aus. Nicht
pylamin) verfligbar.
2,4,6- Inhalation | Reizung der Die vorliegenden Daten reichen NOAEL
Tri(dimethylaminomethyl) Atemwege nicht fiir eine Einstufung aus. Nicht
phenol verfiigbar.
2-Piperazin-1-ylethylamin Inhalation | Reizung der Die vorliegenden Daten reichen NOAEL
Atemwege nicht fiir eine Einstufung aus. Nicht
verfligbar.
Toluol Inhalation | Zentral- Kann Schlafrigkeit und Mensch NOAEL
Nervensystem- Benommenheit verursachen. Nicht
Depression verfiigbar.
Toluol Inhalation | Reizung der Die vorliegenden Daten reichen Mensch NOAEL
Atemwege nicht fiir eine Einstufung aus. Nicht
verfligbar.
Toluol Inhalation | Immunsystem Die vorliegenden Daten reichen Maus NOAEL 3 Std.
nicht fiir eine Einstufung aus. 0,004 mg/1
Toluol Verschluc | Zentral- Kann Schléfrigkeit und Mensch NOAEL Vergiftung
ken Nervensystem- Benommenbheit verursachen. Nicht und/oder
Depression verfiigbar. Mifbrauch
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Name Expositio | Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg Zielorgan- auer
Toxizitit
2,4,6- Dermal Haut | Leber | Die vorliegenden Daten reichen Ratte NOAEL 125 | 28 Tage
Tri(dimethylaminomethyl) Nervensystem nicht fiir eine Einstufung aus. mg/kg/day
phenol
2,4,6- Dermal Gehor | Alle Daten sind negativ. Ratte NOAEL 125 28 Tage
Tri(dimethylaminomethyl) Blutbildendes mg/kg/day
phenol System | Augen
Dimethylsiloxan, Inhalation | Atemwegsorgane Alle Daten sind negativ. Mensch NOAEL arbeitsbedingt
Reaktionsprodukt mit | Silikose Nicht e Exposition
Siliciumdioxid verfligbar.
Titandioxid Inhalation | Atemwegsorgane Die vorliegenden Daten reichen Ratte LOAEL 0,01 | 2 Jahre
nicht fiir eine Einstufung aus. mg/1
Titandioxid Inhalation | Lungenfibrose Alle Daten sind negativ. Mensch NOAEL arbeitsbedingt
Nicht e Exposition
verfligbar.
2-Piperazin-1-ylethylamin | Verschluc | Herz | Alle Daten sind negativ. Ratte NOAEL 598 28 Tage
ken Hormonsystem mg/kg/day
| Blutbildendes
System | Leber |
Nervensystem |
Niere und/oder
Blase
Toluol Inhalation | Gehor | Kann bei langerer oder Mensch NOAEL Vergiftung
Nervensystem | wiederholter Exposition die Nicht und/oder
Augen | Organe schidigen. verfligbar. Mifbrauch
Geruchssystem
Toluol Inhalation | Atemwegsorgane Die vorliegenden Daten reichen Ratte LOAEL 2,3 15 Monate
nicht fiir eine Einstufung aus. mg/l
Toluol Inhalation | Herz | Leber | Niere | Die vorliegenden Daten reichen Ratte NOAEL 11,3 | 15 Wochen
und/oder Blase nicht fiir eine Einstufung aus. mg/l
Toluol Inhalation | Hormonsystem Die vorliegenden Daten reichen Ratte NOAEL 1,1 4 Wochen
nicht fiir eine Einstufung aus. mg/l
Toluol Inhalation | Immunsystem Die vorliegenden Daten reichen Maus NOAEL 20 Tage
nicht fiir eine Einstufung aus. Nicht
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verfligbar.
Toluol Inhalation | Knochen, Zéhne, Die vorliegenden Daten reichen Maus NOAEL 1,1 8 Wochen
Fingernédgel und / nicht fiir eine Einstufung aus. mg/1
oder Haare
Toluol Inhalation | Blutbildendes Die vorliegenden Daten reichen Mensch NOAEL arbeitsbedingt
System | Vascular- nicht fiir eine Einstufung aus. Nicht e Exposition
System verfligbar.
Toluol Verschluc | Nervensystem Die vorliegenden Daten reichen Ratte NOAEL 625 13 Wochen
ken nicht fiir eine Einstufung aus. mg/kg/day
Toluol Verschluc | Herz Die vorliegenden Daten reichen Ratte NOAEL 13 Wochen
ken nicht fiir eine Einstufung aus. 2.500
mg/kg/day
Toluol Verschluc | Leber | Niere Die vorliegenden Daten reichen mehrere | NOAEL 13 Wochen
ken und/oder Blase nicht fiir eine Einstufung aus. Tierarten | 2.500
mg/kg/day
Toluol Verschluc | Blutbildendes Die vorliegenden Daten reichen Maus NOAEL 600 14 Tage
ken System nicht fiir eine Einstufung aus. mg/kg/day
Toluol Verschluc | Hormonsystem Die vorliegenden Daten reichen Maus NOAEL 105 28 Tage
ken nicht fiir eine Einstufung aus. mg/kg/day
Toluol Verschluc | Immunsystem Die vorliegenden Daten reichen Maus NOAEL 105 | 4 Wochen
ken nicht fiir eine Einstufung aus. mg/kg/day
Aspirationsgefahr
Name Wert
Toluol Aspirationsgefahr

Fiir zusitzliche toxikologische Information wenden Sie sich an die auf Seite 1 angegebene Adresse oder
Telefonnummer.

|ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Die folgenden Informationen konnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung
einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustindigen europiischen Behorde festgelegt worden
sind. Die Angaben in Abschnitt 12 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus 3M-

Bewertungen abgeleitet wurden.

12.1. Toxizitit

Fiir das Produkt sind keine Testdaten verfiigbar.

Stoff CAS-Nr. Organismus  |Art Exposition Endpunkt Ergebnis
2,4,6- 90-72-2 Karpfen Labor 96 Std. LC(50) 175 mg/1
Tri(dimethylam
inomethyl)phen
ol
2-Piperazin-1- [140-31-8 Griinalge experimentell |72 Std. EC(50) >1.000 mg/1
ylethylamin
2-Piperazin-1- [140-31-8 Wasserfloh experimentell |48 Std. EC(50) 32 mg/l
ylethylamin (Daphnie
magna)
2-Piperazin-1- [140-31-8 Regenbogenfor [experimentell (96 Std. LC(50) >100 mg/1
ylethylamin elle
Titandioxid 13463-67-7 Wiistenkarpflin |experimentell {96 Std. LC(50) >240 mg/1
ge (Cyprinodon
variegatus)
Titandioxid 13463-67-7 Wasserfloh experimentell |48 Std. EC(50) >100 mg/1
(Daphnie
magna)
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Toluol 108-88-3 Griinalge experimentell |72 Std. EC(50) 12,5 mg/1

Toluol 108-88-3 Wasserfloh experimentell |48 Std. LC(50) 3,78 mg/l
(Daphnie
magna)

2-Piperazin-1- |140-31-8 Griinalge experimentell |72 Std. Konzentration

ylethylamin ohne Wirkung

Titandioxid 13463-67-7 Wasserfloh experimentell (30 Tage Konzentration
(Daphnie ohne Wirkung
magna)

Toluol 108-88-3 Wiistenkdrpflin [experimentell |28 Tage Konzentration
ge (Cyprinodon ohne Wirkung
variegatus)

Bis[(dimethyla {71074-89-0 Keine Daten

mino)methyl]p verfiigbar oder

henol vorliegende

Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.

Dimethylsiloxa |67762-90-7 Keine Daten

n, verfligbar oder

Reaktionsprodu vorliegende

kt mit Daten reichen

Siliciumdioxid nicht fiir eine

Einstufung aus.

Fettsduren, C18|68911-25-1 Keine Daten

ungesittigt, verfligbar oder

Dimere, vorliegende

Polymere mit Daten reichen

3,3"- nicht fiir eine

Oxybis(ethylen Einstufung aus.

oxy)bis(propyl

amin)

3,3- 4246-51-9 Wasserfloh Labor 48 Std. EC(50)

Oxybis(ethylen (Daphnie

oxy)bis(propyl magna)

amin)

3,3- 4246-51-9 Algen experimentell |72 Std. EC(50)

Oxybis(ethylen

oxy)bis(propyl

amin)

Toluol 108-88-3 Silberlachs experimentell |96 Std. LC(50)

3,3- 4246-51-9 Aland experimentell |96 Std. LC(50)

Oxybis(ethylen (Leuciscus

oxy)bis(propyl idus)

amin)

Titandioxid 13463-67-7 Krebse experimentell |96 Std. EC(50) >300 mg/1

2,4,6- 90-72-2 Grass Shrimp  [Labor 96 Std. LC(50) 718 mg/l

Tri(dimethylam

inomethyl)phen

ol

Titandioxid 13463-67-7 Fisch experimentell |30 Tage Konzentration |>=1.000 mg/1

ohne Wirkung

Aminterminiert [Betriebsgeheim Keine Daten

Seite: 13 von 18



|3M(TM) Scotch-Weld(TM) DP-490 Schwarz - Teil A

e Butadien-
Acrylnitril-
Polymer

nis

verfligbar oder
vorliegende
Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Stoff CAS-Nr. Testmethode |Dauer Messgrofie Ergebnis Protokoll
2,4,6- 90-72-2 berechnet photolytische |1.53 Stunden (t |Andere Testmethoden
Tri(dimethylam Photolyse Halbwertszeit [1/2)
inomethyl)phen
ol
Toluol 108-88-3 experimentell Halbwertzeit (t |5.38 Tage(t Andere Testmethoden
Photolyse 1/2) 1/2)
2-Piperazin-1- |140-31-8 modelliert photolytische |1.8 Stunden (t |Andere Testmethoden
ylethylamin Photolyse Halbwertszeit |1/2)
Fettsduren, C18|68911-25-1 Keine Daten  |Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
ungeséttigt, verfiigbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
Dimere, vorliegende
Polymere mit Daten reichen
3,3"- nicht fiir eine
Oxybis(ethylen Einstufung aus.
oxy)bis(propyl
amin)
Bis[(dimethyla {71074-89-0 Keine Daten  |Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
mino)methyl]p verfligbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
henol vorliegende
Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Titandioxid 13463-67-7 Keine Daten  |Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
verfiigbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
vorliegende
Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Dimethylsiloxa |67762-90-7 Keine Daten  [Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
n, verfiigbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
Reaktionsprodu vorliegende
kt mit Daten reichen
Siliciumdioxid nicht fiir eine
Einstufung aus.
Aminterminiert [Betriebsgeheim [ Keine Daten  [Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
¢ Butadien- nis verfiigbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
Acrylnitril- vorliegende
Polymer Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
3,3'- 4246-51-9 berechnet 28 Tage biochemischer |12.6 (Gew%) |OECD 301C - MITI (I)
Oxybis(ethylen biologischer Sauerstoffbedar
oxy)bis(propyl Abbau f
amin)
Toluol 108-88-3 experimentell |14 Tage biochemischer |100 (Gew%) |OECD 301C - MITI (1)
biologischer Sauerstoftbedar
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Abbau f
2-Piperazin-1- [140-31-8 experimentell |28 Tage biochemischer |0 (Gew%) OECD 301C - MITI (I)
ylethylamin biologischer Sauerstoftbedar
Abbau f
2,4,6- 90-72-2 Labor 28 Tage biochemischer (4 (Gew%) OECD 301D - Closed
Tri(dimethylam biologischer Sauerstoftbedar Bottle-Test
inomethyl)phen Abbau f
ol
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Stoff CAS-Nr. Testmethode |Dauer Messgrofie Ergebnis Protokoll
Fettsduren, C18(68911-25-1 Keine Daten  |Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
ungesattigt, verfiigbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
Dimere, vorliegende
Polymere mit Daten reichen
3,3"- nicht fiir eine
Oxybis(ethylen Einstufung aus.
oxy)bis(propyl
amin)
Bis[(dimethyla |71074-89-0 Keine Daten  |Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
mino)methyl]p verfiigbar oder [anwendbar. anwendbar. anwendbar.
henol vorliegende
Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Dimethylsiloxa |67762-90-7 Keine Daten  [Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
n, verfligbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
Reaktionsprodu vorliegende
kt mit Daten reichen
Siliciumdioxid nicht fiir eine
Einstufung aus.
Titandioxid 13463-67-7 experimentell |42 Tage Bioakkumulati (9.6 Andere Testmethoden
BCF - Other onsfaktor
Toluol 108-88-3 experimentell Octanol/Wasse (2.73 Andere Testmethoden
Bioakkumulati r-
on Verteilungskoe
ffizient
2-Piperazin-1- [140-31-8 experimentell Octanol/Wasse (0.3 Andere Testmethoden
ylethylamin Biokonzentrati r-
on Verteilungskoe
ffizient
2,4,6- 90-72-2 Labor Octanol/Wasse [-0.66 Andere Testmethoden
Tri(dimethylam Biokonzentrati I-
inomethyl)phen on Verteilungskoe
ol ffizient
Aminterminiert [Betriebsgeheim [ Keine Daten  [Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
¢ Butadien- nis verfligbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
Acrylnitril- vorliegende
Polymer Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
3,3'- 4246-51-9 berechnet Octanol/Wasse |-1.46 Andere Testmethoden
Oxybis(ethylen Bioakkumulati r-
oxy)bis(propyl on Verteilungskoe
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|amin) | | | |ffizient |

12.4. Mobilitit im Boden
Fiir weitere Details bitte den Hersteller kontaktieren

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Derzeit sind keine Informationen verfiigbar. Fiir weitere Details bitte den Hersteller kontaktieren

12.6. Andere schiadliche Wirkungen
Keine Information verfiigbar.

| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung
Siche Abschnitt 11.1. Information iiber toxikologische Eigenschaften.

Entsorgung des vollstéindig ausgehirteten (oder polymerisierten) Materials in Ubereinstimmung mit den drtlichen und
nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Entsorgung durch (Sonderabfall-)Verbrennung in Ubereinstimmung mit den
ortlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Eine ordnungsgeméfe Entsorgung kann den Einsatz von zusétzlichem
Brennstoff erforderlich machen. Gereinigte Verpackungen kénnen verwertet werden. Nicht gereinigte restentleerte
Verpackungen von Gefahrstoffen sind als geféhrlicher Abfall zu entsorgen. Entsorgung in Ubereinstimmung mit den
ortlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Mdgliche Entsorgungswege mit der zustédndigen Behdrde abstimmen.

Die Zuordnung der Abfallnummern ist entsprechend der europdischen Verordnung (2000/532/EG) branchen- und
prozessspezifisch vom Abfallerzeuger durchzufiihren.

Die angegebenen Abfallcodes sind daher lediglich Empfehlungen von 3M fiir die Entsorgung des unverarbeiteten Produktes.
(Abfille mit einem Sternchen (*) versehen, sind geféhrliche Abfille)

Empfohlene Abfallcodes / Abfallnamen:
080409* Klebstoff- und Dichtmassenabfille, die organische Losemittel oder andere gefédhrliche Stoffe
enthalten.
200127* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die geféhrliche Stoffe enthalten.

| ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

ADR: UN3263; Atzender basischer organischer fester Stoff, n.a. g. (3,3'-Oxybis(Ethyleneoxy)Bis(Propylamine) und 2,4,6-
Tris((Dimehtylamino)Methyl)Phenol)); 8; II; (E); C8.

IMDG: UN3263; Corrosive Solid, Basic, Organic, N.O.S. (3,3'-Oxybis(Ethyleneoxy)Bis(Propylamine) and 2,4,6-
Tris((Dimehtylamino)Methyl)Phenol)); 8; II; EMS: FA, SB.

IATA: UN3263; Corrosive Solid, Basic, Organic, N.O.S. (3,3'-Oxybis(Ethyleneoxy)Bis(Propylamine) and 2,4,6-
Tris((Dimehtylamino)Methyl)Phenol)); 8; II.

|ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

Karzinogenitiit
Chemischer Name CAS-Nr. Einstufung Verordnung
Titandioxid 13463-67-7 Gruppe 2B: International Agency

Moglicherweise for Research on Cancer
krebserregend fiir den (IARC)
Menschen (IARC Group
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2B: possibly
carcinogenic to humans)

Toluol 108-88-3 Gruppe 3: Hinsichtlich  International Agency
der Karzinogenitit fiir =~ for Research on Cancer
den Menschen nicht (IARC)
einstufbar (IARC Group
3: not classifiable as to
its carcinogenicity to
humans)

Status Chemikalienregister weltweit
Fiir weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit 3M in Verbindung. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den
Anforderungen an die Anmeldung von Chemikalien nach TSCA iiberein.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Nicht anwendbar.

|ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Liste der relevanten Gefahrenhinweise

H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H302 Gesundheitsschidlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschédden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schiadigen.

H373 Kann die Organe schidigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Anderungsgriinde:

Abschnitt 2.2: Produktidentifikator (enthélt) - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 3: Tabelle Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen - Informationen wurden modifiziert.
Abschnitt 3: Hinweis auf zusétzliche Informationen in Abschnitt 2.2. - Informationen wurden geldscht.
Abschnitt 8.1: Expositionsgrenzwerte Tabelle - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 9.2: Sonstige Angaben - Informationen wurden hinzugefiigt.

Abschnitt 9.2: Sonstige Angaben - Informationen wurden geldscht.

Abschnitt 12.2: Persistenz und Abbaubarkeit - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 12.3: Bioakkumulationspotenzial - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport - Informationen wurden modifiziert.

Abschnitt 16: Liste der relevanten Gefahrenhinweise - Informationen wurden modifiziert.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwértigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick
auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu priifen, ob es sich auch im
Hinblick auf mégliche anwendungswirksame Einfliisse fiir den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle
Fragen einer Gewihrleistung und Haftung fiir dieses Produkt regeln sich nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen,
sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.
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Die Sicherheitsdatenblitter der 3M Osterreich sind abrufbar unter www.3m.com/at
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Sicherheitsdatenblatt

Copyright, 2016, 3M Alle Rechte vorbehalten. Das Vervielfiltigen bzw. Herunterladen dieses Dokuments ist ausschlielich
zu dem Zweck gestattet, sich mit der richtigen Anwendung und dem sicheren Umgang der darin beschriebenen 3M Produkte
vertraut zu machen. Diese Informationen der 3M, miissen vollstdndig vervielfiltigt bzw. heruntergeladen werden und diirfen
inhaltlich nicht verdndert werden.

Dokument: 19-2630-2 Version: 6.00
Ausgabedatum: 14/09/2016 Ersetzt Ausgabe vom: 06/09/2016
Version der Angaben zum Transport (Abschnitt 14): 1.00 (01/04/2011)

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EU) 1907/2006 (REACH)

| ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens |

1.1. Produktidentifikator
3M(TM) Scotch-Weld(TM) DP-490 Schwarz - Teil B

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen
Konstruktionsklebstoff

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Anschrift:  3M Osterreich GmbH, Kranichberggasse 4, A-1120 Wien
Tel./ Fax.: DI Irene Fromwald 01/86 6 86 - 475
E-Mail: ifromwald@mmm.com
Internet: www.3m.com/at

1.4. Notrufnummer
Notruf (Tag und Nacht): 01/406 43 43 Vergiftungsinformationszentrale

| ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung:

Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 - Eye Irrit. 2; H319
Atz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 - Skin Irrit. 2; H315
Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1 - Skin Sens. 1; H317

Chronisch gewissergefihrdend, Kategorie 2 - Aquatic Chronic 2; H411

Den vollstdndigen Text der hier verwendeten H-Sdtze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

2.2. Kennzeichnungselemente
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort
Achtung.
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Kodierung / Symbol(e):
GHSO07 (Ausrufezeichen)
GHS09 (Umwelt)

Gefahrenpiktogramm(e)

Produktidentifikator (enthalt):

Chemischer Name CAS-Nr. Gew. -%
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit 25068-38-6 40- 70
durchschnittlichem Molekulargewicht < 700
1,4-Bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexan 14228-73-0 10- 20
Gefahrenhinweise (H-Sétze):
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (P-Sitze)

Priivention:

P280E Schutzhandschuhe tragen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Reaktion:

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P333 +P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Entsorgung:

P501 Inhalt / Behélter einer Entsorgung gemiR den lokalen / nationalen Vorschriften zufiihren.

Gefahrenhinweise (H-S:iitze) und Sicherheitshinweise (P-Sitze) auf Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als
125 ml - Ausnahmen von Artikel 17 [(Artikel 29 Absatz 2)]:

Gefahrenhinweise (H-Sétze) auf Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise (P-Siitze) auf Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml:

Privention:

P280E Schutzhandschuhe tragen.

Reaktion:

P333 +P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

17% des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter akuter oraler Toxizitét.
17% des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen von unbekannter akuter dermaler Toxizitét.

Seite: 2 von 19



|3M(TM) Scotch-Weld(TM) DP-490 Schwarz - Teil B

Enthalt 17% Bestandteile mit unbekannter Gewéssergefdhrdung.
2.3. Sonstige Gefahren

Keine bekannt.

|ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemischer Name CAS-Nr. EU Gew. -% Einstufung
Verzeichnis

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- 25068-38-6 |NLP 500-033-| 40- 70 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,

Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem 5 H319; Skin Sens. 1, H317;

Molekulargewicht < 700 Aquatic Chronic 2, H411 (CLP)

Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer Betriebsgehei 10- 20 Bestandteil ohne Einstufung nach

mnis Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

(CLP)

1,4-Bis[(2,3- 14228-73-0 [238-098-4 10- 20 Skin Sens. 1, H317

epoxypropoxy)methyl]cyclohexan (Selbsteinstufung)

Glas, Oxide, Chemikalien 65997-17-3 [266-046-0 1-5 Bestandteil mit einem Grenzwert
der Union fiir die Exposition am
Arbeitsplatz

Titandioxid (REACH Registrierungs- 13463-67-7 (236-675-5 1-5 Bestandteil mit einem Grenzwert

Nr.:01-2119489379-17) der Union fiir die Exposition am
Arbeitsplatz

Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit 67762-90-7 -5 Bestandteil ohne Einstufung nach

Siliciumdioxid Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
(CLP)

Kohlenstoffschwarz (REACH 1333-86-4  [215-609-9 1-5 Bestandteil ohne Einstufung nach

Registrierungs-Nr.:01-2119384822-32) Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
(CLP)

[3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]triethoxysilan |2602-34-8 ~ (220-011-6 <2 Bestandteil ohne Einstufung nach
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
(CLP)

[3-(2,3- 2530-83-8  [219-784-2 0,5- 1,5 Eye Dam. 1, H318

Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan (Selbsteinstufung)

(REACH Registrierungs-Nr.:01-

2119513212-58)

Den vollstidndigen Text der hier verwendeten H-Sdtze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

Informationen beziiglich der Expositionsgrenzwerte, der persistenten, bioakkumulierbaren und toxischen (PBT) bzw. der sehr
persistenten und sehr bioakkumulierbaren (vPvB) Eigenschaften der Inhaltsstoffe finden Sie in den Abschnitten 8 und 12
dieses Sicherheitsdatenblattes.

|ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MafBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Einatmen:
Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein &rztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Wenn
Anzeichen / Symptome zunehmen, drztliche Hilfe hinzuziehen.
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Augenkontakt: .
Sofort mit viel Wasser ausspiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Verschlucken:
Mund ausspiilen. Bei Unwohlsein drztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11.1. Information iiber toxikologische Eigenschaften.

4.3. Hinweise auf idrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Nicht anwendbar.

|ABSCHNITT S: Maflnahmen zur Brandbekimpfung

5.1. Loschmittel
Bei Brand: Pulverfeuerloscher oder Kohlendioxidldscher zum Loschen verwenden.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kein inhdrenter Bestandteil / inhdrentes Merkmal in diesem Produkt.

Gefihrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte

Stoff Bedingung

Aldehyde Wihrend der Verbrennung
Kohlenmonoxid Wihrend der Verbrennung
Kohlendioxid Wiéhrend der Verbrennung

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Es werden keine besonderen Schutzmafnahmen bei der Brandbekdampfung erwartet.

|ABSCHNITT 6: MaBBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmainahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Umgebung rdumen. Raum beliiften. Bei grofleren Leckagen bzw. bei Freisetzung in geschlossenen Rédumen ist eine
Absaugvorrichtung zu verwenden, um die Ddmpfe nach dem Stand der Technik abzusaugen bzw. zu verdiinnen.
Informationen zu physikalischen und Gesundheits-Gefahren, Atemschutz, Absaugung und personlicher Schutzausriistung
finden Sie in weiteren Abschnitten dieses Sicherheitsdatenblattes.

6.2. Umweltschutzmafinahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Verschiittetes/ausgetretenes Material sammeln. In einen UN-gepriiften Behélter geben und verschlieen. Riickstédnde
aufwischen. Behilter verschlieBen. Gesammeltes Material so schnell wie moglich entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Zusatzliche Informationen entnehmen Sie bitte Abschnitt 8 und 13.

|ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Die beim Hérteprozess freigesetzten Dampfe nicht einatmen. Das Produkt ist nur fiir den industriellen / professionellen
Gebrauch bestimmt. Zur Vermeidung von Hautkontakt hdufig die Arbeitsplatze sdubern. Nicht in die Augen, auf die Haut
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oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Nach Gebrauch griindlich waschen.

Kontaminierte Arbeitskleidung soll am Arbeitsplatz verbleiben. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Kontaminierte
Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Kontakt mit Oxydationsmitteln (z.B. Chlor, Chromséure etc.) vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Behilter dicht verschlossen halten. Nicht in der Ndhe von Warmequellen lagern. Von Séuren getrennt lagern. Fern von
Oxydationsmitteln lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 7.1. Mallnahmen zur sicheren Handhabung und 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter
Beriicksichtigung der Unvertriiglichkeiten. Siehe Abschnitt 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition / personliche
Schutzausriistung.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte
Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in der folgenden Tabelle erscheint, ist fiir diesen Bestandteil kein
Grenzwert verfiligbar.

Chemischer Name CAS-Nr. Quelle Grenzwert Zusitzliche Hinweise
Titandioxid 13463-67-7 Osterr. (Alveolarstaub) TMW: 5
Grenzwerte-VO mg/m3 A; 10 mg/m3 A; 60
Miw, 2x
Glas, Oxide, Chemikalien 65997-17-3 Herstellerangab TMW (als Staub):10 mg/m3
e

Osterr. Grenzwerte-VO : TMW (Tagesmittelwert), KZW (Kurzzeitwert), A (alveolengiingiger Anteil), E (einatembare Fraktion), Miw (als Mittelwert iiber
dem Beurteilungszeitraum), Mow (als Momentanwert), Haufigkeit/Schicht.

Osterr. TRK-Werte : technische Richtkonzentrationen fiir jene gesundheitsgefihrdenden Arbeitsstoffe, fiir die keine als unbedenklich anzusehende
Konzentration angegeben werden kann

MAK = maximale Arbeitsplatzkonzentration

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert
KZW: Kurzzeitgrenzwert
CEIL: Hochstwert, der zu keinem Zeitpunkt bei der Arbeit liberschritten werden darf.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Bei der Warmhértung geeignete lokale Absaugung verwenden. Die Abluft des Hirteofens nach auBlen abfiihren und ggf. fiir
technische Abluftbereinigung sorgen. Hohe Luftwechselrate und/oder lokale Absaugung erforderlich um sicher zustellen,
dass die vorgeschriebenen Grenzwerte fiir die Exposition von Luftschadstoffen und/oder Staub, Rauch, Gas, Nebel, Dampfen
oder Spriihnebel eingehalten werden.

Wenn die Beliiftung nicht ausreicht, Atemschutzgerit verwenden.

8.2.2. Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen- / Gesichtsschutz

Die Auswahl des Augen- / Gesichtsschutzes sollte auf der Grundlage einer Arbeitsbereichsanalyse erfolgen. Der folgende
Augen- / Gesichtsschutz wird empfohlen:

Korbbrille.

Hautschutz
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Handschutz und sonstige Schutzmafinahmen

Auswahl und Gebrauch von Schutzhandschuhen und Schutzkleidung sollte auf der Grundlage einer Arbeitsbereichsanalyse
erfolgen. Die Auswahl sollte auf der Basis von Faktoren wie Expositionswerten, Konzentration des Stoffes bzw. Gemisches,
Haufigkeit und Dauer der Exposition, physikalischen Bedingungen wie z.B. der Temperatur und anderen
Verwendungsbedingungen erfolgen. Zur Auswahl geeigneter Werkstoffe bitte Hersteller von Korperschutzmitteln
konsultieren. Hinweis: Zur Verbesserung der Fingerfertigkeit kann ein Nitril-Handschuh iiber einem Polymerlaminat-
Handschuh getragen werden.

Schutzhandschuhe aus folgendem Material werden empfohlen:

Stoff Materialstirke (mm) Durchbruchszeit
Polymerlaminat (z.B. Keine Daten verfiigbar. Keine Daten verfiigbar.
Polyethylennylon, 5-lagiges Laminat)

Wenn dieses Produkt in einer Weise, die ein hoheres Potenzial fiir die Exposition prisentiert verwendet wird, dann ist das
Tragen von Schutzanziigen notwendig. Auswahl und Gebrauch von Schutzkleidung auf Basis der Ergebnisse der
Gefahrdungsbeurteilung um Hautkontakt zu vermeiden. Schutzkleidung aus folgendem Material wird empfohlen: Schiirze -
Polymerlaminat

Atemschutz

Eine Arbeitsbereichsanalyse kann erforderlich sein um zu entscheiden, ob die Verwendung von Atemschutz erforderlich ist.
Ist die Verwendung von Atemschutz erforderlich, sollte die Verwendung im Rahmen eines vollstindigen
Atemschutzprogrammes erfolgen. Unter Berlicksichtigung der Ergebnisse der Arbeitsbereichsanalyse konnen die folgenden
Filtermaskentypen eingesetzt werden:

Halb- oder Vollmaske mit luftreinigendem Filter gegen organische Dampfe und einem Partikelfilter verwenden.

Fiir Fragen iiber die Eignung fiir eine spezielle Situation wenden Sie sich an den Hersteller der Filtermaske.

|ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand / Form: Feststoff

Weitere: Thixotrope Paste.

Aussehen / Geruch: schwarz; schwacher Epoxidgeruch
Geruchsschwelle Keine Daten verfiigbar.

pH: Keine Daten verfiigbar.
Siedepunkt/Siedebereich: Keine Daten verfiigbar.

Schmelzpunkt: Keine Daten verfiigbar.

Entziindlichkeit (Feststoff, Gas): Nicht eingestuft

Explosive Eigenschaften: Nicht eingestuft

Oxidierende Eigenschaften: Nicht eingestuft

Flammpunkt: >=093,3 °C [Testmethode:geschlosser Tiegel]
Selbstentziindungstemperatur Keine Daten verfiigbar.

Untere Explosionsgrenze (UEG): Nicht anwendbar.

Dampfdruck Nicht anwendbar.

Relative Dichte: 0,97 - 1,1 [bei 23 °C ] [Referenz:Wasser = 1]
Wasserloslichkeit Keine Daten verfiigbar.

Loslichkeit(en) - ohne Wasser Keine Daten verfiigbar.
Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser: Nicht anwendbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht anwendbar.

Dampfdichte: Nicht anwendbar.

Zersetzungstemperatur Keine Daten verfiigbar.

Viskositiit: 300 - 900 Pa-s [bei 23 °C ] [Testmethode:Brookfield]
Dichte Keine Daten verfiigbar.

9.2. Sonstige Angaben
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Fliichtige Bestandteile (%) 1 % [Testmethode: Abschétzung]

|ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitiit

10.1. Reaktivitiit
Von diesem Material wird erwartet, dass es bei normalen Gebrauchsbedingungen nicht reaktiv ist.

10.2. Chemische Stabilitit
Stabil.

10.3. Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Gefidhrliche Polymerisation tritt nicht auf.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Hitze.

Wihrend des Hartungsprozesses entwickelt sich Warme. Nicht mehr als 50 g des Produktes (Teil A und B) in einem
begrenzten Volumen aushirten, da sonst eine exotherme Reaktion unter Hitze- und Rauchentwicklung eintreten kann.

10.5. Unvertragliche Materialien
Starke Sauren.
Stark oxidierend wirkende Chemikalien

10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte
Stoff Bedingung

Keine bekannt.

Siche Abschnitt 5.2 Gefdhrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte wéhrend der Verbrennung.

|ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Die folgenden Informationen konnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung
einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustindigen européischen Behorde festgelegt worden
sind. Die Angaben in Abschnitt 11 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus 3M-
Bewertungen abgeleitet wurden.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Anzeichen und Symptome nach Exposition

Basierend auf Testdaten und / oder Informationen iiber die Inhaltsstoffe kann dieses Produkt die folgenden
Auswirkungen auf die Gesundheit haben:

Einatmen:
Reizung der Atemwege: Anzeichen/Symptome konnen Husten, Niesen, Nasenlaufen, Kopfschmerzen, Heiserkeit und Hals-
/Nasenschmerzen sein.

Hautkontakt:
Leichte Hautreizung: Anzeichen/Symptome konnen lokale Rétung, Schwellung, Juckreiz und trockene Haut sein.
Allergische Hautreaktionen: Anzeichen/Symptome kdnnen Rotung, Schwellung, Blasenbildung und Juckreiz einschlieSen.

Augenkontakt:
Starke Augenreizung: Anzeichen/Symptome konnen Rotung, Schwellung, Schmerzen, Tranenfluss, Hornhauttriibung,
beeintrachtigtes Sehvermogen und moglicherweise permanent beeintrichtigtes Sehvermdgen sein.
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Verschlucken:

Reizungen im gastrointestinalen Bereich: Anzeichen/Symptome kdnnen Unterleibsschmerzen, Magenverstimmung, Ubelkeit,

Erbrechen und Durchfall einschlief3en.

Angaben zu folgenden relevanten Gefahrenklassen

Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in den folgenden Tabellen erscheint, sind entweder keine Daten
verfiigbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.

Akute Toxizitéit
Name Expositions | Art Wert
weg
Produkt Dermal Keine Daten verfligbar; berechneter ATE >5.000
mg/kg
Produkt Verschlucke Keine Daten verfligbar; berechneter ATE >5.000
n mg/kg
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit Dermal Ratte LD50 > 1.600 mg/kg
durchschnittlichem Molekulargewicht < 700
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit Verschlucke | Ratte LD50 > 1.000 mg/kg
durchschnittlichem Molekulargewicht < 700 n
1,4-Bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexan Dermal Kaninche | LD50 2.500 mg/kg
n
1,4-Bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexan Verschlucke | Ratte LD50 2.450 mg/kg
n
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Siliciumdioxid Dermal Kaninche | LD50 > 5.000 mg/kg
n
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Siliciumdioxid Inhalation Ratte LC50> 0,691 mg/l
Staub /
Nebel (4
Std.)
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Siliciumdioxid Verschlucke | Ratte LD50 > 5.110 mg/kg
n
Kohlenstoffschwarz Dermal Kaninche | LD50 > 3.000 mg/kg
n
Kohlenstoffschwarz Verschlucke | Ratte LD50 > 8.000 mg/kg
n
Glas, Oxide, Chemikalien Dermal LD50 abgeschétzt > 5.000 mg/kg
Glas, Oxide, Chemikalien Verschlucke LD50 abgeschétzt: 2.000 - 5.000 mg/kg
n
Titandioxid Dermal Kaninche | LD50 > 10.000 mg/kg
n
Titandioxid Inhalation Ratte LC50 > 6,82 mg/l
Staub /
Nebel (4
Std.)
Titandioxid Verschlucke | Ratte LD50 > 10.000 mg/kg
n
[3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan Dermal Kaninche | LD50 4.000 mg/kg
n
[3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan Inhalation Ratte LC50> 5,3 mg/l
Staub /
Nebel (4
Std.)
[3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan Verschlucke | Ratte LD50 7.010 mg/kg
n
ATE = Schitzwert Akuter Toxizitét
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Name Art Wert
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Kaninche | Leicht reizend
Molekulargewicht < 700 n
1,4-Bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexan Beurteilu | Leicht reizend
ng durch
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Experten
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Siliciumdioxid Kaninche | Keine signifikante Reizung
n
Kohlenstoffschwarz Kaninche | Keine signifikante Reizung
n
Glas, Oxide, Chemikalien Beurteilu | Keine signifikante Reizung
ng durch
Experten
Titandioxid Kaninche | Keine signifikante Reizung
n
[3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan Kaninche | Leicht reizend
n
Schwere Augenschidigung/-reizung
Name Art Wert
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Kaninche | maBig reizend
Molekulargewicht < 700 n
1,4-Bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexan Beurteilu | Leicht reizend
ng durch
Experten
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Siliciumdioxid Kaninche | Keine signifikante Reizung
n
Kohlenstoffschwarz Kaninche | Keine signifikante Reizung
n
Glas, Oxide, Chemikalien Beurteilu | Keine signifikante Reizung
ng durch
Experten
Titandioxid Kaninche | Keine signifikante Reizung
n
[3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan Kaninche | Atzend
n
Sensibilisierung der Haut
Name Art Wert
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Mensch Sensibilisierend
Molekulargewicht < 700 und Tier.
1,4-Bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexan dhnliches | Sensibilisierend
Produkt
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Siliciumdioxid Mensch Nicht sensibilisierend
und Tier.
Titandioxid Mensch Nicht sensibilisierend
und Tier.
[3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan Meersch Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
weinchen | Einstufung aus.
Sensibilisierung der Atemwege
Name Art Wert
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Mensch Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Molekulargewicht < 700 Einstufung aus.
Keimzell-Mutagenitit
Name Expositio | Wert
nsweg
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem in vivo Nicht mutagen
Molekulargewicht < 700
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem in vitro Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Molekulargewicht < 700 Einstufung aus.
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Siliciumdioxid in vitro Nicht mutagen
Kohlenstoffschwarz in vitro Nicht mutagen
Kohlenstoffschwarz in vivo Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine

Einstufung aus.
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Glas, Oxide, Chemikalien in vitro Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.
Titandioxid in vitro Nicht mutagen
Titandioxid in vivo Nicht mutagen
[3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan in vivo Nicht mutagen
[3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan in vitro Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.
Karzinogenitiit
Name Expositio | Art Wert
nsweg
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit Dermal Maus Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
durchschnittlichem Molekulargewicht < 700 Einstufung aus.
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Siliciumdioxid Keine Maus Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Angabe Einstufung aus.
Kohlenstoffschwarz Dermal Maus Nicht krebserregend
Kohlenstoffschwarz Verschluc | Maus Nicht krebserregend
ken
Kohlenstoffschwarz Inhalation | Ratte Karzinogen
Glas, Oxide, Chemikalien Inhalation | mehrere Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Tierarten | Einstufung aus.
Titandioxid Verschluc | mehrere Nicht krebserregend
ken Tierarten
Titandioxid Inhalation | Ratte Karzinogen
[3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan Dermal Maus Nicht krebserregend
Reproduktionstoxizitiit
Wirkungen auf die Reproduktion und /oder Entwicklung
Name Expositio | Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg auer
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Verschluc | Nicht toxisch bzgl. der weiblichen Ratte NOAEL 750 2 Generation
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem | ken Fortpflanzung. mg/kg/day
Molekulargewicht < 700
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Verschluc | Nicht toxisch bzgl. der ménnlichen Ratte NOAEL 750 2 Generation
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem | ken Fortpflanzung. mg/kg/day
Molekulargewicht < 700
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Dermal Nicht toxisch bzgl. der Entwicklung Kaninche | NOAEL 300 Waihrend der
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem n mg/kg/day Organentwick
Molekulargewicht < 700 lung
Reaktionsprodukt: Bisphenol-A- Verschluc | Nicht toxisch bzgl. der Entwicklung Ratte NOAEL 750 2 Generation
Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem | ken mg/kg/day
Molekulargewicht < 700
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Verschluc | Nicht toxisch bzgl. der weiblichen Ratte NOAEL 509 1 Generation
Siliciumdioxid ken Fortpflanzung. mg/kg/day
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Verschluc | Nicht toxisch bzgl. der ménnlichen Ratte NOAEL 497 1 Generation
Siliciumdioxid ken Fortpflanzung. mg/kg/day
Dimethylsiloxan, Reaktionsprodukt mit Verschluc | Nicht toxisch bzgl. der Entwicklung Ratte NOAEL Wihrend der
Siliciumdioxid ken 1.350 Organentwick
mg/kg/day lung
[3-(2,3- Verschluc | Nicht toxisch bzgl. der weiblichen Ratte NOAEL 1 Generation
Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan ken Fortpflanzung. 1.000
mg/kg/day
[3-(2,3- Verschluc | Nicht toxisch bzgl. der ménnlichen Ratte NOAEL 1 Generation
Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan ken Fortpflanzung. 1.000
mg/kg/day
[3-(2,3- Verschluc | einige Entwicklungsdaten liegen vor, Ratte NOAEL Waihrend der
Epoxypropoxy)propyl]trimethoxysilan ken reichen jedoch fiir eine Einstufung nicht 3.000 Organentwick
aus mg/kg/day lung
Spezifische Zielorgan-Toxizitit
Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei einmaliger Exposition
Name Expositio | Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg Zielorgan- auer
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Toxizitit
1,4-Bis[(2,3- Inhalation | Reizung der Die vorliegenden Daten reichen NOAEL
epoxypropoxy)methyl]cycl Atemwege nicht fiir eine Einstufung aus. Nicht
ohexan verfligbar.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Name Expositio | Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg Zielorgan- auer
Toxizitit
Reaktionsprodukt: Dermal Leber Die vorliegenden Daten reichen Ratte NOAEL 2 Jahre
Bisphenol-A- nicht fiir eine Einstufung aus. 1.000
Epichlorhydrinharze mit mg/kg/day
durchschnittlichem
Molekulargewicht < 700
Reaktionsprodukt: Dermal Nervensystem Alle Daten sind negativ. Ratte NOAEL 13 Wochen
Bisphenol-A- 1.000
Epichlorhydrinharze mit mg/kg/day
durchschnittlichem
Molekulargewicht < 700
Reaktionsprodukt: Verschluc | Gehor | Herz | Alle Daten sind negativ. Ratte NOAEL 28 Tage
Bisphenol-A- ken Hormonsystem 1.000
Epichlorhydrinharze mit | Blutbildendes mg/kg/day
durchschnittlichem System | Leber |
Molekulargewicht < 700 Augen | Niere
und/oder Blase
Dimethylsiloxan, Inhalation | Atemwegsorgane Alle Daten sind negativ. Mensch NOAEL arbeitsbedingt
Reaktionsprodukt mit | Silikose Nicht e Exposition
Siliciumdioxid verfligbar.
Kohlenstoffschwarz Inhalation | Staublunge Die vorliegenden Daten reichen Mensch NOAEL arbeitsbedingt
nicht fiir eine Einstufung aus. Nicht e Exposition
verfligbar.
Glas, Oxide, Chemikalien Inhalation | Atemwegsorgane Die vorliegenden Daten reichen Mensch NOAEL arbeitsbedingt
nicht fiir eine Einstufung aus. nicht e Exposition
erhiltlich
Titandioxid Inhalation | Atemwegsorgane Die vorliegenden Daten reichen Ratte LOAEL 0,01 | 2 Jahre
nicht fiir eine Einstufung aus. mg/1
Titandioxid Inhalation | Lungenfibrose Alle Daten sind negativ. Mensch NOAEL arbeitsbedingt
Nicht e Exposition
verfligbar.
[3-(2,3- Verschluc | Herz | Alle Daten sind negativ. Ratte NOAEL 28 Tage
Epoxypropoxy)propyl]trim | ken Hormonsystem 1.000
ethoxysilan | Knochen, Zihne, mg/kg/day
Fingerndgel und /
oder Haare |
Blutbildendes
System | Leber |
Immunsystem |
Nervensystem |
Niere und/oder
Blase |
Atemwegsorgane

Aspirationsgefahr

Fiir den Bestandteil / die Bestandteile sind zurzeit entweder keine Daten verfiigbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht
fiir eine Einstufung aus.

Fiir zusitzliche toxikologische Information wenden Sie sich an die auf Seite 1 angegebene Adresse oder
Telefonnummer.

|ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Die folgenden Informationen konnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung
einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustindigen européischen Behorde festgelegt worden
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sind. Die Angaben in Abschnitt 12 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus 3M-
Bewertungen abgeleitet wurden.

12.1. Toxizitit

Fiir das Produkt sind keine Testdaten verfiigbar.

Stoff CAS-Nr. Organismus  |Art Exposition Endpunkt Ergebnis
1,4-Bis[(2,3- [14228-73-0 Reisfisch Analoge 96 Std. LC(50)
€pOXypPropoxy) Verbindungen
methyl]cyclohe
xan
1,4-Bis[(2,3- |14228-73-0 Wasserfloh Analoge 48 Std. EC(50)
€pOXypropoxy) (Daphnie Verbindungen
methyl]cyclohe magna)
Xan
[3-(2,3- 2530-83-8 Karpfen experimentell |96 Std. LC(50)
Epoxypropoxy)
propyl]trimetho
xysilan
[3-(2,3- 2530-83-8 Griinalge experimentell |96 Std. EC(50) 350 mg/1
Epoxypropoxy)
propyl]trimetho
xysilan
[3-(2,3- 2530-83-8 Wasserfloh experimentell |48 Std. EC(50) 473 mg/l
Epoxypropoxy) (Daphnie
propyl]trimetho magna)
xysilan
Reaktionsprodu [25068-38-6 Reisfisch Labor 96 Std. LC(50) 1,41 mg/l
kt: Bisphenol-
A-
Epichlorhydrin
harze mit
durchschnittlic
hem
Molekulargewi
cht <700
Titandioxid 13463-67-7 Wiistenkarpflin [experimentell {96 Std. LC(50) >240 mg/1
ge (Cyprinodon
variegatus)
Titandioxid 13463-67-7 Wasserfloh experimentell |48 Std. EC(50) >100 mg/1
(Daphnie
magna)
1,4-Bis[(2,3- |14228-73-0 Griinalge Analoge 72 Std. EC(50) >93 mg/l
€pOXypPropoxy) Verbindungen
methyl]cyclohe
Xan
1,4-Bis[(2,3- [14228-73-0 Griinalge Analoge 72 Std. Konzentration
€pOXypPropoxy) Verbindungen ohne Wirkung
methyl]cyclohe
xan
[3-(2,3- 2530-83-8 Grlinalge experimentell |96 Std. Konzentration |[130 mg/l
Epoxypropoxy) ohne Wirkung
propyl]trimetho
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xysilan
[3-(2,3- 2530-83-8 Wasserfloh experimentell |21 Tage Konzentration |>=100 mg/1
Epoxypropoxy) (Daphnie ohne Wirkung
propyl]trimetho magna)
xysilan
Reaktionsprodu [25068-38-6 Wasserfloh Labor 21 Tage Konzentration
kt: Bisphenol- (Daphnie ohne Wirkung
A- magna)
Epichlorhydrin
harze mit
durchschnittlic
hem
Molekulargewi
cht <700
Titandioxid 13463-67-7 Wasserfloh experimentell (30 Tage Konzentration
(Daphnie ohne Wirkung
magna)
Kohlenstoffsch |1333-86-4 Keine Daten
warz verfligbar oder
vorliegende
Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Dimethylsiloxa [67762-90-7 Keine Daten
n, verfligbar oder
Reaktionsprodu vorliegende
kt mit Daten reichen
Siliciumdioxid nicht fiir eine
Einstufung aus.
Glas, Oxide, 65997-17-3 Keine Daten
Chemikalien verfligbar oder
vorliegende
Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Titandioxid 13463-67-7 Krebse experimentell |96 Std. EC(50) >300 mg/1
Titandioxid 13463-67-7 Fisch experimentell |30 Tage Konzentration |>=1.000 mg/1
ohne Wirkung
[3-(2,3- 2530-83-8 Griinalge experimentell |96 Std. EC(50) 350 mg/1
Epoxypropoxy)
propyl]trimetho
xysilan
[3-(2,3- 2530-83-8 Griine Algen |experimentell (96 Std. Konzentration |[130 mg/l
Epoxypropoxy) ohne Wirkung
propyl]trimetho
xysilan
[3-(2,3- 2530-83-8 Krebse experimentell |48 Std. LC(50) 324 mg/l
Epoxypropoxy)
propyl]trimetho
xysilan
1,4-Bis[(2,3- |14228-73-0 Griinalge Abschitzung |72 Std. Konzentration
epOoXypropoxy) ohne Wirkung
methyl]cyclohe
xan
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1,4-Bis[(2,3-
€pPOXypropoxy)
methyl]cyclohe
xan

14228-73-0

Grlinalge

Abschitzung

72 Std.

EC(50)

>03 mg/l

1,4-Bis[(2,3-
€pOXypPropoxy)
methyl]cyclohe
Xan

14228-73-0

Wasserfloh
(Daphnie
magna)

Abschitzung

48 Std.

EC(50)

22 mg/l

1,4-Bis[(2,3-
€pPOXypropoxy)
methyl]cyclohe
xan

14228-73-0

Reisfisch

Abschitzung

96 Std.

LC(50)

13 mg/1

Reaktionsprodu
kt: Bisphenol-
A-
Epichlorhydrin
harze mit
durchschnittlic
hem
Molekulargewi
cht <700

25068-38-6

Wasserfloh
(Daphnie
magna)

Abschitzung

21 Tage

Konzentration
ohne Wirkung

0,3 mg/l

Reaktionsprodu
kt: Bisphenol-
A-
Epichlorhydrin
harze mit
durchschnittlic
hem
Molekulargewi
cht <700

25068-38-6

Reisfisch

experimentell

96 Std.

LC(50)

1,41 mg/l

Glas, Oxide,
Chemikalien

65997-17-3

Wasserfloh
(Daphnie
magna)

experimentell

72 Std.

EC(50)

>1.000 mg/l

Glas, Oxide,
Chemikalien

65997-17-3

Zebrabirbling

experimentell

96 Std.

LC(50)

>1.000 mg/1

Glas, Oxide,
Chemikalien

65997-17-3

Griinalge

experimentell

72 Std.

Konzentration
ohne Wirkung

>=1.000 mg/1

Glas, Oxide,
Chemikalien

65997-17-3

Griinalge

experimentell

72 Std.

EC(50)

>1.000 mg/1

Dimethylsiloxa
n)
Reaktionsprodu
kt mit
Siliciumdioxid

67762-90-7

Zebrabirbling

experimentell

96 Std.

LC(50)

>10.000 mg/1

[3-(2,3-
Epoxypropoxy)
propyl]triethox
ysilan

2602-34-8

Keine Daten
verfligbar oder
vorliegende
Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Stoff

CAS-Nr.

Testmethode

Dauer

Messgrofie

Ergebnis

Protokoll

1,4-Bis[(2.3-

14228-73-0

berechnet

photolytische

7 Stunden (t

Andere Testmethoden
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epPOXypropoxy) Photolyse Halbwertszeit |1/2)
methyl]cyclohe
xan
[3-(2,3- 2530-83-8 modelliert photolytische |1.2 Tage(t 1/2) |Andere Testmethoden
Epoxypropoxy) Photolyse Halbwertszeit
propyl]trimetho
xysilan
Glas, Oxide, 65997-17-3 Keine Daten  |Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
Chemikalien verfiigbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
vorliegende
Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
1,4-Bis[(2,3- |14228-73-0 berechnet hydrolytische |7 Tage(t 1/2) |Andere Testmethoden
epOXypropoxy) Hydrolyse Halbwertszeit
methyl]cyclohe
Xan
[3-(2,3- 2530-83-8 experimentell hydrolytische |6.5 Stunden (t |Andere Testmethoden
Epoxypropoxy) Hydrolyse Halbwertszeit |1/2)
propyl]trimetho
xysilan
Titandioxid 13463-67-7 Keine Daten  |Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
verfiigbar oder [anwendbar. anwendbar. anwendbar.
vorliegende
Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Reaktionsprodu|25068-38-6 Labor hydrolytische |<2 Tage(t 1/2) |Andere Testmethoden
kt: Bisphenol- Hydrolyse Halbwertszeit
A-
Epichlorhydrin
harze mit
durchschnittlic
hem
Molekulargewi
cht <700
[3-(2,3- 2602-34-8 Keine Daten  |Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
Epoxypropoxy) verfligbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
propyl]triethox vorliegende
ysilan Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
1,4-Bis[(2,3- |14228-73-0 berechnet 28 Tage biochemischer (4 (Gew%) OECD 301C - MITI (I)
epOXypropoxy) biologischer Sauerstoftbedar
methyl]cyclohe Abbau f
Xan
1,4-Bis[(2,3- |14228-73-0 Abschitzung (28 Tage CO2- 64 (Gew%) OECD 301B
epOXypropoxy) biologischer Entwicklungste Modifizierter Sturm-
methyl]cyclohe Abbau st Test oder CO2-
xan Entwicklungstest
[3-(2,3- 2530-83-8 experimentell |28 Tage Abbau von 37 (Gew%) Andere Testmethoden
Epoxypropoxy) biologischer geldstem
propyl]trimetho Abbau organischen
xysilan Kohlenstoff
Dimethylsiloxa |67762-90-7 Keine Daten  [Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
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n, verfiigbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
Reaktionsprodu vorliegende
kt mit Daten reichen
Siliciumdioxid nicht fiir eine
Einstufung aus.
Kohlenstoffsch |1333-86-4 Keine Daten  [Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
warz verfiigbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
vorliegende
Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Reaktionsprodu [25068-38-6 Labor 28 Tage biochemischer |0 (Gew%) OECD 301C - MITI (I)
kt: Bisphenol- biologischer Sauerstoffbedar
A- Abbau f
Epichlorhydrin
harze mit
durchschnittlic
hem
Molekulargewi
cht <700
Reaktionsprodu [25068-38-6 experimentell |28 Tage biochemischer |0 (Gew%) OECD 301C - MITI (I)
kt: Bisphenol- biologischer Sauerstoffbedar
A- Abbau f
Epichlorhydrin
harze mit
durchschnittlic
hem
Molekulargewi
cht <700
1,4-Bis[(2,3- |14228-73-0 Abschitzung hydrolytische 6.9 Tage(t 1/2) |Andere Testmethoden
€pOXypropoxy) Hydrolyse Halbwertszeit
methyl]cyclohe
Xan
Reaktionsprodu|25068-38-6 Abschitzung hydrolytische |<2 Tage(t 1/2) |Andere Testmethoden
kt: Bisphenol- Hydrolyse Halbwertszeit
A-
Epichlorhydrin
harze mit
durchschnittlic
hem
Molekulargewi
cht <700
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Stoff CAS-Nr. Testmethode |Dauer Messgrofie Ergebnis Protokoll
Glas, Oxide, 65997-17-3 Keine Daten  |Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
Chemikalien verfiigbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
vorliegende
Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
[3-(2,3- 2530-83-8 Keine Daten  |Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
Epoxypropoxy) verfligbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
propyl]trimetho vorliegende
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A-
Epichlorhydrin
harze mit
durchschnittlic
hem
Molekulargewi
cht <700

xysilan Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
Dimethylsiloxa [67762-90-7 Keine Daten  |Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
n, verfligbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
Reaktionsprodu vorliegende
kt mit Daten reichen
Siliciumdioxid nicht fiir eine
Einstufung aus.
Kohlenstoffsch [1333-86-4 Keine Daten  |Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
warz verfiigbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
vorliegende
Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
1,4-Bis[(2,3- |14228-73-0 berechnet BCF Bioakkumulati |3 Schitzung:
epOXypropoxy) - Other onsfaktor Biokonzentrationsfakto
methyl]cyclohe
xan
Titandioxid 13463-67-7 experimentell |42 Tage Bioakkumulati (9.6 Andere Testmethoden
BCF - Other onsfaktor
Reaktionsprodu [25068-38-6 Labor BCF - (28 Tage Bioakkumulati <42 Andere Testmethoden
kt: Bisphenol- Other onsfaktor
A-
Epichlorhydrin
harze mit
durchschnittlic
hem
Molekulargewi
cht <700
[3-(2,3- 2602-34-8 Keine Daten  |Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
Epoxypropoxy) verfiigbar oder [anwendbar. anwendbar. anwendbar.
propyl]triethox vorliegende
ysilan Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.
1,4-Bis[(2,3- |14228-73-0 Abschitzung Bioakkumulati (3 Schitzung:
€pOXypPropoxy) Biokonzentrati onsfaktor Biokonzentrationsfakto
methyl]cyclohe on
xan
Titandioxid 13463-67-7 experimentell |42 Tage Bioakkumulati (9.6 Andere Testmethoden
BCF-Carp onsfaktor
Reaktionsprodu [25068-38-6 experimentell |28 Tage Bioakkumulati [<=42 Andere Testmethoden
kt: Bisphenol- BCF-Carp onsfaktor

12.4. Mobilitit im Boden
Fiir weitere Details bitte den Hersteller kontaktieren
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12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Derzeit sind keine Informationen verfiigbar. Fiir weitere Details bitte den Hersteller kontaktieren

12.6. Andere schidliche Wirkungen
Keine Information verfiigbar.

| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung
Siche Abschnitt 11.1. Information iiber toxikologische Eigenschaften.

Entsorgung des vollstindig ausgehirteten (oder polymerisierten) Materials in Ubereinstimmung mit den értlichen und
nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Entsorgung durch (Sonderabfall-)Verbrennung in Ubereinstimmung mit den
ortlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Eine ordnungsgeméfe Entsorgung kann den Einsatz von zusétzlichem
Brennstoff erforderlich machen. Die Verbrennungsprodukte enthalten Halogenwasserstoffe (Chlorwasserstoff /
Fluorwasserstoff / Bromwasserstoff). Gereinigte Verpackungen konnen verwertet werden. Nicht gereinigte restentleerte
Verpackungen von Gefahrstoffen sind als gefahrlicher Abfall zu entsorgen. Entsorgung in Ubereinstimmung mit den
ortlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Mdgliche Entsorgungswege mit der zustdndigen Behdrde abstimmen.

Die Zuordnung der Abfallnummern ist entsprechend der europdischen Verordnung (2000/532/EG) branchen- und
prozessspezifisch vom Abfallerzeuger durchzufiihren.

Die angegebenen Abfallcodes sind daher lediglich Empfehlungen von 3M fiir die Entsorgung des unverarbeiteten Produktes.
(Abfille mit einem Sternchen (*) versehen, sind geféhrliche Abfille)

Empfohlene Abfallcodes / Abfallnamen:
080409* Klebstoff- und Dichtmassenabfille, die organische Losemittel oder andere gefdhrliche Stoffe
enthalten.
200127* Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die geféhrliche Stoffe enthalten.

| ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport |

ADR/IMDG/IATA: Kein Gefahrgut.

|ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften |

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

Karzinogenitiit

Chemischer Name CAS-Nr. Einstufung Verordnung

Kohlenstoffschwarz 1333-86-4 Gruppe 2B: International Agency
Maoglicherweise for Research on Cancer
krebserregend fiir den (IARC)
Menschen (IARC Group
2B: possibly
carcinogenic to humans)

Titandioxid 13463-67-7 Gruppe 2B: International Agency

Moglicherweise for Research on Cancer
krebserregend fiir den (IARC)

Menschen (IARC Group

2B: possibly

carcinogenic to humans)
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Status Chemikalienregister weltweit
Fiir weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit 3M in Verbindung. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den
Anforderungen an die Anmeldung von Chemikalien nach TSCA iiberein.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Nicht anwendbar.

|ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Liste der relevanten Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschéden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Anderungsgriinde:

Abschnitt 12.2: Persistenz und Abbaubarkeit - Informationen wurden modifiziert.
Abschnitt 12.3: Bioakkumulationspotenzial - Informationen wurden modifiziert.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwértigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick
auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu priifen, ob es sich auch im
Hinblick auf mogliche anwendungswirksame Einfliisse fiir den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle
Fragen einer Gewéhrleistung und Haftung fiir dieses Produkt regeln sich nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen,
sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Die Sicherheitsdatenblitter der 3M Osterreich sind abrufbar unter www.3m.com/at
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