[3M™ Perfect-It™ Boat Wash, 09034 09035

Sicherheitsdatenblatt

Copyright, 2016, 3M Alle Rechte vorbehalten. Das Vervielfiltigen bzw. Herunterladen dieses Dokuments ist ausschlielich
zu dem Zweck gestattet, sich mit der richtigen Anwendung und dem sicheren Umgang der darin beschriebenen 3M Produkte
vertraut zu machen. Diese Informationen der 3M, miissen vollstindig vervielfiltigt bzw. heruntergeladen werden und diirfen
inhaltlich nicht verdndert werden.

Dokument: 34-6308-0 Version: 2.00
Ausgabedatum: 05/06/2016 Ersetzt Ausgabe vom: 31/01/2016
Version der Angaben zum Transport (Abschnitt 14): 1.00 (01/02/2016)

Sicherheitsdatenblatt nach Verordnung (EU) 1907/2006 (REACH)

| ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens |

1.1. Produktidentifikator
3M™ Perfect-It™ Boat Wash, 09034 09035

Bestellnummern
UU-0063-2315-6 UU-0063-2316-4

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen
Marine

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Anschrift: 3M Deutschland GmbH, Carl-Schurz-Straf3e 1, 41453 Neuss, Deutschland

Tel. / Fax.:  Tel.: 02131-14-2914 Fax.: 02131-14-3587
E-Mail: ge-produktsicherheit@mmm.com
Internet: 3m.com/msds

1.4. Notrufnummer
02131/14-4800

| ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung:
Dieses Produkt ist geméf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als gefahrlicher Stoff / gefédhrliches Gemisch eingestutft.

2.2. Kennzeichnungselemente
CLP VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008
Nicht anwendbar.

Erginzende Informationen

Ergiinzende Gefahrenmerkmale

Seite: 1 von 13



[3M™ Perfect-It™ Boat Wash, 09034 09035

EUH208 Enthélt Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen
hervorrufen.

Hinweise zur Einstufung / Kennzeichnung:

Aktualisiert aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iiber Detergenzien.

Informationen nach 648/2004/EG: 5-15%: anionische Tenside. <5%: amphotere Tenside. Enthalt: Duftstoffe, CINNAMYL
ALCOHOL, CINNAMAL, Mischung aus METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE und METHYLISOTHIAZOLINONE
(3:1) (Nicht erforderlich fiir die Verwendung ausschlieSlich im industriellen Bereich, wenn das Produkt nicht der
Allgemeinheit zur Verfiigung gestellt wird.)

2.3. Sonstige Gefahren

Keine bekannt.

|ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemischer Name CAS-Nr. EU Gew. -% Einstufung
Verzeichnis
Bestandteile ohne Einstufung nach 7732-18-5  [231-791-2 70 - 90
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Anionische Tenside Betriebsgehei 5-10
mnis
Amphotere Tenside Betriebsgehei 1-5
mnis
Natriumchlorid 7647-14-5 231-598-3 05-1,5
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H- 55965-84-9 0,002 Acute Tox. 3, H331; Acute Tox.
isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2- 3, H311; Acute Tox. 3, H301;
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220- Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens.
239-6] (3:1) 1A, H317; Aquatic Acute 1,
H400,M=10; Aquatic Chronic 1,
H410,M=10 (CLP)

Den vollstidndigen Text der hier verwendeten H-Sdtze finden Sie in Abschnitt 16 dieses Sicherheitsdatenblattes.

Informationen beziiglich der Expositionsgrenzwerte, der persistenten, bioakkumulierbaren und toxischen (PBT) bzw. der sehr
persistenten und sehr bioakkumulierbaren (vPvB) Eigenschaften der Inhaltsstoffe finden Sie in den Abschnitten 8 und 12
dieses Sicherheitsdatenblattes.

|ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MafBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Einatmen:
Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Unwohlsein &rztliche Hilfe hinzuziehen.

Hautkontakt:
Mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Unwohl sein, drztlichen Rat aufsuchen.

Augenkontakt:
Sofort mit viel Wasser ausspiilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Bei anhaltenden

Anzeichen / Symptomen drztliche Hilfe hinzuziehen.

Verschlucken:
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Mund ausspiilen. Bei Unwohlsein drztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute oder verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11.1. Information iiber toxikologische Eigenschaften.

4.3. Hinweise auf idrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Nicht anwendbar.

|ABSCHNITT 5: MafBinahmen zur Brandbekimpfung

5.1. Loschmittel
Material brennt nicht. Loschmittel verwenden, die zum Loschen des Umgebungsbrandes geeignet sind.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kein inhdrenter Bestandteil / inhdrentes Merkmal in diesem Produkt.

Gefihrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte

Stoff Bedingung

Kohlenmonoxid Wiéhrend der Verbrennung
Kohlendioxid Wiéhrend der Verbrennung
Reizende Dampfe oder Gase Wihrend der Verbrennung

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung
Es werden keine besonderen Schutzmafnahmen bei der Brandbekdampfung erwartet.

|ABSCHNITT 6: MaBBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Umgebung rdumen. Raum beliiften. Bei grofleren Leckagen bzw. bei Freisetzung in geschlossenen Rédumen ist eine
Absaugvorrichtung zu verwenden, um die Ddmpfe nach dem Stand der Technik abzusaugen bzw. zu verdiinnen.
Informationen zu physikalischen und Gesundheits-Gefahren, Atemschutz, Absaugung und personlicher Schutzausriistung
finden Sie in weiteren Abschnitten dieses Sicherheitsdatenblattes.

6.2. Umweltschutzmafinahmen
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei groeren Leckagen die Abflussschichte abdecken und Deiche bilden, um zu
verhindern, dass Abwasserkanéle oder Gewdéssersysteme verunreinigt werden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Ausgelaufenes/verschiittetes Produkt aufnehmen. Mit absorbierendem, anorganischem Material abbinden. Bitte beachten,
Sie dass die Zugabe eines absorbierenden Materials weder die physikalischen Gefahrdungen, noch Gesundheits- oder
Umweltrisiken beeinflusst. Verschiittetes/ausgetretenes Material sammeln. In einen UN-gepriiften Behilter geben und
verschlieBen. Riickstdnde mit Wasser aufnehmen. Behélter verschlieBen. Gesammeltes Material so schnell wie moglich
entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Zusatzliche Informationen entnehmen Sie bitte Abschnitt 8 und 13.

|ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung

Augenkontakt vermeiden. Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen. Einatmen von

Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Nach Gebrauch griindlich waschen.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht in der Ndhe von Warmequellen lagern.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Siehe Abschnitt 7.1. Mallnahmen zur sicheren Handhabung und 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter
Beriicksichtigung der Unvertriglichkeiten. Siehe Abschnitt 8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition / personliche
Schutzausriistung.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Personliche
Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte
Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in der folgenden Tabelle erscheint, ist filir diesen Bestandteil kein
Grenzwert verfiigbar.

Chemischer Name CAS-Nr. Quelle Grenzwert Zusitzliche Hinweise
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-  55965-84-9 MAK It. DFG  MAK: 0,2mg/m3(E); UF:2(E) Kategorie I,
2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247- Schwangerschaft Gruppe
500-7] und 2-Methyl-2H- C. Siehe auch Abschnitt
isothiazol-3-on [EG nr. 220-239- 1.

6] (3:1)

MAK It. DFG : "MAK- und BAT-Werte Liste" der Deutschen Forschungsgemeinschaft
E = gemessen als einatembare Fraktion
A = gemessen als alveolengingige Fraktion
UF = Uberschreitungsfaktor
Kategorien fiir ,,Spitzenbegrenzung*:
- Kategorie I: Stoffe, bei denen die lokale Wirkung grenzwertbestimmend ist oder atemwegssensibilisierende Stoffe;

- Kategorie II: Resorptiv wirksame Stoffe"
TRGS 900 : TRGS 900 : TRGS 900 "Arbeitsplatzgrenzwerte"

E/ A/ UF / Kategorien fiir Kurzzeitwerte: siehe oben

MW = Momentanwert

Bemerkung Y: ein Risiko der Fruchtschidigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht
befiirchtet zu werden.

Bemerkung Z: ein Risiko der Fruchtschddigung kann auch bei Einhaltung des AGW und des BGW nicht ausgeschlossen werden
MAK = maximale Arbeitsplatzkonzentration

AGW = Arbeitsplatzgrenzwert
KZW: Kurzzeitgrenzwert
CEIL: Hochstwert, der zu keinem Zeitpunkt bei der Arbeit iiberschritten werden darf.

Expositionsgrenzwerte anderer Lénder sind in den dortigen Sicherheitsdatenblattern verfiigbar.

Biologische Grenzwerte
Fiir die in Abschnitt 3 genannten Bestandteile liegen keine biologischen Grenzwerte vor.

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Hohe Luftwechselrate und/oder lokale Absaugung erforderlich um sicher zustellen, dass die vorgeschriebenen Grenzwerte fiir
die Exposition von Luftschadstoffen und/oder Staub, Rauch, Gas, Nebel, Ddmpfen oder Spriihnebel eingehalten werden.
Wenn die Beliiftung nicht ausreicht, Atemschutzgerit verwenden.

8.2.2. Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen- / Gesichtsschutz

Die Auswahl des Augen- / Gesichtsschutzes sollte auf der Grundlage einer Arbeitsbereichsanalyse erfolgen. Der folgende
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Augen- / Gesichtsschutz wird empfohlen:
Korbbrille.

Hautschutz

Handschutz und sonstige Schutzmafinahmen

Auswahl und Gebrauch von Schutzhandschuhen und Schutzkleidung sollte auf der Grundlage einer Arbeitsbereichsanalyse
erfolgen. Die Auswahl sollte auf der Basis von Faktoren wie Expositionswerten, Konzentration des Stoffes bzw. Gemisches,
Haufigkeit und Dauer der Exposition, physikalischen Bedingungen wie z.B. der Temperatur und anderen
Verwendungsbedingungen erfolgen. Zur Auswahl geeigneter Werkstoffe bitte Hersteller von Korperschutzmitteln
konsultieren. Hinweis: Zur Verbesserung der Fingerfertigkeit kann ein Nitril-Handschuh iiber einem Polymerlaminat-
Handschuh getragen werden.

Schutzhandschuhe aus folgendem Material werden empfohlen:

Durchbruchszeit
Keine Daten verfiigbar.

Stoff Materialstirke (mm)
Polymerlaminat (z.B. Keine Daten verfiigbar.
Polyethylennylon, 5-lagiges Laminat)

Wenn dieses Produkt in einer Weise, die ein hoheres Potenzial fiir die Exposition prisentiert verwendet wird, dann ist das
Tragen von Schutzanziigen notwendig. Auswahl und Gebrauch von Schutzkleidung auf Basis der Ergebnisse der
Gefahrdungsbeurteilung um Hautkontakt zu vermeiden. Schutzkleidung aus folgendem Material wird empfohlen: Schiirze -
Polymerlaminat

Atemschutz

Eine Arbeitsbereichsanalyse kann erforderlich sein um zu entscheiden, ob die Verwendung von Atemschutz erforderlich ist.
Ist die Verwendung von Atemschutz erforderlich, sollte die Verwendung im Rahmen eines vollstindigen
Atemschutzprogrammes erfolgen. Unter Beriicksichtigung der Ergebnisse der Arbeitsbereichsanalyse konnen die folgenden
Filtermaskentypen eingesetzt werden:

Halb- oder Vollmaske mit luftreinigendem Filter gegen organische Ddmpfe und einem Partikelfilter verwenden.

Fiir Fragen iiber die Eignung fiir eine spezielle Situation wenden Sie sich an den Hersteller der Filtermaske.

|ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand / Form:
Aussehen / Geruch:
Geruchsschwelle

pH:

Siedepunkt/Siedebereich:
Schmelzpunkt:

Entziindlichkeit (Feststoff, Gas):
Explosive Eigenschaften:
Oxidierende Eigenschaften:
Flammpunkt:
Selbstentziindungstemperatur
Untere Explosionsgrenze (UEG):
Obere Explosionsgrenze (OEG):
Dampfdruck

Relative Dichte:
Wasserloslichkeit
Loslichkeit(en) - ohne Wasser

Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser:

Verdampfungsgeschwindigkeit:

Fliissigkeit.

schwach gelbe, viskose Fliissigkeit; fruchtiger Geruch
Keine Daten verfiigbar.

8,8-9,5

Keine Daten verfiigbar.

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

Nicht eingestuft

Nicht eingestuft

Keinen Flammpunkt

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

Nicht anwendbar.

Keine Daten verfiigbar.

0,95 - 1,042 [Referenz:Wasser = 1]
Vollstdndig

Vollstdndig

Keine Daten verfiigbar.

Keine Daten verfiigbar.
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Dampfdichte: Keine Daten verfiigbar.
Zersetzungstemperatur Keine Daten verfiigbar.
Viskositiit: Keine Daten verfiigbar.
Dichte 1 g/em3

9.2. Sonstige Angaben
Fliichtige Bestandteile (%) 89,8 (Gew%) [ Testmethode: Abschitzung)]

| ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitt

10.1. Reaktivitit
Von diesem Material wird erwartet, dass es bei normalen Gebrauchsbedingungen nicht reaktiv ist.

10.2. Chemische Stabilitit
Stabil.

10.3. Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Gefahrliche Polymerisation tritt nicht auf.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Hitze.
10.5. Unvertragliche Materialien
Keine bekannt.
10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte
Stoff Bedingung

Keine bekannt.

Siche Abschnitt 5.2 Gefdhrliche Zersetzungs- und Nebenprodukte wéhrend der Verbrennung.

|ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Die folgenden Informationen konnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung
einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustindigen europiischen Behorde festgelegt worden
sind. Die Angaben in Abschnitt 11 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus 3M-
Bewertungen abgeleitet wurden.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Anzeichen und Symptome nach Exposition

Basierend auf Testdaten und / oder Informationen iiber die Inhaltsstoffe kann dieses Produkt die folgenden
Auswirkungen auf die Gesundheit haben:

Einatmen:
Reizung der Atemwege: Anzeichen/Symptome kdnnen Husten, Niesen, Nasenlaufen, Kopfschmerzen, Heiserkeit und Hals-
/Nasenschmerzen sein.

Hautkontakt:

Leichte Hautreizung: Anzeichen/Symptome konnen lokale Rétung, Schwellung, Juckreiz und trockene Haut sein.
Allergische Hautreaktionen (nicht Photoinduziert) bei empfindlichen Menschen: Anzeichen/Symptome konnen Rétung,
Schwellung, Blasenbildung und Juckreiz einschlieBen.
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Augenkontakt:

MaéBige Augenreizung: Anzeichen/Symptome kdnnen Rotung, Schwellung, Schmerzen, Tranenfluss und verschwommenes

Sehvermogen einschlieen.

Verschlucken:

Reizungen im gastrointestinalen Bereich: Anzeichen/Symptome kénnen Unterleibsschmerzen, Magenverstimmung, Ubelkeit,

Erbrechen und Durchfall einschlief3en.

Angaben zu folgenden relevanten Gefahrenklassen

Wenn ein Bestandteil, der in Abschnitt 3 gelistet ist, nicht in den folgenden Tabellen erscheint, sind entweder keine Daten
verfligbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine Einstufung aus.

Akute Toxizitit

Name Expositions | Art Wert
weg
Produkt Verschlucke Keine Daten verfligbar; berechneter ATE >5.000
n mg/kg
Natriumchlorid Dermal Kaninche | LD50 > 10.000 mg/kg
n
Natriumchlorid Inhalation Ratte LC50> 10,5 mg/l
Staub /
Nebel (4
Std.)
Natriumchlorid Verschlucke | Ratte LD50 3.550 mg/kg
n
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247- | Dermal Kaninche | LD50 87 mg/kg
500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) n
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247- | Inhalation Ratte LC50 0,33 mg/l
500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) | Staub/
Nebel (4
Std.)
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247- Verschlucke | Ratte LD50 40 mg/kg
500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) | n
ATE = Schitzwert Akuter Toxizitét
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Name Art Wert
Natriumchlorid Kaninche | Keine signifikante Reizung
n
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2- Kaninche | Atzend
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) n
Schwere Augenschidigung/-reizung
Name Art Wert
Natriumchlorid Kaninche | Leicht reizend
n
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2- Kaninche | Atzend
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) n
Sensibilisierung der Haut
Name Art Wert
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2- Mensch Sensibilisierend
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) und Tier.
Photosensibilisierung
[ Name Art [ Wert
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Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)

Mensch
und Tier.

Nicht sensibilisierend

Sensibilisierung der Atemwege

Fiir den Bestandteil / die Bestandteile sind zurzeit entweder keine Daten verfiigbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht

fiir eine Einstufung aus.

Keimzell-Mutagenitit

Name Expositio | Wert
nsweg
Natriumchlorid in vitro Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.
Natriumchlorid in vivo Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Einstufung aus.
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2- in vivo Nicht mutagen
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2- in vitro Die vorliegenden Daten reichen nicht fiir eine
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) Einstufung aus.
Karzinogenitiit
Name Expositio | Art Wert
nsweg
Natriumchlorid Verschluc | Ratte Nicht krebserregend
ken
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247- Dermal Maus Nicht krebserregend
500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247- Verschluc | Ratte Nicht krebserregend
500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) ken

Reproduktionstoxizitit

Wirkungen auf die Reproduktion und /oder Entwicklung

Name Expositio | Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg auer
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H- Verschluc | Nicht toxisch bzgl. der weiblichen Ratte NOAEL 10 2 Generation
isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2- ken Fortpflanzung. mg/kg/day
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-
239-6] (3:1)
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H- Verschluc | Nicht toxisch bzgl. der ménnlichen Ratte NOAEL 10 2 Generation
isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2- ken Fortpflanzung. mg/kg/day
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-
239-6] (3:1)
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H- Verschluc | Nicht toxisch bzgl. der Entwicklung Ratte NOAEL 15 Waihrend der
isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2- ken mg/kg/day Organentwick
Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220- lung
239-6] (3:1)
Spezifische Zielorgan-Toxizitit
Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei einmaliger Exposition
Name Expositio | Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg Zielorgan- auer
Toxizitit
Gemisch aus: 5-Chlor-2- Inhalation | Reizung der Die vorliegenden Daten reichen gleicharti | NOAEL
methyl-2H-isothiazol-3-on Atemwege nicht fiir eine Einstufung aus. ge Nicht
[EG nr. 247-500-7] und 2- Gesundh | verfligbar.
Methyl-2H-isothiazol-3-on eitsgefah
[EG nr. 220-239-6] (3:1) r
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Name Expositio | Spezifische Wert Art Ergebnis Expositionsd
nsweg Zielorgan- auer
Toxizitit
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Natriumchlorid Verschluc | Blut | Niere Die vorliegenden Daten reichen Ratte NOAEL 9 Monate
ken und/oder Blase | nicht fiir eine Einstufung aus. 2.240
Vascular-System mg/kg/day
Natriumchlorid Verschluc | Nervensystem | Die vorliegenden Daten reichen Ratte NOAEL 90 Tage
ken Augen nicht fiir eine Einstufung aus. 1.700
mg/kg/day
Natriumchlorid Verschluc | Leber Die vorliegenden Daten reichen Ratte NOAEL 33 90 Tage
ken nicht fiir eine Einstufung aus. mg/kg/day
Natriumchlorid Verschluc | Atemwegsorgane Alle Daten sind negativ. Ratte NOAEL 33 90 Tage
ken mg/kg/day
Aspirationsgefahr

Fiir den Bestandteil / die Bestandteile sind zurzeit entweder keine Daten verfiigbar oder die vorliegenden Daten reichen nicht
fiir eine Einstufung aus.

Fiir zusitzliche toxikologische Information wenden Sie sich an die auf Seite 1 angegebene Adresse oder

Telefonnummer.

Sensibilisierende Wirkung bestimmter Bestandteile nach "M AK- und BAT-Werte Liste'' der deutschen

Forschungsgemeinschaft
Chemischer Name

on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1)

CAS-Nr.
Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3- 55965-84-9

Einstufung
Gefahr der Sensibilisierung der Haut

|ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Die folgenden Informationen konnen von der Einstufung des Produktes in Abschnitt 2 und / oder von der Einstufung
einzelner Inhaltsstoffe in Abschnitt 3 abweichen, die von der zustindigen europiischen Behorde festgelegt worden
sind. Die Angaben in Abschnitt 12 basieren auf den UN-GHS Berechnungsregeln und Einstufungen, die aus 3M-

Bewertungen abgeleitet wurden.

12.1. Toxizitit

Fiir das Produkt sind keine Testdaten verfiigbar.

Stoff

CAS-Nr.

Organismus

Art

Exposition

Endpunkt

Ergebnis

Gemisch aus:
5-Chlor-2-
methyl-2H-
i1sothiazol-3-on
[EG nr. 247-
500-7] und 2-
Methyl-2H-
isothiazol-3-on
[EG nr. 220-
239-6] (3:1)

55965-84-9

Wasserfloh
(Daphnie
magna)

experimentell

48 Std.

EC(50)

0,18 mg/1

Gemisch aus:
5-Chlor-2-
methyl-2H-
i1sothiazol-3-on
[EG nr. 247-
500-7] und 2-
Methyl-2H-
isothiazol-3-on
[EG nr. 220-
239-6] (3:1)

55965-84-9

Kieselalge

experimentell

72 Std.

EC(50)

0,021 mg/1
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Gemisch aus:  |55965-84-9 Kieselalge experimentell |72 Std. Konzentration |0,01 mg/l

5-Chlor-2- ohne Wirkung

methyl-2H-

isothiazol-3-on

[EG nr. 247-

500-7] und 2-

Methyl-2H-

isothiazol-3-on

[EG nr. 220-

239-6] (3:1)

Natriumchlorid [7647-14-5 Wasserfloh experimentell |48 Std. EC(50) 736 mg/l
(Daphnie
magna)

Natriumchlorid |7647-14-5 Alge oder experimentell |96 Std. EC(50) 2.430 mg/1
andere
Wasserpflanze
n

Natriumchlorid |7647-14-5 Elritze experimentell |96 Std. LC(50) 7.650 mg/1
(Pimephales
promelas)

Natriumchlorid [7647-14-5 Wasserfloh experimentell |21 Tage Konzentration |[518 mg/l
(Daphnie ohne Wirkung
magna)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Stoff CAS-Nr. Testmethode |Dauer Messgrofie Ergebnis Protokoll

Gemisch aus:  |55965-84-9 Keine Daten  [Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.

5-Chlor-2- verfiigbar oder [anwendbar. anwendbar. anwendbar.

methyl-2H- vorliegende

isothiazol-3-on Daten reichen

[EG nr. 247- nicht fiir eine

500-7] und 2- Einstufung aus.

Methyl-2H-

isothiazol-3-on

[EG nr. 220-

239-6] (3:1)

Bestandteile 7732-18-5 Keine Daten  [Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.

ohne verfligbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.

Einstufung vorliegende

nach Daten reichen

Verordnung nicht flir eine

(EG) Nr. Einstufung aus.

1272/2008

(CLP)

Natriumchlorid (7647-14-5 Keine Daten  [Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
verfligbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
vorliegende
Daten reichen
nicht fiir eine
Einstufung aus.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

|St0ff |CAS-Nr. |Testmeth0de |Dauer |Messgr6[$e |Ergebnis |Prot0koll
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Gemisch aus:  |55965-84-9 Keine Daten  [Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
5-Chlor-2- verfiigbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
methyl-2H- vorliegende
isothiazol-3-on Daten reichen
[EG nr. 247- nicht fir eine
500-7] und 2- Einstufung aus.
Methyl-2H-
isothiazol-3-on
[EG nr. 220-
239-6] (3:1)
Bestandteile  |7732-18-5 Keine Daten  [Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
ohne verfiigbar oder |anwendbar. anwendbar. anwendbar.
Einstufung vorliegende
nach Daten reichen
Verordnung nicht fiir eine
(EG) Nr. Einstufung aus.
1272/2008
(CLP)
Natriumchlorid [7647-14-5 Keine Daten  [Nicht Nicht Nicht Nicht anwendbar.
verfiigbar oder [anwendbar. anwendbar. anwendbar.
vorliegende
Daten reichen
nicht fir eine
Einstufung aus.

12.4. Mobilitit im Boden
Fiir weitere Details bitte den Hersteller kontaktieren

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Derzeit sind keine Informationen verfiigbar. Fiir weitere Details bitte den Hersteller kontaktieren

12.6. Andere schidliche Wirkungen

Stoff

Bestandteile ohne
Einstufung nach
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 (CLP)

CAS-Nr. Ozonabbaupotenzial
7732-18-5 0

Treibhauspotenzial

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfiillt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfiillen) die Bedingungen
der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 fiir Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen,
die dies bestitigen, werden fiir die zustidndigen Behorden der Mitgliedstaaten bereitgehalten und nur diesen entweder auf ihre
direkte Bitte oder auf Bitte eines Detergenzienherstellers hin zur Verfiigung gestellt.

| ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung
Siehe Abschnitt 11.1. Information iiber toxikologische Eigenschaften.

Entsorgung (Verwertung oder Beseitigung) in Ubereinstimmung mit den 6rtlichen und nationalen gesetzlichen
Bestimmungen. Leere, gereinigte Verpackungen kénnen verwertet werden. Entsorgung in Ubereinstimmung mit den

ortlichen und nationalen gesetzlichen Bestimmungen. Mdgliche Entsorgungswege mit der zustdndigen Behdrde abstimmen.

Die Zuordnung der Abfallnummern ist entsprechend der europdischen Verordnung (2000/532/EG) branchen- und
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prozessspezifisch vom Abfallerzeuger durchzufiihren.
Die angegebenen Abfallcodes sind daher lediglich Empfehlungen von 3M fiir die Entsorgung des unverarbeiteten Produktes.
(Abfille mit einem Sternchen (*) versehen, sind geféhrliche Abfille)

Empfohlene Abfallcodes / Abfallnamen:
200130 Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 200129 fallen.

Restentleerte Verpackungen miissen unter Beachtung der jeweiligen nationalen und lokalen abfallrechtlichen Vorschriften
entsorgt oder Riicknahmesystemen iiberlassen werden. Verpackungen, die nicht restentleert worden sind, miissen wie das
ungenutzte Produkt unter Beachtung der jeweiligen nationalen und lokalen abfallrechtlichen Vorschriften entsorgt werden.

| ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport

UU-0063-2315-6, UU-0063-2316-4
Kein Gefahrgut

ADR/IMDG/IATA: Kein Gefahrgut.

|ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

Status Chemikalienregister weltweit
Fiir weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit 3M in Verbindung. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den

Bestimmungen des australischen "National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS)" iiberein. Es

konnen bestimmte Einschrankungen vorliegen. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den Anforderungen an die

Anmeldung von Chemikalien nach CEPA iiberein. Die Inhaltsstoffe dieses Produktes stimmen mit den Anforderungen an die

Anmeldung von Chemikalien nach TSCA iiberein.

Wassergefihrdungsklasse
WGK 1 schwach wassergefiahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Nicht anwendbar.

|ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Liste der relevanten Gefahrenhinweise

H301 Giftig bei Verschlucken.

H311 Giftig bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veridtzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H331 Giftig bei Einatmen.

H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Anderungsgriinde:

Abschnitt 1.1: 3M Bestellnummern - Informationen wurden hinzugefiigt.
Abschnitt 3: Tabelle Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen - Informationen wurden modifiziert.
Abschnitt 9.1: Relative Dichte - Informationen wurden modifiziert.
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Abschnitt 12.1: Toxizitit - Informationen wurden modifiziert.
Abschnitt 12.2: Persistenz und Abbaubarkeit - Informationen wurden modifiziert.
Abschnitt 12.3: Bioakkumulationspotenzial - Informationen wurden modifiziert.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwértigen Erfahrungswerte dar und beschreiben das Produkt nur im Hinblick
auf Sicherheitserfordernisse. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu priifen, ob es sich auch im
Hinblick auf moégliche anwendungswirksame Einfliisse fiir den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle
Fragen einer Gewihrleistung und Haftung fiir dieses Produkt regeln sich nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen,
sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Sicherheitsdatenblitter der 3M sind verfiigbar unter: www.3m.com/msds
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