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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Felgenreiniger alkalisch

* 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

* Verwendungssektor )
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Reiniger

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit
- Hersteller/Lieferant:

Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co. KG

Martinstr. 22

42655 SOLINGEN

Germany

Tel.: +49 (0)212 - 2718-0

Fax: +49 (0)212 - 208795

www.autosol.de www.dursol.de

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit
labor@autosol.de

* 1.4 Notrufnummer:
+49 (0)212 - 2718-0
8.00-16.00 h

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

* 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHS05 Atzwirkung

Met. Corr.1 H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
Skin Corr. 1A H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

: 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaB CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

<>

GHS05

- Signalwort Gefahr
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kaliumhydroxid
- Gefahrenhinweise
H290 Kann gegenilber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
- Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungssticke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spllen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spulen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemaf den 6rtlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusitzliche Angaben: Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefuhrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 5064-31-3 | Natrium-Nitrilotriacetat-Monohydrat | 1-10%

EINECS: 225-768-6 Carc. 2, H351; <> Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119519239-36-XXXX

CAS: 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanot | 1-10%

EINECS: 203-961-6 < Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119475104-44-xxxx

CAS: 68515-73-1 | D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides | 1-10%

NLP: 500-220-1 Eye Dam. 1, H318

Reg.nr.: 01-2119488530-36-xxxx

CAS: 7320-34-5  Tetrakaliumdiphosphat | 1-10%

EINECS: 230-785-7 < Eye Irrit. 2, H319

CAS: 1310-58-3 'Kalumhydroxig 1-10%

EINECS: 215-181-3 Skin Corr. 1A, H314; <> Acute Tox. 4, H302

Reg.nr.: 01-2119487136-33-xxxx

CAS: 61827-42-7 Fettalkoholpolyglykolether | 1-10%
& Eye Dam. 1, H318

(Fortsetzung auf Seite 3)
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CAS: 85536-14-7 Dodecylbenzolsulfonsaure 1-10%
EINECS: 287-494-3 & Skin Corr. 1A, H314; <> Acute Tox. 4, H302

Reg.nr.: 01-2119490234-xxxx

CAS: 102-71-6 Triethanolamin 1-10%
EINECS: 203-049-8 Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die

Reg.nr.: 01-2119488930-28-xxxx | Exposition am Arbeitsplatz gilt

- Zusatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
- Nach Einatmen: Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspulen.

- Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziglich Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

* 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

* 5.1 Léschmittel

- Geeignete Léschmittel:
CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl. GréBeren Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestéandigem Schaum bekampfen.

* Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

- Weitere Angaben Gefahrdete Behélter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

: 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschitzte Personen fernhalten.

* 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Far ausreichende LUftung sorgen.
* 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

: 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Far gute BelGftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

: 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:

: Anforderung an Lagerraume und Behélter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behélter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse: 8 B

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

: 8.1 Zu liberwachende Parameter

: Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

AGW |Langzeitwert: 67 mg/m3, 10 ml/m?3
1,5(1);EU, DFG, Y, 11

102-71-6 Triethanolamin
MAK |Langzeitwert: 5E mg/m?
- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
* Persénliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Die Ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. l&ngerer Exposition
umluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.
Filter A/P2
- Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz Gberprift werden.
Handschuhe aus Gummi
Empfohlene Materialstarke: > 0,5 mm

* Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Fir das Gemisch nachfolgend genannter Chemikalien muss die Durchbruchzeit mindestens 480 Minuten
(Permeation geman EN 374 Teil 3: Level 6) betragen.

* Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Flussig
Farbe: Grun
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
: pH-Wert bei 20 °C: 13,5
* Zustandsénderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: 100 °C
- Flammpunkt: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Entziindlichkeit (fest, gasformig):

Nicht anwendbar.

: Ziindtemperatur:

Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.

- Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
* Dichte bei 20 °C: 1,107 g/cm3
* Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
 Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Vollstandig mischbar.

* Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):

Nicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch:
Kinematisch:

* 9.2 Sonstige Angaben

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

 10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 10.2 Chemische Stabilitat

* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfliigbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

* 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

: Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

5064-31-3 Natrium-Nitrilotriacetat-Monohydrat

Oral  |LD50|1450 mg/kg (rat)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

Oral LD50 5660 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 {4000 mg/kg (rabbit)

68515-73-1 D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides

Oral LD50 | > 5000 mg/kg (rat)

Dermal | LD50 |> 2000 mg/kg (rabbit)

7320-34-5 Tetrakaliumdiphosphat

Oral  |LD50|>2000 mg/kg (mouse)

1310-58-3 Kaliumhydroxid

Oral  |LD50|273 mg/kg (rat)

61827-42-7 Fettalkoholpolyglykolether

Oral  |LD50|>2000 mg/kg (rat)

27176-87-0 Dodecylbenzolsulfonsaure

Oral  |LD50|1150 mg/kg (rat)

102-71-6 Triethanolamin

Oral  |LD50|8000 mg/kg (rat)
* Primare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
- Schwere Augenschéadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenschaden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
* CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitéat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
 Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
: Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
* Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erf(llt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
5064-31-3 Natrium-Nitrilotriacetat-Monohydrat
EC50 (48 h) |> 100 mg/l (daphnia)
LC50 (96 h) |98 mg/I (fish)
68515-73-1 D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides
EC50 > 100 mg/l (daphnia)

(Fortsetzung auf Seite 8)
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LC50 \> 100 mg/I (fish)
7320-34-5 Tetrakaliumdiphosphat
LC50 (48 h) | > 100 mg/I (daphnia)
LC50 (96 h) | > 100 mg/l (fish)
1310-58-3 Kaliumhydroxid
LC50 (96 h) |80 mg/l (fish)
61827-42-7 Fettalkoholpolyglykolether
EC50 (48 h) | 10-100 mg/I (daphnia)
LC50 (96 h) | 10-100 mg/I (fish)
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
* 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
* Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergeféahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
Wegspllen gréBerer Mengen in Kanalisation oder Gewasser kann zur pH-Wert-Erhéhung flihren. Ein
hoher pH-Wert schadigt Wasserorganismen. In der Verdiinnung der Anwendungskonzentration reduziert
sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation
gelangenden Abwasser nur schwach wassergefédhrdend wirken.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
+ 12.6 Andere schéadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA UN1760

(Fortsetzung auf Seite 9)
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* 14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung )

- ADR 3267 ATZENDER BASISCHER ORGANISCHER
FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (KALIUMHYDROXID,
NATRIUMHYDROXID)

- IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (POTASSIUM
HYDROXIDE)

 14.3 Transportgefahrenklassen
- ADR, IMDG, IATA

- Klasse 8 Atzende Stoffe
- Gefahrzettel 8
* 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR, IMDG, IATA Il
- 14.5 Umweltgefahren:

* Marine pollutant: Nein
* 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den )
Verwender Achtung: Atzende Stoffe
- Kemler-Zahil: 88
- EMS-Nummer: F-A,S-B
- Segregation groups Alkalis

* 14.7 Massengutbeforderung gemaB Anhang I
des MARPOL-Ubereinkommens und geman IBC-
Code Nicht anwendbar.

: Transport/weitere Angaben:

- ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 1L

* Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AuBenverpackung: 500 ml

- Beférderungskategorie 1

* Tunnelbeschrankungscode E

- IMDG

* Limited quantities (LQ) 0

- Excepted quantities (EQ) Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- UN "Model Regulation": UN3267, ATZENDER BASISCHER ORGANISCHER
FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (KALIUMHYDROXID,
NATRIUMHYDROXID), 8, |

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fir den Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Stérfallverordnung: Die Mengenschwellen laut Stérfallverordnung sind zu beachten.

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Sétze
H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co. KG
MartinstraBBe 22
42655 Solingen
Germany
Abteilung F&E / Produktsicherheit

* Ansprechpartner: labor@autosol.de

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1A: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1A
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2




