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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Grundierung

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Ledergerbmittel, -farbstoffe, -appreturmittel, -impragniermittel und -pflegeprodukte
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: LEDERZENTRUM GmbH
Strale: Raiffeisenstrale 1
Ort: D-37124 Rosdorf (Germany)
Telefon: +49 (0)551- 770730 Telefax: +49 (0)551- 7707322
E-Mail: info@lederzentrum.de
Ansprechpartner: Karin Oberdiek Telefon: + 49 (0) 551 770730
E-Mail: ko@lederzentrum.de
Internet: www.lederzentrum.de
Auskunftgebender Bereich: +49 (0)551 - 770 730
1.4. Notrufnummer: 0049 (0) 551 770 730 Mo.-Fr. 08:00 am - 03:00 pm

[ ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG
Das Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Gemisch ist nicht als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

2.3. Sonstige Gefahren
Es liegen keine Informationen vor.

[ ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr. Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG
Index-Nr. Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
REACH-Nr.
203-539-1 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether 1-<5%
107-98-2 R10-67
603-064-00-3 Flam. Lig. 3, STOT SE 3; H226 H336
220-239-6 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on <0,2%
2682-20-4 T - Giftig, C - Atzend, Xn - Gesundheitsschédlich, Xi - Reizend, N - Umweltgefahrlich

R22-23/24-34-37-43-50

Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1,

STOT SE 3, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 1); H330

H301 H311 H314 H318 H317 H335 H400 H410
259-627-5 3-lod-2-propinylbutylcarbamat <0,2%
55406-53-6 Xn - Gesundheitsschadlich, Xi - Reizend, N - Umweltgeféhrlich R22-37-41-43-48-50

Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, STOT RE 1, Aquatic Acute 1

(M-Factor = 10), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 1); H331 H302 H318 H317 H372

H400 H410

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Nach Einatmen
Far Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen
waschen.

Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spllen.

Nach Verschlucken
Sofort Mund aussplilen und reichlich Wasser nachtrinken.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
LéschmalRnahmen auf die Umgebung abstimmen. Sprihwasser. Trockenldschmittel. Schaum.
Kohlendioxid.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht entziindbar.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
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Zusatzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen
lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren Personliche Schutzausriistung tragen.

6.2. Umweltschutzmafnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Verunreinigtes Waschwasser zuriickhalten

und entsorgen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaR Abschnitt Entsorgung behandeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Keine besonderen Vorsichtsmalnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Keine besonderen BrandschutzmaRnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter
Behalter dicht geschlossen halten.
Schiitzen gegen: Frost.
Nicht aufbewahren bei Temperaturen tber: 40°C
Nicht aufbewahren bei Temperaturen unter: 5°C

Zusammenlagerungshinweise
Keine besonderen VorsichtsmalRnahmen erforderlich.
Lagerklasse nach TRGS 510: 10 (Brennbare Fliissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen
sind)
7.3. Spezifische Endanwendungen

Ledergerbmittel, -farbstoffe, -appreturmittel, -impragniermittel und -pflegeprodukte

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausristungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol 100 370 2(1)
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Biologische Grenzwerte (TRGS 903)
CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol 1-Methoxypropan-2-ol 15 mg/l|U b

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaBnahmen

Kontaminierte Kleidung ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der

Arbeit nicht essen und trinken.

Augen-/Gesichtsschutz
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit
CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe

sind in ihrer Ausfihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge

arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben
genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Gepriifte Schutzhandschuhe sind zu tragen: NBR (Nitrilkautschuk). CR (Polychloropren,
Chloroprenkautschuk). PVC (Polyvinylchlorid).

Korperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Atemschutz

Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe:
Geruch: charakteristisch

pH-Wert (bei 20 °C):
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:
Flammpunkt:
Entziindlichkeit

Feststoff:

Gas:

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:

nicht bestimmt
100 °C
>100 °C

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht anwendbar

Prifnorm
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Gas: nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt

Brandfordernde Eigenschaften
Nicht brandférdernd.

Dampfdruck: 22 hPa
(bei 20 °C)

Dampfdruck: 119mbar hPa
(bei 50 °C)

Dichte (bei 20 °C): 1,02 g/cm?

Wasserl6slichkeit: vollstandig mischbar

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient: nicht bestimmt

Kin. Viskositat: ca. 12-15 mm?s DIN 53211
(bei 20 °C)

Dampfdichte: nicht bestimmt

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt

Losemittelgehalt: 4,90 %

9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt: nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
10.2. Chemische Stabilitét

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
keine/keiner

10.5. Unvertragliche Materialien
Es liegen keine Informationen vor.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionswege Methode Dosis Spezies Quelle
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether
oral LD50 > 5000 mg/kg |Ratte IUCLID
dermal LD50 11000 mg/kg |Kaninchen
2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
oral ATE 100 mg/kg
dermal ATE 300 mg/kg
inhalativ Dampf ATE 0,5 mg/l
inhalativ Aerosol ATE 0,05 mgl/l
55406-53-6  |3-lod-2-propinylbutylcarbamat
oral ATE 500 mg/kg
inhalativ Dampf ATE 3 mgl/l
inhalativ Aerosol ATE 0,5 mg/l

Reiz- und Atzwirkung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sonstige Angaben zu Prifungen
Das Gemisch ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

[ ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitéit
Das Produkt ist nicht: Okotoxisch.
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CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitét Methode Dosis [ ] | [d1[Spezies Quelle
107-98-2 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether
Akute Fischtoxizitat LC50 4600 - 10000 96 h|Leuciscus idus IUCLID
mg/l
Akute Algentoxizitat ErC50 > 1000 mg/| 72 h|Selenastrum capricornutum
Akute Crustaceatoxizitat EC50 > 500 mg/| 48 h|Daphnia magna IUCLID
2682-20-4 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on
Akute Fischtoxizitat LC50 6 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss OECD 203
(Regenbogenforelle)
Akute Crustaceatoxizitat EC50 1,68 mg/I 48 h|Daphnie OECD 202
Akute Bakterientoxizitat (34,6 mg/l) 3 h|Belebtschlamm DIN 38412-3
55406-53-6 | 3-lod-2-propinylbutylcarbamat
Akute Fischtoxizitat LC50 0,145 mg/l 96 h|Oncorhynchus mykiss OECD 203
(Regenbogenforelle)
Akute Algentoxizitat ErC50 0,049 mg/l 72 h|Pseudokirchneriella OECD 201
subcapitata
Akute Crustaceatoxizitat EC50 0,47 mg/l 48 h|Daphnie OECD 202
Akute Bakterientoxizitat 8,29 02/g 3 h|Belebtschlamm OECD 209

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Das Produkt wurde nicht gepriift.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Das Produkt wurde nicht geprdft.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow

107-98-2 1-Methoxy-2-propanol; Monopropylenglycolmethylether -0,437

12.4. Mobilitit im Boden
Das Produkt wurde nicht gepriift.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt wurde nicht gepriift.

12.6. Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

[ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behdérdlichen
Vorschriften.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Mit reichlich Wasser abwaschen. Vollstandig entleerte Verpackungen kdnnen einer Verwertung
zugefihrt werden.

[ ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
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Landtransport (ADR/RID)

Sonstige einschlagige Angaben zum Landtransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Binnenschiffstransport (ADN)
Sonstige einschldgige Angaben zum Binnenschiffstransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Seeschiffstransport (IMDG)
Sonstige einschldgige Angaben zum Seeschiffstransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Lufttransport (ICAO)
Sonstige einschldgige Angaben zum Lufttransport
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine Informationen vor.
14.7. Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemiR IBC-Code
nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 4,92 % (50,184 g/l

(VOC):

Angaben zur VOC-Richtlinie 4,92 % (50,184 g/l)

2004/42/EG:

Zusatzliche Hinweise

Zu beachten: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: Mischungsregel gemal VwVwS Anhang 4, Nr. 3

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthélt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 8.

Abkiirzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
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LD50: Lethal dose, 50%

Wortlaut der R-Satze (Nummer und Volitext)

10
22
23/24
34
37
41
43
48
50
67

Entzundlich.

Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

Giftig beim Einatmen und bei Beriihrung mit der Haut.
Verursacht Veratzungen.

Reizt die Atmungsorgane.

Gefahr ernster Augenschéaden.

Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.

Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer Exposition.
Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H331 Giftig bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H372 Schadigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren
Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den sicheren
Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung,
Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht tbertragbar auf andere Produkte. Soweit
das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung
unterzogen wird, kdnnen die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht
ausdricklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Uibertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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