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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Aniline Protector Spray

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
MOBEL, LEDER- UND BODENPFLEGE fiir die Verbraucherverwendung

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: LEDERZENTRUM GmbH
Strale: Raiffeisenstrale 1
Ort: D-37124 Rosdorf (Germany)
Telefon: +49 (0)551- 770730 Telefax: +49 (0)551- 7707322
E-Mail: info@lederzentrum.de
Ansprechpartner: Karin Oberdiek Telefon: + 49 (0) 551 770730
E-Mail: ko@lederzentrum.de
Internet: www.lederzentrum.de
Auskunftgebender Bereich: +49 (0)551 - 770 730
1.4. Notrufnummer: 0049 (0) 551 770 730 Mo.-Fr. 08:00 am - 03:00 pm

[ ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG

Gefahrenbezeichnungen: F+ - Hochentztindlich

R-Satze:

Hochentziindlich.

Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut flhren.

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenkategorien:
Entziindbare Gase: Entz. Gas 1
Gefahrenhinweise:
Extrem entziindbares Aerosol.
Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
Kann fur Wasserorganismen schéadlich sein, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Signalwort: Gefahr
Piktogramme: GHS02

Gefahrenhinweise

H222 Extrem entzindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H413 Kann fir Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.
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Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heilten Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P377 Brand von ausstromendem Gas: Nicht I6schen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt
werden kann.

P381 Alle Zindquellen entfernen, wenn gefahrlos mdglich.

P403 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut flhren.
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tiber 50 °C
schutzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand sprihen. Von Ziindquellen
fernhalten. - Nicht rauchen. Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.

[ ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Gefahrliche Inhaltsstoffe
EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr. Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG
Index-Nr. Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
REACH-Nr.
292-459-0 Hydrocarbons, C10-C12, isoalkanes, <2% aromatics 55-65 %
90622-57-4 Xn - Gesundheitsschadlich R53-65-66
Flam. Liqg. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 4; H226 H304 H413 EUH066
01-2119472146-39
203-448-7 Butan 20-30 %
106-97-8 F+ - Hochentziindlich R12
601-004-00-0 Flam. Gas 1; H220
200-827-9 Propan 5-10 %
74-98-6 F+ - Hochentziindlich R12
601-003-00-5 Flam. Gas 1; H220
200-857-2 Isobutan 1-<5%
75-28-5 F+ - Hochentziindlich R12
601-004-00-0 Flam. Gas 1; H220

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sé&tze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt
lassen.

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt
Anschlielend nachwaschen mit: Wasser und Seife.
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Nach Augenkontakt
Sofort vorsichtig und griindlich mit Augendusche oder mit Wasser spiilen. Bei auftretenden oder
anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeifiihren. Vorsicht bei Erbrechen: Aspirationsgefahr! Bei Unfall oder Unwohlsein
sofort Arzt hinzuziehen (wenn mdglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

[ ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Loéschpulver. Kohlendioxid (CO2). Sprihwasser.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Erhitzen fuhrt zu Druckerh6hung und Berstgefahr.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Schutzkleidung.

Zusitzliche Hinweise
Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl
einsetzen.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren Fur ausreichende Liftung sorgen. Alle Ziindquellen entfernen. Personliche Schutzausriistung tragen.
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen. Fir ausreichende
Liftung sorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Alle Zindquellen entfernen.

[ ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Nur in gut gelifteten Bereichen verwenden. Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50 °C schutzen. Auch
nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glihenden
Gegenstand sprihen. Von Zindquellen fernhalten - nicht rauchen. Aufler Reichweite von Kindern
aufbewahren.
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Weitere Angaben zur Handhabung
Es sind keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behilter
Behalter dicht geschlossen an einem gut gelufteten Ort aufbewahren. Lagertemperatur: bis °C: 50°C
max.
Druckgaspackungen (Aerosolpackungen).

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Vor Hitze schitzen. UV-Einstrahlung/Sonnenlicht.
Lagerklasse nach TRGS 510: 2B (Aerosolpackungen und Feuerzeuge)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art
106-97-8 Butan 1000 2400 4(11)
75-28-5 Isobutan 1000 2400 4(11
74-98-6 Propan 1000 1800 4(11

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Schutz- und HygienemaBnahmen
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen,
schnupfen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Augen-/Gesichtsschutz
Augenschutz: nicht erforderlich.

Handschutz

Handschutz: nicht erforderlich.
Koérperschutz

Korperschutz: nicht erforderlich.
Atemschutz

Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Beluftung.
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: Aerosol
Farbe: weildlich
Geruch: charakteristisch

Prifnorm
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Zustandsanderungen
Siedebeginn und Siedebereich: -44°C
Flammpunkt: -97°C
Explosionsgefahren

Berstgefahr bei Erwarmung tber 50°C.

Danger of bursting over 50°C.
Untere Explosionsgrenze: 0,6 Vol.-% Aeorosol
Obere Explosionsgrenze: 8,5 Vol.-% Aeorosol
Zundtemperatur: 200 °C
Dampfdruck: ca. 2.000 - 4.000 hPa

(bei 20 °C)

Dichte (bei 20 °C):
Losemittelgehalt:

ca. 0,705 g/cm?
ca. 61%

9.2. Sonstige Angaben
VOC (EU): 90,10% = 635 g/l = 254 g/400 mi

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Gefahr des Berstens des Behalters. > 50°C

10.5. Unvertragliche Materialien
Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf/Luft-Gemische maoglich.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Weitere Angaben

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Toxikologische Daten liegen keine vor.

CAS-Nr. Bezeichnung

Expositionswege |Methode Dosis |Spezies |Quelle
106-97-8 Butan

inhalativ (4 h) Gas [Lcso 273000 ppm  [Ratte [cESTIS

Reiz- und Atzwirkung
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Reizwirkung an der Haut: schwach reizend.
Reizwirkung am Auge: schwach reizend.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut: nicht sensibilisierend.

Spezifische Zielorgan-Toxizitidt bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
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Schwerwiegende Wirkungen nach wiederholter oder langerer Exposition
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

[ ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
106-97-8 Butan 2,89
74-98-6 Propan 2,36
75-28-5 Isobutan 2,8

12.4. Mobilitat im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

12.6. Andere schadliche Wirkungen

Weitere Hinweise
@1206.B012718

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

[ ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer: UN 1950

14.2. OrdnungsgemaRe DRUCKGASPACKUNGEN
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:

Gefahrzettel: 21
Klassifizierungscode: 5F
Begrenzte Menge (LQ): LQ2
Tunnelbeschrankungscode: D

Revisions-Nr.: 5,00,2 D-DE
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Sonstige einschldagige Angaben zum Landtransport
Sondervorschriften: 190 - 327 - 625

Binnenschiffstr.

Freigestellte Menge: EO
Beférderungskategorie: 2

ansport (ADN)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transp

ortgefahrenklassen:

Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Begrenzte Menge (LQ):

Sonstige einschlagige Angaben zum Binnenschiffstransport

Not classified.

UN 1950

DRUCKGASPACKUNGEN

5F
LQ2

Sondervorschriften: 190 327 625

Freigestellte Menge: EO

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaBe

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transp

ortgefahrenklassen:

14.4. Verpac

kungsqgruppe:

Gefahrzettel:

Marine pollutant:

Begrenzte M
EmS:

Sonstige einschlagige Angaben zum Seeschiffstransport

enge (LQ):

UN 1950
AEROSOLS

2

2, see SP63

See SP277
F-D, S-U

Sondervorschriften: 63, 190, 277, 327, 959

Freigestellte Menge: EO

Lufttransport (ICAO)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaBe

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transp

ortgefahrenklassen:

Gefahrzettel:

Begrenzte M

enge (LQ) Passenger:

UN 1950
AEROSOLS

2.1
2.1

30kg G

IATA-Verpackungsanweisung - Passenger:

203
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IATA-Maximale Menge - Passenger: 75 kg
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 203
IATA-Maximale Menge - Cargo: 150 kg

Sonstige einschldgige Angaben zum Lufttransport
Not classified.
Freigestellte Menge: EO
Passenger-LQ: Y203
Sondervorschriften: A145 - A153

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Angaben zur VOC-Richtlinie VOC (EU): 90,10% = 635 g/l = 254 g/400 ml
2004/42/EG:

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschrankungen fiir werdende und stillende Mitter beachten
(8§ 4 und 5 MuSchRiV).

Technische Anleitung Luft I: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0.50
kg/h: Konz. 50 mg/m?
Anteil: 2,40 %
Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: WGK-Selbsteinstufung

Zusétzliche Hinweise
Vorsicht! Unbedingt beachten! Gesundheitsschaden durch Einatmen mdglich! Nur im Freien und bei
guter Bellftung verwenden! Nur wenige Sekunden spriihen! GrofRflachige Leder- und
Textilerzeugnisse nur im Freien bespriihen und gut ausliiften lassen! Von Kindern fernhalten!

Caution! Important note! Health by inhalation! Use only outdoors and with good ventilation! Spray a few
seconds! Large Leather and textile fabrics spray outdoors only and ventilate well! Keep away from
children!

Varning! Viktigt! Halsa vid inandning! Anvands endast utomhus och med god ventilation! Spraya nagra
sekunder! Stor Skinn och textilier spraya utomhus och ventilera val! Férvaras oatkomligt for barn!

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fiir diesen Stoff durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en):
1,2,4,7,9,11,12,13.

Wortlaut der R-Satze (Nummer und Volltext)

12 Hochentziindlich.
53 Kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
65 Gesundheitsschéadlich: Kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.
Wortlaut der H- und EUH-Sadtze (Nummer und Volltext)
H220 Extrem entziindbares Gas.
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H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H413 Kann fur Wasserorganismen schédlich sein, mit langfristiger Wirkung.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.

Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Datenblatt sind nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen dem
Stand der Kenntnis zum Uberarbeitungsdatum. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fiir den
sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht tibertragbar auf andere
Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermischt oder verarbeitet wird, sind die
Angaben dieses Sicherheitsdatenblattes nicht ohne Weiteres auf das so gefertigte neue Material
Ubertragbar. Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgliiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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