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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktname

Dodo Juice Iron Gloss Paint Sealant

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendungszweck

[SU21] Verbraucherverwendungen: Private Haushalte (= Allgemeinheit = Verbraucher); [PC32]
Polymerzubereitungen und -verbindungen; [AC1] Fahrzeuge;

[SU22] Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk); [PC32] Polymerzubereitungen und -verbindungen; [AC1] Fahrzeuge;

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma
Anschrift

Web

Telefon

Email -
Verantwortliche/ausstellende
Person

Dodo Juice Limited

Unit 10

Golds Nurseries Business Park
Jenkins Drive

Elsenham

Bishops Stortford

CM22 6JX

UK

www.dodojuice.com
+44(0)1279 813222

factory@dodojuice.com

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

2.1.1. Einstufung -
1999/45/EG

Hauptgefahren

Xi; R38 R52/53
Symbole: Xi: Reizend.

Reizt die Haut. Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
67/548/EEC / 1999/45/EC
Chemische Bezeichnung Index-Nr. CAS-Nr. EG-Nr. REACH-Registrierun Conc. Einstufung M-Faktor.
gsnr (Yow/w)
Straight run kerosine - kerosine 8008-20-6 232-366-4 20 - 30% Xn; R65 Xi; R38 N; R51/53
petroleum
EC 1272/2008
Chemische Bezeichnung Index-Nr. CAS-Nr. EG-Nr. REACH-Registrierun Conc. Einstufung M-Faktor.
gsnr (Y%owiw)
Straight run kerosine - kerosine 8008-20-6 232-366-4 20 - 30% Asp. Tox. 1: H304;
petroleum
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Augenkontakt Das Auge fur 15 Minuten unter laufendem Wasser ausspllen.
Hautkontakt Unverzuglich mit reichlich Seife und Wasser abwaschen.

Verschlucken BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspllen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Einatmen Keine.

Augenkontakt Kann Augenreizungen verursachen.

Hautkontakt Kann Hautreizungen verursachen.

Verschlucken Kann eine Schleimhautreizung verursachen-.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

| Es sind keine Erste-Hilfe-MalRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung
5.1. Léschmittel

Auf die Umgebung abgestimmte Brandbekampfungsmittel verwenden. Dem Feuer ausgesetzte
Behalter zum Kuhlen mit Wasser besprihen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

| Beim Verbrennen entstehen reizende, giftige und schadliche Rauchgase.

5.3. Hinweise fiir die Brandbek@mpfung

| Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

| Weitere Informationen siehe Abschnitt 8 of this SDS.

6.2. Umweltschutzmaf3nahmen

| Das Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Mit inertem, gut absorbierendem Material aufsaugen. Dieses Produkt und seinen Behalter der
Problemabfallentsorgung zufiihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

| Weitere Informationen siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung

| Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertréglichkeiten

| Behalter dicht geschlossen halten und an einem kuhlen Ort aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

| In gut bellifteten Rdumen verwenden.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Im Arbeitsgebiet fiir ausreichende Luftung sorgen.
Steuerungseinrichtungen
Augen - / Gesichtsschutz Augenschutz.
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Hautschutz - Handschutz Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Zustand | Viskose Flissigkeit.
Farbe | Grau
Geruch | Charakteristisch
pH| 8.6
Flammpunkt | 63 °C (ASTM D-93)
Relative Dichte | 0.98 (H20 =1 @ 20 °C)
Selbstentziindungstemperatur | > 250 °C

Viskositét | 1000 x 10-6 m?/s @ 40 °C (ISO 3104/3105)
Laslichkeit | Mischbar mit Wasser

9.2. Sonstige Angaben

FOV (Fliichtige organische | 240 g/|
Verbindungen)

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat
10.1. Reaktivitét

| Stabil unter normalen Bedingungen.

10.2. Chemische Stabilitat

| Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

| Zersetzt sich bei ordnungsgemafier Lagerung und Verwendung nicht.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

| Warme.

10.5. Unvertrégliche Materialien

| Starke Oxidierungsmittel. Starke Sauren.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

| Beim Verbrennen entstehen reizende, giftige und schadliche Rauchgase.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

| Keine Daten verfligbar.

11.1.4. Toxikologische Angaben

| Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat

| Keine Daten verfligbar
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

| Schwer abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

| Bioaccumulation potential.

12.4. Mobilitat im Boden
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12.4. Mobilitét im Boden

| Readily absorbed into soil.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

| Not identified as a PBT substance.

12.6. Andere schiadliche Wirkungen

| Giftig fir Wasserorganismen. Giftig fir Bodenorganismen.

|ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung |

Entsorgungsmafnahmen

| Dieses Produkt und seinen Behalter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

|ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport |
14.1. UN-Nummer

| Das Produkt wird fuir den Transport als nicht geféhrlich eingestuft.

14.2. OrdnungsgeméRe UN-Versandbezeichnung

| Das Produkt wird fiir den Transport als nicht gefahrlich eingestuft.

14.3. Transportgefahrenklassen

| Das Produkt wird fiir den Transport als nicht gefahrlich eingestuft.

14.4. Verpackungsgruppe

| Das Produkt wird fiir den Transport als nicht gefahrlich eingestuft.

14.5. Umweltgefahren

| Das Produkt wird fiir den Transport als nicht gefahrlich eingestuft.

14.6. Besondere Vorsichtsma3nahmen fiir den Verwender

| Das Produkt wird fiir den Transport als nicht geféahrlich eingestuft.

14.7. Massengutbefdrderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geméaR IBC-Code

| Das Produkt wird fur den Transport als nicht geféhrlich eingestuft.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Verordnungen VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer
Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europaischen Agentur fiir chemische Stoffe, zur Anderung
der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der
Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der
Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verfligbar.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Sonstige Angaben

Version Dieses Dokument weicht in den folgenden Bereichen von der friheren Ausgabe ab:.

2 -2.1.2. Einstufung - EG 1272/2008.

2 - Gefahrenpiktogramme.

2 - Signalwort.

2 - Sicherheitshinweise Reaktion.

2 - Sicherheitshinweise: Lagerung.

2 - Sicherheitshinweise: Entsorgung.

9 - 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
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Sonstige Angaben

Text der Gefahrenhinweise in
Abschnitt 3

Text der Gefahrenhinweise in
Abschnitt 3

Maximale VOC-Gehalt

(Viskositat).

9 - 9.2. Sonstige Angaben (FOV (Flichtige organische Verbindungen)).
9 - 9.2. Sonstige Angaben (Produktunterkategorie).

16 - Maximale VOC-Gehalt.

R38 - Reizt die Haut.

R51/53 - Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen
haben.

R65 - Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.

Asp. Tox. 1: H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.

240 g/l.
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