EU-Sicherheitsdatenblatt Koch

ExcellenceForExperts.
Handelsname: Ceramic Allround C0.01
Produkt-Nr.: 505001
Aktuelle Version: 1.0.0, erstellt am: 02.09.2020 Ersetzte Version: -, erstellt am: - Region: DE

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1

1.2

1.3

1.4

Produktidentifikator
Handelsname

Ceramic Allround C0.01

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen
Beschichtungen

Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine Angaben verfugbar.

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Adresse
Koch-Chemie GmbH
Einsteinstr. 42
D-59423 Unna

Telefon-Nr. +49-2303-9 86 70-0
Fax-Nr. +49-2303-9 86 70-26

Auskiinfte zum Sicherheitsdatenblatt
sdb_info@umco.de

Notrufnummer

Fur medizinische Auskinfte (in deutscher und englischer Sprache):
+49 (0)551 192 40 (Giftinformationszentrum Nord)

Fur Auskinfte bei einem Notfall wahrend des Transports:

+49 89 220 61012 (NCEC)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

21

2.2

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Acute Tox. 4; H302

Aquatic Chronic 3; H412

Eye Dam. 1; H318

Flam. Lig. 2; H225

Skin Corr. 1B; H314

Skin Sens. 1; H317

STOT SE 3; H336

Hinweise zur Einstufung

Die Einstufung des Produkts wurde auf Basis der folgenden Verfahren geman Artikel 9 und den Kriterien der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ermittelt:

Physikalische Gefahren: Bewertung von Prifdaten gem. Anhang |, Teil 2

Gesundheits- und Umweltgefahren: Berechnungsverfahren gem. Anhang |, Teil 3, 4 und 5.

Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gefahrenpiktogramme

& oD

GHS02 GHS05 GHSO07
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Signalwort
Gefahr

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

n-Butylacetat

Cyclosiloxane, Di-Me, Me-Wasserstoff, Polymere mit Di-Me, Me-Wasserstoffsiloxan, Reaktionsprodukte mit 3-

(Triethoxysilyl) -1-propanam
3-Aminopropyltriethoxysilan

Gefahrenhinweise
H225
H302
H314
H317
H336
H412

Sicherheitshinweise
P210

P260
P280
P301+P330+P331
P303+P361+P353

P305+P351+P338

P310
P501

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Schédlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptlen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstlicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spllen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Inhalt/Behélter gemal lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zufiihren.

2.3 Sonstige Gefahren

PBT-Beurteilung
Laut der in der Lieferkette Ubermittelten Informationen enthalt das Gemisch keinen Stoff mit >0,1%, der als PBT gilt.

vPvB-Beurteilung
Laut der in der Lieferkette Ubermittelten Informationen enthélt das Gemisch keinen Stoff mit >0,1%, der als vPvB gilt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Nicht zutreffend. Das Produkt ist kein Stoff.
3.2 Gemische

Gefahrliche Inhaltsstoffe
Nr. | Name des Stoffs

Zusatzliche Hinweise

CAS /| EG / Index / | Einstufung (EG) 1272/2008 (CLP) Konzentration %
REACH Nr.

1 | n-Butylacetat
123-86-4 EUH066 >= 40,00 - < 60,00 | Gew%
204-658-1 Flam. Lig. 3; H226
607-025-00-1 STOT SE 3; H336
01-2119485493-29

2 | Cyclosiloxane, Di-Me, Me-Wasserstoff, Polymere mit Di-Me, Me-
Wasserstoffsiloxan, Reaktionsprodukte mit 3- (Triethoxysilyl) -1-

propanam
475645-84-2 Flam. Liq. 2; H225 >= 25,00 - < 40,00 | Gew%
640-361-7 Acute Tox. 4; H302

- Skin Corr. 1B; H314

- Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 3; H412
3 | 3-Aminopropyltriethoxysilan

Siehe FuBnote (1)
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919-30-2 Acute Tox. 4; H302 >= 5,00 - < 10,00 | Gew%
213-048-4 Skin Corr. 1B; H314
612-108-00-0 Skin Sens. 1; H317
- Eye Dam. 1; H318
4 | Toluol
108-88-3 Asp. Tox. 1; H304 < 1,00 Gew%
203-625-9 Flam. Lig. 2; H225
601-021-00-3 Repr. 2; H361d
01-2119471310-51 | Skin Irrit. 2; H315
STOT RE 2; H373i
STOT SE 3; H336

Vollstéandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16
(1) Der Stoff wurde gemaf Verordnung 1272/2008 (CLP), Artikel 4 (3), zweiter Absatz, abweichend/ergdnzend von der
Einstufung in Anhang VI eingestuft.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBRnahmen

Allgemeine Hinweise
Selbstschutz des Ersthelfers. Kontaminierte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen und vor Wiederverwendung
grundlich reinigen. Bei allergischen Erscheinungen, insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen
Betroffene Person unter Einhaltung geeigneter Atemschutzmafnahmen aus der Gefahrenzone bringen. Fiir Frischluft
sorgen. Keine Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nasen Beatmung.

Nach Hautkontakt
Sofort und lange mit viel Wasser abwaschen. Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Augenkontakt
Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10-15 Minuten unter flieRendem Wasser bei
weitgespreizten Lidern spiilen. Sofort augenérztliche Behandlung.

Nach Verschlucken
Mund griindlich mit Wasser spllen. Kein Erbrechen einleiten. Bewusstlosen Personen darf nichts eingefloft werden.
Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Angaben verfugbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Angaben verfugbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Schaum; Kohlendioxid

Ungeeignete Loschmittel
Wasser

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand kann freigesetzt werden: Kohlendioxid (CO2); Kohlenmonoxid (CO); Stickoxide (NOx)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Umluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden. Vollschutzanzug tragen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt
sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaRhahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
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Verfahren

Nicht fiir Notfalle geschultes Personal
Schutzvorschriften beachten (siehe Abschnitt 7 und 8). Personliche Schutzkleidung verwenden.

Einsatzkréafte
Persoénliche Schutzausriistung — siehe Abschnitt 8.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich
gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und
zur Entsorgung nach den drtlichen Bestimmungen in den daflir vorgesehenen Behéltern sammeln (siehe Abschnitt
13).

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung, siehe Abschnitt 7. Informationen zur persénlichen Schutzausristung, siehe
Abschnitt 8. Informationen zur Entsorgung, siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Das Risiko beim Umgang mit dem Produkt ist durch Anwendung von Schutz- und VorbeugungsmafRnahmen auf ein
Mindestmal zu verringern. Das Arbeitsverfahren sollte, sofern nach dem Stand der Technik mdglich, so gestaltet
werden, dass geféhrliche Stoffe nicht frei werden oder ein Hautkontakt ausgeschlossen werden kann.

Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten. Dampfe nicht
einatmen. Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen und vor Wiederverwendung griindlich reinigen. Notdusche
bereithalten. Augenspllvorrichtung bereithalten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen. MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen (Erdung beim
Umfullen). Explosionsgeschitzte Gerate/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaBnahmen und Lagerungsbedingungen
Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schitzen.

Anforderung an Lagerraume und Behalter
Nur im Originalbehalter aufbewahren. Behélter dicht geschlossen halten und an einem kuhlen, gut geltifteten Ort
aufbewahren. Entliftung von Behéaltern vorsehen.

Zusammenlagerungshinweise
Zu vermeidende Substanzen, siehe Abschnitt 10.

Lagerklasse gemaR TRGS 510
3 Entziindbare Flussigkeiten

7.3 Spezifische Endanwendungen
Keine Angaben verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
1 n-Butylacetat 123-86-4 204-658-1
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TRGS 900
n-Butylacetat
Wert 300 mg/m? 62 ml/m3
Spitzenbegrenzung 2(1)
Bemerkungen Y
EU 2019/1831
n-Butyl acetate
Kurzzeitwert 723 mg/m? 150 ppm
Wert 241 mg/m? 50 ppm
2 | Toluol 108-88-3 203-625-9
TRGS 900
Toluol
Wert 190 mg/m? 50 ml/m3
Spitzenbegrenzung 4(11)
Hautresorption / Sensibilisierung H
Bemerkungen Y
2006/15/EC
Toluene
Kurzzeitwert 384 mg/m? 100 ppm
Wert 192 mg/m? 50 ppm
Hautresorption / Sensibilisierung Skin
Biologische Grenzwerte
1 Toluol
TRGS 903
Toluol
Parameter Toluol
Wert 600 pg/l
Bemerkung DFG
Untersuchungsmaterial B
Probenahmezeitpunkt g
TRGS 903
Toluol
Parameter o-Kresol (nach Hydrolyse)
Wert 1,5 mg/I
Bemerkung DFG
Untersuchungsmaterial U
Probenahmezeitpunkt b, c
TRGS 903
Toluol
Parameter Toluol
Wert 75 Mg/l
Bemerkung DFG
Untersuchungsmaterial U
Probenahmezeitpunkt b
DNEL, DMEL und PNEC Werte
DNEL Werte (Arbeitnehmer)
Nr. | Name des Stoffs CAS / EG Nr.
Aufnahmeweg | Einwirkungsdauer | Wirkung Wert
1 n-Butylacetat 123-86-4
204-658-1
dermal Langzeit (chronisch) systemisch 11 mg/kg/Tag
dermal Kurzzeit (akut) systemisch 11 mg/kg/Tag
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inhalativ Langzeit (chronisch) systemisch 300 mg/m?
inhalativ Kurzzeit (akut) systemisch 600 mg/m?
inhalativ Langzeit (chronisch) lokal 300 mg/m?
inhalativ Kurzzeit (akut) lokal 600 mg/m?

2 | Toluol 108-88-3
203-625-9
dermal Langzeit (chronisch) systemisch 384,00 mg/kg/Tag
inhalativ Langzeit (chronisch) systemisch 192,00 mg/m?
inhalativ Kurzzeit (akut) systemisch 384,00 mg/m?
inhalativ Langzeit (chronisch) lokal 192,00 mg/m?
inhalativ Kurzzeit (akut) lokal 384,00 mg/m?
DNEL Werte (Verbraucher)
Nr. | Name des Stoffs CAS / EG Nr.
Aufnahmeweg | Einwirkungsdauer | Wirkung Wert
1 n-Butylacetat 123-86-4
204-658-1
oral Langzeit (chronisch) systemisch 2 mg/kg/Tag
oral Kurzzeit (akut) systemisch 2 mg/kg/Tag
dermal Langzeit (chronisch) systemisch 6 mg/kg/Tag
dermal Kurzzeit (akut) systemisch 6 mg/kg/Tag
inhalativ Langzeit (chronisch) systemisch 35,7 mg/m?
inhalativ Kurzzeit (akut) systemisch 300 mg/m?
inhalativ Langzeit (chronisch) lokal 35,7 mg/m?
inhalativ Kurzzeit (akut) lokal 300 mg/m?
2 | Toluol 108-88-3
203-625-9
oral Langzeit (chronisch) systemisch 8,13 mg/kg/Tag
dermal Langzeit (chronisch) systemisch 226,00 mg/kg/Tag
inhalativ Langzeit (chronisch) systemisch 56,50 mg/m?
inhalativ Kurzzeit (akut) systemisch 226,00 mg/m?
inhalativ Langzeit (chronisch) lokal 56,50 mg/m?
inhalativ Kurzzeit (akut) lokal 226,00 mg/m?
PNEC Werte
Nr. | Name des Stoffs CAS / EG Nr.
Umweltkompartiment | Art Wert
1 n-Butylacetat 123-86-4
204-658-1
Wasser SiRwasser 0,18 mg/L
Wasser Meerwasser 0,018 mg/L
Wasser Aqua intermittent 0,36 mg/L
Wasser SiRwasser Sediment 0,981 mg/kg
Trockengewicht
Wasser Meerwasser Sediment 0,0981 mg/kg
Trockengewicht
Boden - 0,0903 mg/kg
Klaranlage (STP) - 35,6 mg/L
2 | Toluol 108-88-3
203-625-9
Wasser SiRwasser 0,68 mg/L
Wasser Meerwasser 0,68 mg/L
Wasser Aqua intermittent 0,68 mg/L
Wasser SiRwasser Sediment 16,39 mg/kg
bezogen auf: Trockengewicht
Wasser | Meerwasser Sediment [ 16,39 mg/kg
bezogen auf: Trockengewicht
Boden - [2,89 mg/kg
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bezogen auf: Trockengewicht
Klaranlage (STP) - | 13,61 mg/L

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fur gute Luftung sorgen. Dies kann durch lokale oder Raumabsaugung erreicht werden. Falls dies nicht ausreicht, um
die Stoffkonzentrationen unter den Luftgrenzwerten zu halten, muss ein geeignetes Atemschutzgerat getragen
werden.

Personliche Schutzausriistung

Atemschutz

Bei Uberschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerat getragen werden. Sind keine
Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden, sind bei Bildung von Aerosolen und Nebeln ausreichende AtemschutzmalRnahmen
zu treffen. Kombinationsfilter

Atemfilter A2 B2 E2 K2 Hg/P3

Augen-/Gesichtsschutz
DichtschlieRende Schutzbrille (DIN EN 166).

Handschutz

Bei mdglichem Hautkontakt mit dem Produkt bietet die Verwendung von Handschuhen, gepriift nach z.B. EN 374,
ausreichenden Schutz. Der Schutzhandschuh sollte in jedem Fall auf seine arbeitsplatzspezifische Eignung (z.B.
mechanische Bestandigkeit, Produktvertraglichkeit, Antistatik) geprift werden. Anweisungen und Informationen des
Handschuhherstellers zur Anwendung, Lagerung, Pflege und zum Austausch der Handschuhe befolgen. Die
Schutzhandschuhe sollten bei Beschadigung oder ersten Abnutzungserscheinungen sofort ersetzt werden.
Arbeitsvorgange so gestalten, dass nicht dauernd Handschuhe getragen werden mussen.

Geeignetes Material Butylkautschuk
Materialstarke > 0,5 mm
Durchdringungszeit > 10 min

Sonstige SchutzmaBnahmen
Chemikalienbestandige Arbeitskleidung. Flammhemmend und antistatisch ausgerustete Schutzkleidung.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Angaben verfiigbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form/Farbe
flissig
farblos

Geruch
ammoniakartig

Geruchsschwelle
Keine Daten vorhanden
pH-Wert

Nicht anwendbar

Siedepunkt / Siedebereich
Wert 125 °C
Bezugsstoff n-Butylacetat

Schmelzpunkt / Schmelzbereich
Keine Daten vorhanden

Zersetzungspunkt / Zersetzungsbereich
Keine Daten vorhanden

| Flammpunkt
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[ Wert

[> 21 € |

Ziindtemperatur

Wert
Bezugsstoff

435 °C

n-Butylacetat

Selbstentziindungstemperatur

Keine Daten vorhanden

Oxidierende Eigenschaften

Keine Daten vorhanden

Explosive Eigenschaften

Keine Daten vorhanden

Entziindbarkeit (fest, gasformig)

Keine Daten vorhanden

Untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenze

Keine Daten vorhanden

Obere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenze

Keine Daten vorhanden

Dampfdruck

Keine Daten vorhanden

Dampfdichte

Keine Daten vorhanden

Verdampfungsgeschwindigkeit

Keine Daten vorhanden

Relative Dichte

Keine Daten vorhanden

Dichte

Wert
Bezugstemperatur

0,92 g/cm?
20 °C

Wasserloslichkeit

Keine Daten vorhanden

Loslichkeit(en)

Keine Daten vorhanden

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser

Nr. | Name des Stoffs

CAS-Nr. EG-Nr.

1 n-Butylacetat

123-86-4 204-658-1

log Pow
Bezugstemperatur
Methode

Quelle

23

25 °C
OECD 117
ECHA

2 [Toluol

108-88-3 203-625-9

log Pow
Bezugstemperatur
Quelle

2,73
20 °C

ECHA

Viskositat

Keine Daten vorhanden

9.2 Sonstige Angaben

Sonstige Angaben

Keine Angaben verfiigbar.

Seite 8 von 15



EU-Sicherheitsdatenblatt Koch

ExcellenceForExperts.
Handelsname: Ceramic Allround C0.01
Produkt-Nr.: 505001
Aktuelle Version: 1.0.0, erstellt am: 02.09.2020 Ersetzte Version: -, erstellt am: - Region: DE

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Keine Angaben verfiigbar.

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt hydrolysiert in Anwesenheit von Wasser und Feuchtigkeit rasch zu Wasserstoff und Ammoniak.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Kontakt mit den zu vermeidenden Stoffen fiihrt zu heftigen Reaktionen.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Hitze, offene Flammen und andere Ziindquellen. Vor Sonneneinstrahlung schitzen. Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser
schutzen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Wasser; Oxidationsmittel; Sduren; Basen; Halogenierte Verbindungen

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Wasserstoff; Ammoniak (NH3)

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizitdt (Berechnungergebnis Gemisch-ATE)
Nr. | Name des Produkts
1 Ceramic Allround C0.01

ATE (Gemisch) 1041 mg/kg
,67

Methode Berechnungsverfahren gemaf Verordnung (EC) 1272/2008 (CLP),
Anhang |, Teil 3, Abschnitt 3.1.3.6.

Akute orale Toxizitat

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 n-Butylacetat 123-86-4 204-658-1

LD50 10760 mg/kg
Koérpergewicht

Spezies Ratte

Methode OECD 423

Quelle ECHA

2 |Toluol 108-88-3 203-625-9

LD50 5580 mg/kg
Koérpergewicht

Spezies Ratte

Methode OECD 423

Quelle ECHA

Akute dermale Toxizitat

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 n-Butylacetat 123-86-4 204-658-1

LD50 > 14112 mg/kg
Koérpergewicht

Spezies Kaninchen

Methode OECD 402

Quelle ECHA

2 |Toluol 108-88-3 203-625-9

LD50 > 5000 mg/kg
Koérpergewicht

Spezies Kaninchen

Quelle ECHA
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Akute inhalative Toxizitéat

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 Toluol 108-88-3 203-625-9
LC50 > 20 mg/l
Expositionsdauer 4 Std.
Aggregatzustand Dampf

Spezies Ratte

Methode OECD 403

Quelle ECHA

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 n-Butylacetat 123-86-4 204-658-1
Spezies Kaninchen

Methode OECD 404

Quelle ECHA

Bewertung nicht reizend

2 |Toluol 108-88-3 203-625-9
Expositionsdauer 4 Std.
Spezies Kaninchen

Methode OECD 404

Quelle ECHA

Bewertung reizend

Schwere Augenschiadigung/-reizung

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 n-Butylacetat 123-86-4 204-658-1
Spezies Kaninchen

Methode OECD 405

Quelle ECHA

Bewertung nicht reizend

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Keine Daten vorhanden

Keimzell-Mutagenitéat

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 n-Butylacetat 123-86-4 204-658-1

Quelle
Bewertung/Einstufung

ECHA

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht

Bewertung/Einstufung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht

erfullt.

erfullt.

2 |Toluol 108-88-3 203-625-9

Quelle ECHA

Bewertung/Einstufung Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Reproduktionstoxizitat

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 n-Butylacetat 123-86-4 204-658-1

Quelle ECHA

Karzinogenitat

Keine Daten vorhanden

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Keine Daten vorhanden

| Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
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Bewertung/Einstufung

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 n-Butylacetat 123-86-4 204-658-1
Aufnahmeweg inhalativ

NOAEC 500 ppm
Expositionsdauer 90 Tag(e)
Spezies Ratte

Methode EPA OTS 798.2450

Quelle ECHA

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Bewertung/Einstufung

2 |Toluol 108-88-3 203-625-9
Aufnahmeweg inhalativ
Zielorgan zentrales Nervensystem

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien erfillt.

Aspirationsgefahr

Keine Daten vorhanden

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Fischtoxizitat (akut)

Nr. | Name des Stoffs

CAS-Nr. EG-Nr.

1 n-Butylacetat

123-86-4 204-658-1

LC50
Expositionsdauer
Spezies

Methode

Quelle
Bewertung/Einstufung

18 mg/I
96 Std.
Pimephales promelas
OECD 203
ECHA
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

2 |Toluol 108-88-3 203-625-9
LC50 5,5 mg/|
Expositionsdauer 96 Std.
Spezies Oncorhynchus kisutch

Quelle ECHA

Fischtoxizitat (chronisch)

Keine Daten vorhanden

Daphnientoxizitat (akut)

Bewertung/Einstufung

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.

1 n-Butylacetat 123-86-4 204-658-1
EC50 44 mg/l
Expositionsdauer 48 Std.
Spezies Daphnia magna

Quelle ECHA

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

2 |Toluol 108-88-3 203-625-9
EC50 3,78 mg/l
Expositionsdauer 48 Std.
Spezies Ceriodaphnia dubia

Quelle ECHA

Daphnientoxizitat (chronisch)

Nr. | Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr.
1 n-Butylacetat 123-86-4 204-658-1
NOEC 23 mg/l
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Expositionsdauer
Spezies

bezogen auf
Methode

Quelle
Bewertung/Einstufung

21 Tag(e)
Daphnia magna
CAS 110-19-0
OECD 211
ECHA
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.

Algentoxizitat (akut)

Keine Daten vorhanden

Algentoxizitadt (chronisch)

Keine Daten vorhanden

Bakterientoxizitat

Nr. | Name des Stoffs

CAS-Nr. EG-Nr.

1 n-Butylacetat

123-86-4 204-658-1

IC50
Expositionsdauer
Spezies

Quelle

356 mg/I
40 Std.
Tetrahymena pyriformis (Protozoen)
ECHA

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit

Nr. | Name des Stoffs

CAS-Nr. EG-Nr.

1 n-Butylacetat

123-86-4 204-658-1

Art

Aerobe biologische Abbaubarkeit

Wert
Dauer
Methode
Quelle
Bewertung

83 %

28 Tag(e)
OECD 301 D
ECHA
leicht biologisch abbaubar (readily biodegradable)

2 [Toluol

108-88-3 203-625-9

Art

Aerobe biologische Abbaubarkeit

Methode
Quelle
Bewertung

OECD 301 C
ECHA
leicht biologisch abbaubar (readily biodegradable)

Abiotische Abbaubarkeit

Nr. | Name des Stoffs

CAS-Nr. EG-Nr.

1 n-Butylacetat

123-86-4 204-658-1

Art

Photolyse

Halbwertszeit
Bezugstemperatur
Quelle

3,3 Tag(e)
25 °C

ECHA

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Biokonzentrationsfaktor (BCF)

Nr. | Name des Stoffs

CAS-Nr. EG-Nr.

1 n-Butylacetat

123-86-4 204-658-1

BCF
Methode
Quelle

15,3
Berechnungsmodell (Q)SAR
ECHA

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser

Nr. | Name des Stoffs

CAS-Nr. EG-Nr.

1 n-Butylacetat

123-86-4 204-658-1

log Pow
Bezugstemperatur
Methode

23
25 °C
OECD 117
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Quelle | ECHA

2 [Toluol 108-88-3 203-625-9
log Pow 2,73
Bezugstemperatur 20 °C
Quelle ECHA

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Angaben verfiigbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Laut der in der Lieferkette tGbermittelten Informationen enthalt das
Gemisch keinen Stoff mit >0,1%, der als PBT gilt.

Laut der in der Lieferkette tGbermittelten Informationen enthalt das
Gemisch keinen Stoff mit >0,1%, der als vPvB gilt.

PBT-Beurteilung

vPvB-Beurteilung

12.6 Andere schiadliche Wirkungen
Keine Angaben verfiigbar.

12.7 Sonstige Angaben

Sonstige Angaben

Produkt nicht in Gewasser oder Kanalisation einleiten und nicht auf 6ffentlichen Deponien lagern.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Produkt

Die Entsorgung soll unter Beachtung der Vorschriften nach Riicksprache mit der zustandigen 6rtlichen Behdrde und

dem Entsorger in einer geeigneten und dafiir zugelassenen Anlage erfolgen.
Die Zuordnung einer Abfallschliisselnummer gemaR europaischem Abfallkatalog (AVV) ist in Absprache mit dem
regionalen Entsorger vorzunehmen.

Verpackung
Verpackungen miissen restentleert werden und sind in Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften einer
ordnungsgemalien Entsorgung zuzufiihren. Nicht restentleerbare Verpackungen sind in Abstimmung mit dem
regionalen Entsorger zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 Transport ADR/RID/ADN

Klasse 3
Klassifizierungscode FC
Verpackungsgruppe Il
Gefahrennr. (Kemler-Zahl) 338
UN-Nummer UN2924

Bezeichnung des Gutes
Gefahrausldser

Tunnelbeschrankungscode
Gefahrzettel

14.2 Transport IMDG

Klasse

Zusatzgefahr
Verpackungsgruppe
UN-Nummer

Proper shipping name
Gefahrausldser

ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, ATZEND, N.A.G.

n-Butylacetat

Cyclosiloxane, Di-Me, Me-Wasserstoff, Polymere mit Di-Me, Me-
Wasserstoffsiloxan, Reaktionsprodukte mit 3- (Triethoxysilyl) -1-propanam
D/E

3+8

3

8

Il

UN2924

FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

n-butyl acetate

Cyclosilazanes, di-Me, Me hydrogen, polymers with di-Me, Me hydrogen

Seite 13 von 15



EU-Sicherheitsdatenblatt Koch

ExcellenceForExperts.
Handelsname: Ceramic Allround C0.01
Produkt-Nr.: 505001
Aktuelle Version: 1.0.0, erstellt am: 02.09.2020 Ersetzte Version: -, erstellt am: - Region: DE

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

silazanes, reaction products with 3-(triethoxysilyl)-1-propanam

EmS F-E, S-C

Label 3+8

Transport ICAO-TI / IATA

Klasse 3

Nebengefahr 8

Verpackungsgruppe Il

UN-Nummer UN2924

Proper shipping name Flammabile liquid, corrosive, n.o.s.
Gefahrausldser n-butyl acetate

Cyclosilazanes, di-Me, Me hydrogen, polymers with di-Me, Me hydrogen
silazanes, reaction products with 3-(triethoxysilyl)-1-propanam
Label 3+8

Sonstige Angaben
Keine Angaben verfiigbar.

Umweltgefahren
Angaben zu Umweltgefahren, sofern relevant, siehe 14.1 - 14.3.

Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Keine Angaben verfiigbar.

Massengutbeforderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften fiir

den Stoff oder das Gemisch
EU Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang X1V (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe)

Nach den vorliegenden Daten und/oder gemaf den Angaben der Vorlieferanten enthalt das Produkt keine(n) Stoff(e),
der/die gemal REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XIV als zulassungspflichtige Stoff(e) gilt/gelten.

REACH Kandidatenliste besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) fiir das Zulassungsverfahren

Nach den vorliegenden Daten und/oder gemaf den Angaben der Vorlieferanten enthalt das Produkt keine(n) Stoff(e),
der/die geman Artikel 57 in Verbindung mit Artikel 59 der REACH Verordnung (EG) 1907/2006 als fur die Aufnahme in
den Anhang XIV (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe) in Frage kommende(r) Stoff(e) gilt/gelten.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) Anhang XVII: Beschrankungen der Herstellung, des
Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse

Das Produkt unterliegt REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII. | Nr. 3,40

Das Produkt enthalt folgende(n) Stoff(e), der/die REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XVII
unterliegt/unterliegen.

Nr.

Name des Stoffs CAS-Nr. EG-Nr. Nr.

1

Toluol 108-88-3 203-625-9 48

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfélle mit gefahrlichen Stoffen

Das Produkt unterliegt Anhang |, Teil 1, Gefahrenkategorie: | P5b

Sonstige Vorschriften

Die nationalen Gesundheits- und Arbeitssicherheitsvorschriften sind bei der Verwendung dieses Produktes
anzuwenden.

Die dem Schutz vor Gefahrstoffen dienenden Beschaftigungsbeschrédnkungen nach Mutterschutzgesetz und
Jugendarbeitsschutzgesetz sind zu beachten.

Nationale Vorschriften
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Wassergefahrdungsklasse
Klasse 2
Quelle Einstufung geman AwSV (Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit

wassergefahrdenden Stoffen).

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fir das vorliegende Gemisch nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) in der jeweils gtiltigen Fassung.

Richtlinien 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164.

Nationale Arbeitsplatzgrenzwertlisten der jeweiligen Lander in der jeweils gultigen Fassung.

Transportvorschriften gemafi ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils glltigen Fassung.

Datenquellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologischen und ékotoxikologischen Daten benutzt wurden,
sind direkt in den jeweiligen Abschnitten angegeben.

Vollstandiger Wortlaut der in Abschnitt 2 und 3 aufgefiihrten H- und EUH-Sétze (soweit nicht bereits in diesen
Abschnitten aufgefiihrt).

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

H373i Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition beim Einatmen.

Datenblatt ausstellender Bereich
UMCO GmbH - D-21107 Hamburg, Georg-Wilhelm-Strasse 187, Tel.: +49(40)555 546 300, Fax: +49(40)555 546 357,
e-mail: umco@umco.de

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen.

Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse.

Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhaltnis.

Anderungen / Textergdnzungen:
Anderungen im Text sind am Seitenrand gekennzeichnet.

Urheberrechtlich geschiitztes Dokument. Veranderungen oder Vervielfaltigungen bedirfen der ausdrticklichen
Genehmigung der UMCO GmbH.
Prod-ID 769242
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