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[Gemal 1907/2006/EG (REACH) und spateren Fassungen]

ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Produktidentifikator
09170 SILICONE OFF 300 ml
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Identifizierte Verwendungen: Entfetter.
Abgeratene Verwendungen: wurden nicht bestimmt.
1.3  Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant: Nowy Samochéd S.A.
Adresse: ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-725 Warszawa, Polen
Telefon: +48 602-444-356
E-Mail: info@soft99.pl
E-Mailadresse der sachkundigen Person: biuro@theta-doradztwo.pl
1.4 Notrufnummer
112 (allgemeine Notrufnummer)
Tel.: (089) 19240, Fax: (089) 4140-2467 Giftnotruf Miinchen Toxikologische Abteilung der Il. Medizinischen Klinik
der TU Miinchen
ABSCHNITT 2: MOGLICHE GEFAHREN
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Aerosol 1 H222-H229, Asp. Tox. 1 H304*, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411
Extrem entzlindbares Aerosol. Behélter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten. Kann bei Verschlucken
und Eindringen in die Atemwege tddlich sein. Verursacht Hautreizungen. Kann Schléfrigkeit und Benommenheit
verursachen. Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
* Das Produkt muss nicht in Bezug auf diese Gefahr gekennzeichnet werden, wenn es in Aerosolpackungen in Verkehr gebracht
wird.
2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrenpiktogramme und Signalwort

% GEFAHR

Die auf dem Kennzeichnungsetikett angegeben Bezeichnungen der geféhrlichen Bestandteile

Enthalt: Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, Aromaten (2-25%).

Gefahrenhinweise

H222 Extrem entzlindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwdrmung bersten.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Sicherheitshinweise

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Raumen verwenden.

p273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht Temperaturen ber 50 °C/122 °F aussetzen.

2.3 Sonstige Gefahren

Die im Produkt enthaltenen Komponenten erfiillen nicht die PBT oder vPvB- Kriterien gemdB Anhang XIlI

der REACH-Verordnung.

ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2 Gemische

CAS-Nummer: 64742-82-1 Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane,  Isoalkane,  cyclische
EG-Nummer: 919-446-0 Verbindungen, Aromaten (2-25%)
Index-Nummer: - Flam. Liq. 3 H226
REACH-Nummer: - Asp. Tox. 1 H304 80-90 %
STOT SE 3 H336
Aquatic Chronic 2 H411
EUHO66*
CAS-Nummer: 74-98-6 Propan "
EG-Nummer: 200-827-9 Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 10-20 %
Index-Nummer: 601-003-00-5
REACH-Nummer: -
CAS-Nummer: 106-97-8 Butan "
EG-Nummer: 203-448-7 Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 10-20 %
Index-Nummer: 601-004-00-0
REACH-Nummer: -
CAS-Nummer: 75-28-5 Isobutan "
EG-Nummer: 200-857-2 Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280 10-20 %
Index-Nummer: 601-004-00-0
REACH-Nummer: -
CAS-Nummer: 111-84-2 Nonan
EG-Nummer: 203-913-4 Flam. Lig. 3 H226
Index-Nummer: - Asp. Tox. 1 H304
REACH-Nummer: - Skin Irrit. 2 H315 1-10 %
STOT SE 3 H336
Aguatic Acute 1 H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1 H410 (M=1)
CAS-Nummer: 95-63-6 1,2,4-Trimethylbenzol "2
EG-Nummer: 202-436-9 Flam. Lig. 3 H226
Index-Nummer: 601-043-00-3 Skin Irrit. 2 H315
REACH-Nummer: - Eye Irrit. 2 H319 1,8 %
Acute Tox. 4 H332
STOT SE 3 H335
Aquatic Chronic 2 H411
CAS-Nummer: 1330-20-7 Xylol "2
EG-Nummer: 215-535-7 Flam. Lig. 3 H226
Index-Nummer: 601-022-00-9 Acute Tox. 4 H312 12 %
REACH-Nummer: - Skin Irrit. 2 H315
Acute Tox. 4 H332
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CAS-Nummer: 100-41-4 Ethylbenzol V2
EG-Nummer: 202-849-4 Flam. Lig. 2 H225
Index-Nummer: 601-023-00-4 Asp. Tox. 1 H304 <1%
REACH-Nummer: - Acute Tox. 4 H332
STOT RE 2 H373
CAS-Nummer: 98-82-8 Propylbenzol M2
EG-Nummer: 202-704-5 Flam Lig.3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335, Aquatic Chronic 2 o
Index-Nummer: 601-024-00-X | H411 < 1%
REACH-Nummer: -
CAS-Nummer: 111-65-9 2-Methylheptan
EG-Nummer: 203-892-1 Flam Lig. 2 H225
Index-Nummer: 601-009-00-8 Asp. Tox. 1 H304
REACH-Nummer: - Skin Irrit. 2 H315 <1 %
STOT SE 3 H336
Aquatic Acute 1 H400 (M=1)
Agquatic Chronic 1 H410 (M=1)

" Der Stoff mit nationalen Grenzwerten fiir die Exposition am Arbeitsplatz.
2 Der Stoff mit gemeinschaftlichen Grenzwerten fiir die Exposition am Arbeitsplatz.
* Zusétzlicher Gefahrenhinweis.

Vollstandiger Wortlaut der H-Satze siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MABNAHMEN

4.1

4.2

4.3

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidungsstlcke ausziehen. Mit Produkt verunreinigte Hautstellen sofort mit viel
Wasser und Seife splilen. Bei beunruhigenden Symptomen den Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt: Bei beunruhigenden Symptomen den Augenarzt konsultieren. Kontaktlinsen herausnehmen.
Verunreinigte Augen 10-15 Minuten lang griindlich mit Wasser spiilen. Starken Wasserstrahl vermeiden — Risiko
der Hornhautbeschadigung.

Nach Verschlucken: Exposition auf diesem Weg tritt normalerweise nicht auf. Bei Verschlucken kein Erbrechen
herbeifiihren. Den Mund mit Wasser ausspiilen. Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund
verabreichen. Den Arzt rufen, Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Nach Einatmen: Den Betroffenen an die frische Luft bringen, fir Warme und Ruhe sorgen. Bei beunruhigenden
Symptomen Arzt konsultieren.

Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Nach Augenkontakt: Rétung, Tranen, Brennen maoglich.
Nach Hautkontakt: R6tung, Hauttrockenheit, Reizung, Hautentfettung moglich.

Nach Einatmen: Kopfschmerzen, Schlifrigkeit oder Schwindel, Ubelkeit méglich.

Nach Verschlucken: Aufgrund der Form des Produkts sind die negativen Auswirkungen der Exposition auf diesem
Weg nicht zu erwarten.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Die Entscheidung Uber die Behandlungsweise wird von einem Arzt nach einer genauen Beurteilung des Zustands
der geschadigten Person getroffen. Symptomatisch behandeln.

AB8SCHNITT 5: MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1

Loschmittel

Geeignete Loschmittel: Loschpulver, Léschschaum, Kohlendioxid.

Ungeeignete L&schmittel: Wasservollstrahl — Brandverbreitungsrisiko.

Ausstellungsdatum: 22.05.2019 Version: 2/DE Seite 3/11




-
— vy SICHERHEITSDATENBLATT
sorT 99

5.2  Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Beim Verbrennen der Zubereitung kénnen schadliche Gase entstehen, die u.a. Kohlenoxide, Stickoxide und
andere nicht identifizierte Produkte der thermischen Zersetzung enthalten. Einatmen der Verbrennungsprodukte
vermeiden, da sie ein Gesundheitsrisiko darstellen kdnnen.

5.3  Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Im Brandfall typische allgemeine SchutzmaBnahmen verwenden. Im brandgefahrdeten Bereich sind geeignete
chemikalienbestandige Schutzkleidung, sowie auch ein umluftunabhangiges Atemschutzgerat zu tragen. Extrem
entzindbares Aerosol. Produktdampfe kénnen mit der Luft explosive Gemische bilden. Behalter steht unter Druck
- Gefahr des Dichtheitsverlustes oder sogar Explosion bei hohen Temperaturen. Gefahrdete Behalter bei Brand aus
sicherer Entfernung mit verspriihtem Wasserstrahl kiihlen. Gebrauchte Loschmaterialien sammeln.

ABSCHNITT 6: MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Unbefugte von dem Gefahrenbereich bis zur Beendigung der Reinigung fernhalten. Sicherstellen, dass die Folgen
des Ausfalls nur von entsprechend geschultem Personal beseitigt werden. Bei Freisetzung einer gréBeren Menge
des Produkts den gefdhrdeten Bereich isolieren. Geeignete personliche Schutzausriistung verwenden. Augen- und
Hautverschmutzung vermeiden. Fir gute Liftung sorgen. Rauchverbot anordnen, keine offenen Flammen oder
funkenbildenden Werkzeuge verwenden. Aerosol nicht einatmen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Bei Freisetzung einer gréBeren Menge des Produkts sollten entsprechende MaBnahmen getroffen werden, um
eine Verbreitung in der Umwelt zu vermeiden. Das Produkt nicht in die Kanalisation, Oberflichenwasser oder
Grundwasser gelangen lassen. Zustandige Rettungsdienste verstandigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Beschddigte Verpackungen mechanisch sammeln. Verschittetes Produkt mit einem unbrennbaren
flissigkeitsbindenden Material zuschutten (Sand, Erde, universales Bindematerial, Kieselgur, Vermiculit usw.) und
in einen gekennzeichneten Behalter aufsammeln. Gebundenes Material als Abfall betrachten. Die verunreinigte
Stelle sdubern, den Raum beliften. Keine funkenbildenden Werkzeuge verwenden.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. Persdnliche Schutzausrlistung — siehe Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1  SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Allgemeine Sicherheits- und Hygienevorschriften beachten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und nicht rauchen.
Die personliche Schutzausristung verwenden. Augen- und Hautkontakt vermeiden. Aerosol nicht einatmen. Flr
ausreichende Bellftung sorgen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Das Produkt vor hoher
Temperatur und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Fern von Feuerquellen arbeiten. Nicht gegen Flammen
oder auf glihendes Material spriihen. BestimmungsgemaB verwenden.

7.2  Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Das Produkt ist in kihlen, trockenen und gut belifteten Rdumen in Originalbehéltern zu lagern. Getrennt von
Lebensmitteln und Tierfutter aufbewahren. Fern von unvertraglichen Materialien lagern (siehe Abschnitt 10.5).
Empfohlene Lagertemperatur: < 40°C. Fern von Ziind- und Warmequellen aufbewahren.
LGK 2B

7.3  Spezifische Endanwendungen

Keine Informationen Uber die anderen als die im Unterabschnitt 1.2 aufgefihrten Verwendungen.
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ABSCHNITT 8: BEGRENZUN"G UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNGEN
8.1  Zuiiberwachende Parameter
Stoff Arbeitsplatzgrenzwert Spitzenbegrenzung Biologischer Grenzwert
Propan [CAS 74-98-6] 1800 mg/m? 7200 mg/m? -
Butan [CAS 106-97-8] 2400 mg/m? 9600 mg/m? -
Isobutan [CAS 75-28-5] 2400 mg/m? 9600 mg/m? -
1,2,4-Trimethylbenzol [CAS 95-63-6] 100 mg/m3 200 mg/m? 400 mg/g Kreatinin *
Xylol [CAS 1330-20-7] 440 mg/m? 880 mg/m? 2000 mg/L **
Ethylbenzol [CAS 100-41-4] 88 mg/m? 176 mg/m? 250 mg/g Kreatinin ***
Propylbenzol [CAS 98-82-8] " 50 mg/m?3 200 mg/m? 10 mg/g Kreatinin ****

8.2

" Die Aufnahme des Stoffes durch die Haut kann genauso bedeutend sein wie beim Einatmen.

*  Parameter: Dimethylbenzoesduren (Summe aller Isomeren nach Hydrolyse), Untersuchungsmaterial:  Urin,
Probenahmezeitpunkt: Expositionsende, bzw. Schichtende; bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren
vorangegangenen Schichten.

** Parameter: Methylhippur-(Tolur-) saure (alle Isomere), Untersuchungsmaterial: Urin, Probenahmezeitpunkt: Expositionsende,
bzw. Schichtende.

*** Parameter: Mandelsaure plus Phenylglyoxylsaure, Untersuchungsmaterial: Urin, Probenahmezeitpunkt: Expositionsende, bzw.
Schichtende.

*+*x Parameter: 2-Phenyl-2-propanol (nach Hydrolyse), Untersuchungsmaterial: Urin, Probenahmezeitpunkt: Expositionsende,
bzw. Schichtende.

Die Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS 900), Ausgabe: Januar 2006, BArBI Heft 1/2006 S. 41-55, zuletzt geandert und
erganzt: GMBI 2019 S. 117-119 [Nr. 7] (v. 29.03.2019)

Die Technischen Regeln fiir Gefahrstoffe (TRGS 903), Ausgabe Februar 2013, GMBI 2013 S. 364-372 v. 4.4.2013 [Nr. 17], zuletzt
geandert und erganzt: GMBI 2019, S. 120 v. 29.03.2019 [Nr. 7]

Arbeitsplatzgrenzwerte flir Kohlenwasserstoffgemische — siehe Technische Regeln fiir Gefahrstoffe, Punkt 2.9.

Empfohlene Uberwachungsverfahren

Anzuwenden sind die Verfahren zur Uberwachung der Konzentration gefahrlicher Komponenten in der Luft, sowie
auch die Verfahren zur Luftsauberkeitsiberwachung am Arbeitsplatz — falls diese am jeweiligen Arbeitsplatz
moglich sind und deren Anwendung begriindet ist — gemaB entsprechenden europdischen Normen unter
Beachtung der an Expositionsstelle vorherrschenden Bedingungen und entsprechend der den jeweiligen
Arbeitsbedingungen angepassten Messungsmethode.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Allgemeine Sicherheits- und Hygienevorschriften beachten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und nicht rauchen.
Augen- und Hautkontakt vermeiden. Eine Schutzcreme fir Hande verwenden. Flr ausreichende Beliiftung sorgen.
Dampfe/Aerosol nicht einatmen. Bei Gefahr der Entziindung von Kleidung wéhrend der Arbeitsprozesse sollten in
der Néhe der Arbeitsplatze entsprechende Sicherheitsduschen sowie separate Augenduschen installiert werden.

Hand- und Kérperschutz

Im Falle des direkten Kontaktes mit dem Produkt geeignete Schutzhandschuhe tragen. Schutzkleidung tragen.

Das Material, aus dem die Handschuhe gefertigt sind, muss undurchlassig und produktbesténdig sein. Die endgiiltige Auswahl
des Materials muss unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Penetrationsraten und der Degradation erfolgen. Die Auswahl eines
geeigneten Handschubhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdatsmerkmalen abhdngig und von Hersteller
zu Hersteller unterschiedlich. Die Information vom Hersteller zu den genauen Durchbruchzeiten einholen und diese beachten.

Augenschutz
Bei Gefahr einer Berlihrung mit den Augen dichtschlieBende Schutzbrille tragen.
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Atemschutz

Bei ausreichender Beluftung nicht erforderlich. Bei Entstehung der Dampfe und Aerosole sind Aufnahmegerate
oder Aufnahme-Filter-Gerdte von entsprechender Schutzklasse anzuwenden (Klasse 1/Schutz vor Dampfen in
einer Volumenkonzentration in der Luft von hdchstens 0,1%; Klasse 2/ Schutz vor Dampfen in einer
Volumenkonzentration in der Luft von hochstens 0,5%; Klasse 3/ Schutz vor Dampfen in einer
Volumenkonzentration in der Luft von hdchstens 1%). Bei einer Sauerstoffkonzentration von < 19% und/oder
einer Konzentration des toxischen Stoffes in der Luft von hochstens > 1,0 % des Volumens sind isolierende Gerate
anzuwenden.

Die angewandten personlichen Schutzmittel missen den in der Verordnung (EU) 2016/425 enthaltenen Bestimmungen
entsprechen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die den durchgeflihrten Tétigkeiten und allen Qualitadtsanforderungen
entsprechenden Schutzmittel bereitzustellen, sowie fiir deren Wartung und Reinigung zu sorgen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Freisetzung in die Umwelt vermeiden, nicht in die Kanalisation eindringen lassen. Mdgliche Emissionen von
BelGftungs- und Prozessgerdten sollten Uberpriift werden, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen der

Umweltschutzgesetze geniigen.

ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1  Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aussehen: farbloses, transparentes Aerosol
Geruch: charakteristisch
Geruchsschwelle: nicht bestimmt
pH-Wert: nicht bestimmt
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: 150 - 200 °C (Kohlenwasserstoffe, C9-C12)
Flammpunkt: 40 °C (Kohlenwasserstoffe, C9-C12)
Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt
Entzlindbarkeit (fest, gasférmig): extrem entzlindbares Aerosol
obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenzen: 7% Vol. / 0,6% Vol. (Kohlenwasserstoffe, C9-C12)
Dampfdruck (25 °C): 0,28 + 0,03MPa (Kohlenwasserstoffe, C9-C12)
Dampfdichte: nicht bestimmt
Dichte (15 °C): 0,785 g/cm?3
Loslichkeit: nicht 16slich im Wasser
Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser: nicht bestimmt
Selbstentziindungstemperatur: 230 °C (Kohlenwasserstoffe, C9-C12)
Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt
Explosive Eigenschaften: keine
Oxidierende Eigenschaften: keine
Viskositat: nicht bestimmt

9.2  Sonstige Angaben
Keine zusatzlichen Untersuchungen.

ABSCHNITT 10: STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1 Reaktivitat
Das Produkt ist reaktiv. Produktdéampfe kdnnen mit der Luft explosive Gemische bilden. Das Produkt unterliegt
keiner gefahrlichen Polymerisation. Siehe auch Abschnitte 10.3 und 10.5.

10.2 Chemische Stabilitat

Bei ordnungsgemé&Bem Gebrauch und Lagerung ist das

Produkt stabil.

Ausstellungsdatum: 22.05.2019
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10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Direkte Sonneneinstrahlung, Ziind- und Warmequellen, Erwarmung tber 40 °C vermeiden.
10.5 Unvertriagliche Materialien
Starke Oxidationsmittel.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Nicht bekannt.

ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Angaben zu akuten und / oder verzdgert auftretenden Auswirkungen der Exposition wurden auf der Grundlage
der Informationen Uber die Einstufung des Produktes und / oder der toxikologischen Studien und der
Erfahrungen und Kenntnisse des Herstellers bestimmt.

Toxizitat der Komponente

Kohlenwasserstoffe, C9-C12, n-Alkane, Isoalkane, cyclische Verbindungen, Aromaten (2-25%) [CAS 64742-82-1]

LDso (oral, Ratte) >5000 mg/kg
LDso (dermal, Ratte) >3160 mg/kg
Xylol [CAS 1330-20-7]

LDso (oral, Ratte) 3500 mg/kg

LDso (dermal, Kaninchen) >4350 mg/kg
LDso (inhalativ, 4h, Ratte) 29,08 mg/I
1,2,4-Trimethylbenzol [CAS 95-63-6]

LDsq (oral, Ratte) 5000 mg/kg
Ethylbenzol [CAS 100-41-4]
LDsq (oral, Ratte) 3500 mg/kg

LDso (dermal, Kaninchen) 15400 mg/kg
LDso (inhalativ, Ratte) 17,2 mg/I
Propylbenzol [CAS 98-82-8]

LDso (oral, Ratte) 2910 mg/kg
LCso (inhalativ, Ratte) 2000 ppm/4h
2-Methylheptan [CAS 111-65-9]

LCso (inhalativ, Ratte) 118 mg/I/4h
Toxizitat des Gemisches

Akute Toxizitat

ATEmix (dermal) >2000 mg/kg
ATEmix (inhalativ) >20 mg/I

Die akute Toxizitdt des Gemisches (ATEmx) wurde auf der Grundlage des entsprechenden
Berechnungskoeffizienten gemdlB Tabelle 3.1.2, Anhang | der CLP-Verordnung und basierend auf den
Testergebnissen, ermittelt.

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
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Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Keimzell-Mutagenitat

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Karzinogenitat
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Reproduktionstoxizitat

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Sperzifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sperzifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr
Das Produkt enthalt Komponenten, die bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein kénnen,
aber aufgrund der Form wird das gesamte Produkt nicht als aspirationsgeféhrlich eingestuft.

ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1 Toxizitat

Toxizitat der Komponente

Xylol [CAS 1330-20-7]

Toxizitat fur Fische LCso 3,3 mg/I/96h (Oncorhynchus mykiss)
1,2,4-Trimethylbenzol [CAS 95-63-6]

Toxizitat fir Daphnien LCso 6,14 mg/1/48h (Daphnia magna)
Ethylbenzol [CAS 100-41-4]

Toxizitat fur Krebstiere LCso 0,4 mg/1/96h (Artemia salina)
Propylbenzol [CAS 98-82-8]

Toxizitat fur Krebstiere LCsg 1,2 mg/l (Mysidopsis bahnia)
2-Methylheptan [CAS 111-65-9]

Toxizitat fir Daphnien ECso 0,18 mg/I/48h (Daphnia magna)

Toxizitdt des Gemisches

Das Gemisch ist giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Angaben.
12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Angaben.
12.4 Mobilitdt im Boden

Mobilitat der im Gemisch enthaltenen Komponenten ist abhdngig von ihren hydrophilen und hydrophoben
Eigenschaften und den biotischen und abiotischen Bedingungen des Bodens einschlieBlich seiner Struktur,
klimatischen Bedingungen, Jahreszeiten und Bodenorganismen (vor allem Bakterien, Pilze, Algen, Wirbellosen).

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die im Produkt enthaltenen Komponenten erfiillen nicht die PBT oder vPvB- Kriterien gemaB Anhang XilI
der REACH-Verordnung.
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12.6 Andere schadliche Wirkungen

Das Gemisch ist nicht als gefahrlich fur die Ozonschicht eingestuft. Es sind andere schadliche Wirkungen des
Stoffes auf die Umwelt in Betracht zu ziehen (z. B. die Fahigkeit den Hormonhaushalt zu stéren, der Einfluss auf
die globale Erwdrmung).

ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Hinweise zum Gemisch: Bei der Entsorgung die geltenden aktuellen Vorschriften beachten. Produktreste in
Originalbehaltern aufbewahren. Nicht in Kanalisation entsorgen. Abfall-Schlisselnummer soll am Ort der
Herstellung festgestellt werden.

Hinweise zum Verpackungsmaterial: Wiederverwertung / Recycling / Verpackungsabfallentsorgung gemaB
geltenden Vorschriften durchfiihren. Recyclingfahig sind ausschlieBlich restmengenentleerte Verpackungen. Leere
Verpackungen nicht durchstechen oder verbrennen.

Berichtigung der Richtlinie 2008/98/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 tber Abfalle und
zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (mit spateren Fassungen).

Richtlinie 94/62/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 1994 uber Verpackungen und
Verpackungsabfalle (mit spateren Fassungen).

ABSCHNITT 14:ANGABEN ZUM TRANSPORT

14.1  UN-Nummer
UN 1950

14.2 OrdnungsgemédBe UN-Versandbezeichnung
DRUCKGASPACKUNGEN, entziindbar.

14.3 Transportgefahrenklassen
2.1

14.4 Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar.
14.5 Umweltgefahren

Das Produkt ist umweltgefédhrlich nach den Transportvorschriften.
14.6 Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den Verwender

Warme- und Feuerquellen, Erwdrmung vermeiden. Persdnliche Schutzausristung gemaB Abschnitt 8 verwenden.
Die Versandstlcke durfen nicht geworfen oder StéBen ausgesetzt werden. Die GefaBe sind in den Fahrzeugen so
zu verladen, dass sie nicht umkippen oder herabfallen kénnen.

14.7 Massengutbeférderung gemiaB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemi IBC-Code

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europaischen Agentur fir chemische
Stoffe, zur Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der
Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission.

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 Uber
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung
der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
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Verordnung (EU) Nr. 2015/830 der Kommission vom 28. Mai 2015 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des
Européischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréankung chemischer Stoffe (REACH).
Berichtigung der Richtlinie 2008/98/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 lber Abfalle
und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (mit spateren Fassungen).
Richtlinie 94/62/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 1994 (iber Verpackungen
und Verpackungsabfalle (mit spateren Fassungen).
Verordnung (EU) Nr. 2016/425 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2016 Uber personliche
Schutzausriistungen und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates.
Nationale Vorschriften (Deutschland)

Wassergefahrdungsklasse (WGK): 3 (stark wassergefahrdend)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Die Stoffsicherheitsbeurteilung fiir das Gemisch ist nicht erforderlich.

ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN

Vollsténdiger Text der H-Satze gemaB Abschnitt 3:

H220
H225
H226
H280
H304
H312
H315
H319
H332
H335
H336
H373
H400
H410
H411
EUHO066

Extrem entziindbares Gas.

Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Flissigkeit und Dampf entziindbar.

Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Kann die Atemwege reizen.

Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Kann die Organe schédigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Giftig flir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.

Erlauterungen zu den Abklirzungen und Akronymen

Flam. Gas 1
Press. Gas

Asp. Tox. 1
Acute Tox. 4
Aquatic Acute 1

Entziindbare Gase Kat. 1

Gase unter Druck
Aspirationsgefahr Kat. 1

Akute Toxizitat Kat. 4
Gewassergefahrdend, akut Kat. 1

Aquatic Chronic 1, 2 Gewassergefahrdend, chronisch Kat. 1, 2

Flam. Lig. 2, 3
Skin Irrit. 2
Eye Irrit. 2
STOT RE 2
STOT SE 3
PBT

vPvB

Entziindbare Flissigkeiten Kat. 2, 3

Reizwirkung auf die Haut Kat. 2

Schwere Augenreizung Kat. 2

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) Kat. 2
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) Kat. 3

Stoffe mit persistenten, bioakkumulierenden und toxischen Eigenschaften.

Sehr persistent und besonders stark bioakkumulierend.
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Schulungen

Vor der Arbeitsaufnahme mit dem Produkt hat sich dessen Verwender mit den Arbeitsschutz-
und Arbeitssicherheitsvorschriften fur die Chemikalienhandhabung bekannt zu machen, und insbesondere eine
entsprechende Arbeitsplatzeinweisung zu bekommen. Die an Beférderung von Gefahrgiitern beteiligten Personen
sind gemdB den ADR-Bestimmungen im Bereich deren Aufgaben entsprechend zu schulen (Allgemeinschulung,
Arbeitsplatzanweisung und Sicherheitsschulung).

Verweis auf wichtige Literaturangaben und Datenquellen

Das Sicherheitsdatenblatt wurde auf der Grundlage des vom Hersteller gelieferten Sicherheitsdatenblattes, der
Literaturangaben, Online-Datenbanken und der Kenntnisse und Erfahrungen entwickelt, unter Beriicksichtigung
der derzeit geltenden Rechtsvorschriften.

Verfahren zur Einstufung des Gemisches

Klassifizierung wurde aufgrund der Testergebnisse und der Daten Uber den Gehalt an gefahrlichen Bestandteilen
unter Verwendung der Berechnungsmethode gemacht, die auf den Leitlinien der Verordnung 1272/2008/EG (CLP)
und spéterer Fassungen basiert.

Zusatzliche Angaben

Aktualisierungsdatum: 22.05.2019
Version: 2.0/DE
Anderungen: Abschnitte: 1, 7,15,16

Sicherheitsdatenblatt erstellende Person: ~ mgr inz. Justyna Gawenda (gemaB Herstellerangaben)
SDB ausgestellt vom: ~THETA" Technische Beratung

Dieses Sicherheitsdatenblatt annulliert und ersetzt alle vorherigen Versionen.

Die vorstehenden Angaben beruhen auf derzeitig zuganglichen Daten zu Produkteigenschaften sowie auf Kenntnissen und
Erfahrungen des Herstellers in diesem Bereich. Eine qualitative Produktbeschreibung oder eine verbindliche Zusicherung
bestimmter Eigenschaften kénnen hieraus nicht abgeleitet werden. Sie dienen lediglich als Hilfe bei einem sicheren Umgang mit
dem Produkt bei seiner Beférderung, Lagerung und Anwendung. Sie entbinden den Verwender nicht von eigener Verantwortung
fur eine falsche Nutzung der vorstehenden Angaben sowie von der Verpflichtung zur Beachtung aller fiir diesen Bereich
geltenden Rechtsnormen.

Das vorliegende Sicherheitsdatenblatt unterliegt dem Urheberrechtsschutz gemaB den Bestimmungen des Gesetzes
vom 4. Februar 1994 Uber Urheberrecht und verwandte Rechte. Kopieren, Anpassen, Umgestalten oder Modifizieren
des Sicherheitsdatenblattes oder dessen Fragmente ohne vorherige Zustimmung der Firma THETA Technische Beratung
Tomasz Gendek ist verboten.
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