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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Aluminium-Teufel® Plus

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Reiniger

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblattbereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Tuga Chemie GmbH

Nordstrabe 3

D-49086 Osnabriick

Tel. 0541/27403

E-Mail: info@tuga-chemie.de
- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produkisicherheit
- 1.4 Notrufnummer:

Beratungsstelle bei Vergiftungen, Mainz

Tel.: +49 (0) 6131 /19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemah Verordnung (EG) Nr.1272/2008

Met. Corr.1 H290 Kann gegenliber Metallen korrosiv sein.
Skin Irrit, 2 H315 Verursacht Hautreizungen,
Eye Irrit, 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaB Verordnung (EG) Nr.1272/2008

Das Produkt ist gemah CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHSO05

- Signalwort Achtung
- Gefahrenhinweise
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen, Weiter spiilen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen,
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/&rztliche Hilfe hinzuziehen,
P337+P313 Bel anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen, P406

In korrosionsbestdndigem Behdlter mit korrosionsbestdndiger Auskleidung aufbewahren.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- undvPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefithrten Stoffen mit ungefdhrlichen Beimengungen (Losung in Wasser).

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 7664-38-2 Phosphorsdure 2,5-10%
EINECS: 231-633-2
Reg.nr.: 01-2119485924-24 <“>Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314
CAS: 7647-01-0 Salzsdure 2,5-10%
EINECS: 231-595-7 |
Reg.nr.: 01-2119484862-27 &Met, Corr.1, H290; Skin Corr, 1B, H314; (HSTOT SE 3, H335
CAS: 68439-46-3 Alkohole C9-11 ethoxyliert <25%
Polymer

_<“>Eye Dam. 1, H318; @Acute Tox. 4, H302
- Verordnung (EG) Nr. 648/2004 {iber Detergenzien | Kennzeichnung der Inhaltsstoffe

nichtionische Tenside ‘< 5%

- zusdtzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefilhrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zuentnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
-nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
-nach Hautkontakt: Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen,
- nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spiilen. Arzt konsultieren,
- nach Verschlucken:
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachirinken.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen,
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oderSpezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprithsirahl., GroBeren Brand mit Wassersprithstrahl oder alkoholbestandigem

Schaum bekampfen.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Thermische Zersetzung kann reizende Gase und Dampfe freisetzen
- 5.3 Hinweise fir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Siehe unter Punkt 8.
Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhangigem Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben
Brandriickstdnde und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den behordlichen Vorschriften entsorgt
werden.
Gefdhrdete Behalter in der Umgebung mit Wassersprithstrah!l kithlen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung anlegen und ungeschiitzte Personen fernhalten.
Kontakt mit der Haut, den Augen und der Kleidung vermeiden.
- 6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Mit viel Wasser verdiinnen,
Bei Freisetzung grofierer Mengen zustdndige Behorden informieren,
- 6.3 Methoden und Material fiir Rickhaltung undReinigung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen,
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. Informationen
zur persdnlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8. Informationen zur
Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: HandhabungundLagerung

- 7.1 Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter dicht geschlossen halten.
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen.
Langeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes.
- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung: In gut verschlossenen Gebinden kiithl und trocken lagern.
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:
Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefdhrdender Stoffe beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen)lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: keine
- Lagerklasse:
8 B Nicht brennbare dtzende Gefahrstoffe (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdaltern)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

D
(Fortsetzung auf Seite 4)
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ABSCHNITT 8 : Begrenzung und Uberwachung der Exposition/ Persénliche

Schutzausristungen

- Zusatzliche Hinwelse zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu {iberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:
7664-38-2 Phosphorsaure (2,5-10%)
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 2 E mg/m’
2(I);DFG, EU, AGS, Y
IOELV (Européische Union] |Kurzzeitwert: 2 mg/m’
Langzeitwert: 1 mg/m’
7647-01-0 Salzsdure (2,5-10%)
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 3 mg/m?, 2 ml/m’
2(I);DFG, EU, Y
IOELV (Europaische Union) |Kurzzeitwert: 15 mg/m?, 10 ml/m’
Langzeitwert: 8 mg/m?, 5 ml/m’

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafnahmen:
Von Getranken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden,
Dampfe und Sprithnebel nicht einatmen,

- Atemschutz: Bei guter Raumbeliiftung nichterforderlich,

- Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestdndig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, Da das Produkt eine Zubereitung
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf
deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille.

- Korperschutz:
Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbestandige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten
kann, fiir diese Losung undurchldssige Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: flissig
Farbe: rot

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt,
- pH-Wert bei 20 °C: 1-2

- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:
Siedepunkt/Siedebereich:

Nicht bestimmt
100 °C

- Flammpunki:

Nicht anwendbar; Produkt ist nicht brennbar
gefdhrlich.

oder explosions-

- Entziindlichkeit (fest, gasfoérmig):

Nicht anwendbar,

- Zindtemperatur:

Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt,

- Selbstentziindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgefdhrlich.

- Explosionsgrenzen:

untere: Nicht bestimmit,
obere: Nicht bestimmit,
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.

- Dichte bei 20 °C:

- Relative Dichte

- Dampfidichte

- Verdampfungsgeschwindigkeit

ca. 1,1 g/em?

Nicht bestimmt,
Nicht bestimmit,
Nicht bestimmit,

- Loslichkeit in /| Mischbarkeit mit
Wasser:

vollstdndig mischbar

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt,

- Viskositat:
dynamisch:
kinematisch:

- 9.2 Sonstige Angaben

Nicht bestimmit,
Nicht bestimmit,

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat
-10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaBer Verwendung,
-10.3 Moglichkeit gefdhrlicher Reakiionen Reaktionen mit verschiedenenMetallen.
-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationenverfiigbar.

-10.5 Unverirdgliche Materialien:
starke Oxidationsmittel
starke Laugen (Basen)
unedle Metalle

(Fortsetzung auf Seite 6)
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-10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte:
Bei thermischer Zersetzung konnen verschiedene Substanzen entstehen, deren genaue Zusammensetzung von den
Zersetzungsbedingungen abhangt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat:

- Primdre Reizwirkung:

-an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhaute,

-am Auge: Reizwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkungbekannt.

- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fiir
Zubereitungen in der letztgliltigen Fassung folgende Gefahren auf:
Reizend

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationenverfiigbar.

-12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationenverfiigbar.

-12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationenverfiighar.

-12.4 Mobilitadt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar,

- Weitere 0kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfiillt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfiillen) die
Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iber Detergenzien
festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestatigen, werden fiir die zustdndigen Behdrden der Mitgliedsstaaten bereit
gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkie oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfligung
gestellt.
Wassergefdhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdhrdend gemad VwVwS.

-12.5 Ergebnisse der PBT- undvPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

-12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete
Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten konnen andere Entsorgungswege erforderlich sein; im
Zweifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behdrde zu Rate ziehen.

- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangenlassen.

- Abfallschliisselnummer:
Die Abfallschlisselnummern sind seit dem 1. 1.1999 nicht nur Produki- sondern im wesentlichen
anwendungsbezogen. Die flir die Anwendung giiltige Abfallschliisselnummer kann dem Europdischen Abfallkatalog
entnommen werden.

- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemah den behdrdlichen Vorschriften,

(Fortsetzung auf Seite 7)
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Behalter vollstandig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zuflihren. Entsorgung der
Behdalter nur unter Absprache mit den 6rtlichen Behorden.

Leihverpackung: Nach optimaler Entleerung

sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem Lieferanten

zurlickgeben. Es ist Sorge zu tragen, daB keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen!

Sonstige Behalter: vollstdndig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zufithren.
- Empfohlenes Reinigungsmiitel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14,1 UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA

UN3264

- 14.2 Ordnungsgemahe UN-Versandbezeichnung
-ADR

-IMDG, IATA

3264 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FLUSSIGER
STOFF, N. A. G. (CHLORWASSERSTOFFSAURE,

PHOSPHORSAURE, LOSUNG)

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. |

HYDROCHLORIC ACID, PHOSPHORIC ACID,

SOLUTION)

- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR

- Klasse 8 (C1) Atzende Stoffe
- Gefahrzettel 8

-IMDG, IATA

- Class 8 Atzende Stoffe

- Label 8

-14.4 Verpackungsgruppe

-ADR III

-14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant:

Nicht anwendbar.
Nein

- 14.6 Besondere VorsichtsmaBlnahmen fiir den
Verwender

- Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr(Kemler-Zahl):

- EMS-Nummer:

- Segregation groups

Achtung: Atzende Stoffe

80
F-A,S-B
Acids

- 14.7 Massengutbefdrderung gemaf Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemah IBC-
Code

Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR
- Begrenzte Menge (LQ)
- Freigestellite Mengen (EQ)

- Beforderungskategorie

5L

Code: E1

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Aulenverpackung: 1000 ml
3

(Fortsetzung auf Seite 8)
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Hinwelse zurBeschaftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fiir Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den entsprechenden
nationalen Vorschriften beachten.

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefdhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergetdhrdend.

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt,

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis,

- Relevante Satze
Vollstandiger Wortlaut der in Abschnitt 3 mit Kiirzel angegebenen Gefahrenhinweise (H- und R-Satze). Diese Satze
beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung des Produkts ist in Abschnitt 2 angefiihrt.
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschdden, H318
Verursacht schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen,
R22 Gesundheitsschddlich beim Verschlucken.
R34 Verursacht Verdtzungen,
R37 Reizt die Atmungsorgane.
R41 Gefahr ernster Augenschaden.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe auskunftgebender Bereich

- Abkiirzungen und Akronyme:
LEV: Local Exhaust Ventilation
RPE: Respiratory Protective Equipment
RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
(Fortsetzung auf Seite 9)
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Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit, 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3




