SICHERHEITSDATENBLATT WYOSSCHEMIE
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Carsystem Spotblender

Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: -
1.0 DE/DE 11.10.2019 Datum der ersten Ausgabe: 11.10.2019

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternenmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname . Carsystem Spotblender

Produktnummer . 145,987

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des . Lacke, Lésemittel
Gemisches

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : Vosschemie GmbH
Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Deutschland

info@vosschemie.de

Telefon : 041227170
Telefax : 04122 717158
Auskunftsgebender Be- : Labor
reich

04122 7170

sds@vosschemie.de

1.4 Notrufnummer

Telefon . Giftinformationszentrum (GIZ)-Nord,
Gottingen, Deutschland
0551 19240
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ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Aerosole, Kategorie 1 H222: Extrem entziindbares Aerosol.H229: Behal-
ter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bers-
ten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmali- H336: Kann Schlafrigkeit und Benommenheit ver-

ge Exposition, Kategorie 3, Zentralner- ursachen.

vensystem

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Gefahrenpiktogramme :

Signalwort . Gefahr
Gefahrenhinweise . H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bers-
ten.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Erganzende Gefahrenhin- Ohne ausreichende Luftung Bildung explosionsfahiger
weise Gemische moglich.
Sicherheitshinweise . P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kenn-

zeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Pravention:

P210 Von Hitze, heil3en Oberflachen, Funken, offenen
Flammen und anderen Zindquellen fernhalten. Nicht

rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle
sprihen.

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach
Gebrauch.

P260 Aerosol nicht einatmen.

Lagerung:

P410 + P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen und nicht
Temperaturen Uber 50 °C/122 °F aussetzen.

Entsorgung:

P501 Inhalt/Behélter einer zugelassenen Entsorgungsanlage
gemal den lokalen, regionalen, nationalen und interna-
tionalen Bestimmungen zufihren.
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Uberarbeitet
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Version
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am:

VOSSCHEMIE

Datum der letzten Ausgabe: -

Datum der ersten Ausgabe: 11.10.2019

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:

n-Butylacetat
2-Methoxy-1-methylethylacetat

2.3 Sonstige Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder ho-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Chemische Charakterisie- Aerosol
rung Gemisch
Inhaltsstoffe
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. (% wiw)
INDEX-NTr.
Registrierungsnum-
mer
n-Butylacetat 123-86-4 Flam. Lig. 3; H226 >=125-<20
204-658-1 STOT SE 3; H336
607-025-00-1
01-2119485493-29
Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol | Nicht zugewiesen Flam. Lig. 3; H226 >=5-<10
und Xylol 905-588-0 Acute Tox. 4; H332
01-2119486136-34 Acute Tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373
Asp. Tox. 1; H304
Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :
Dimethylether 115-10-6 Flam. Gas 1; H220 >=50-<75
204-065-8 Press. Gas Compr.
603-019-00-8 Gas; H280
01-2119472128-37
2-Methoxy-1-methylethylacetat 108-65-6 Flam. Liq. 3; H226 >=10-<125
203-603-9 STOT SE 3; H336
607-195-00-7

01-2119475791-29

Die Erklarung der Abkirzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBhahmen

Ersthelfer muss sich selbst schiitzen.
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Allgemeine Hinweise

3/19




SICHERHEITSDATENBLATT WYOSSCHEMIE
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Carsystem Spotblender

Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: -
1.0 DE/DE 11.10.2019 Datum der ersten Ausgabe: 11.10.2019

Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und &rztli-
chen Rat einholen.
Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.

Nach Einatmen . Andie frische Luft bringen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt . Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt . Nach Augenkontakt, Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel
Wasser mindestens 15 Minuten lang aussptilen, auch unter
den Augenlidern.

Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Nach Verschlucken . Verschlucken wird nicht als mdglicher Weg der Exposition
angesehen.
Sofort reichlich Wasser trinken lassen.
Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Risiken . Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Behandlung . Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Léoschmittel

Geeignete Loschmittel . Kohlendioxid (CO2)
Loschpulver
Wasserspruhstrahl
Alkoholbestandiger Schaum

Ungeeignete Ldschmittel . Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahren beider : Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

Brandbekampfung Bei Brand/hohen Temperaturen Bildung gefahrlicher/giftiger
Dampfe moglich.

Gefahrliche Verbrennungs- : Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid und unverbrannter

produkte Kohlenwasserstoff (Rauch).

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

Besondere Schutzausris- : Personliche Schutzausristung verwenden. Geeignetes Atem-
tung fur die Brandbekamp- schutzgeréat tragen.
fung
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Weitere Information

Léschmal3nahmen auf die Umgebung abstimmen.
Brandruckstédnde und kontaminiertes Léschwasser miissen
entsprechend den 6ortlichen behdrdlichen Vorschriften entsorgt
werden.

Zur Kuhlung geschlossener Behalter Wassersprihstrahl ein-
setzen.

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwen-

dende Verfahren

Personenbezogene Vor-
sichtsmafRhahmen

6.2 UmweltschutzmalRnahmen
UmweltschutzmalRnahmen

Personliche Schutzausriistung tragen.

Personen in Sicherheit bringen.

Alle Ziindguellen entfernen.

Fur angemessene Luftung sorgen.

Ein Einatmen der Dampfe oder Nebel vermeiden.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Nicht in die Umwelt gelangen lassen.
Bei der Verunreinigung von Gewassern oder der Kanalisation
die zustandigen Behotrden in Kenntnis setzen.

6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Den Bereich beluften.
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behélter ge-
ben.

Personliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8., Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Ab-

schnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

Lokale Beluftung / Vollliftung

Hinweise zum sicheren Um-
gang

Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz

Fir angemessene Liftung sorgen.

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Tem-
peraturen Uber 50 °C / 122 °F schitzen. Auch nach Gebrauch
nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Fur ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den
ArbeitsrAumen sorgen.

Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand spri-
hen.

Von offenen Flammen, hei3en Oberflachen und Zindquellen
fernhalten.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.
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Hygienemalinahmen :Aerosol nicht einatmen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdu- : Lagervorschriften fur Aerosole beachten!

me und Behdlter Behalter dicht verschlossen an einem kihlen, gut belufteten
Ort aufbewahren.
Losemitteldampfe sind schwerer als Luft und breiten sich uber
dem Boden aus.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.
Von Hitze- und Zindquellen fernhalten.

Weitere Angaben zu Lager- : Beider Lagerung sind die Bestimmungen der BetrSichV ein-
bedingungen zuhalten.

Zusammenlagerungshinweise : Von Nahrungsmitteln und Getranken fernhalten.

Lagerklasse (TRGS 510) : 2B, Aerosolpackungen und Feuerzeuge

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestimmte Verwendung(en) : Keine Daten verfligbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzaus-
rastungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der Zu Uberwachende Para- Grundlage
Exposition) meter
Dimethylether 115-10-6 TWA 1.000 ppm 2000/39/EC
1.920 mg/m3
Weitere Informati- Indikativ
on
AGW 1.000 ppm DE TRGS
1.900 mg/m3 900
Spitzenbegren- 8;(Il

zung: Uberschrei-
tungsfaktor (Kate-

gorie)

Weitere Informati- | Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG

on (MAK-Kommission), Européische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert
festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind méglich.)

n-Butylacetat 123-86-4 AGW 62 ppm DE TRGS

300 mg/m3 900

Spitzenbegren- 2;(

zung: Uberschrei-

tungsfaktor (Kate-

gorie)

Weitere Informati- | Ausschuss fur Gefahrstoffe, Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Ein-
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on haltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes
(BGW) nicht befirchtet zu werden
2-Methoxy-1- 108-65-6 STEL 100 ppm 2000/39/EC
methylethylacetat 550 mg/m3

Weitere Informati-

on

Zeigt die Moglichkeit an, dass groRere Mengen des Stoffs durch die Haut

aufgenommen werden, Indikativ

TWA

50 ppm
275 mg/m3

2000/39/EC

Weitere Informati-

on

Zeigt die Moglichkeit an, dass groRere Mengen des Stoffs durch die Haut

aufgenommen werden, Indikativ

AGW

50 ppm
270 mg/m3

DE TRGS
900

Spitzenbegren-
zung: Uberschrei-
tungsfaktor (Kate-

gorie)

H()

Weitere Informati-

Senatskommission zur Prifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG

on (MAK-Kommission), Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert
festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind mdéglich.),
Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatz-
grenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu
werden

Ethyl-3- 763-69-9 AGW 100 ppm DE TRGS

ethoxypropionat 610 mg/m3 900

Spitzenbegren- 1;(1)

zung: Uberschrei-
tungsfaktor (Kate-

gorie)

Weitere Informati-

on

Ausschuss fir Gefahrstoffe, Senatskommission zur Prifung gesundheits-
schéadlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission), Hautresorptiv, Ein
Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenz-
wertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu werden

Abgeleitete Expositionshdhe ohne Beeintrachtigung (DNEL) gem&R Verordnung (EG) Nr.

1907/2006:
Stoffname Anwendungs- | Expositionswe- Mogliche Gesund- Wert
bereich ge heitsschaden
n-Butylacetat Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 300 mg/m3
sche Effekte
Arbeitnehmer Haut Langzeit - systemi- 11 mg/kg
sche Effekte Kdrperge-
wicht/Tag
Verbraucher Einatmung Langzeit - systemi- 35,7 mg/m3
sche Effekte
Verbraucher Haut Langzeit - systemi- 6 mg/kg Kor-
sche Effekte perge-
wicht/Tag
Verbraucher Oral Langzeit - systemi- 2 mg/kg Kor-
sche Effekte perge-
wicht/Tag
2-Methoxy-1- Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi- 275 mg/m3
methylethylacetat sche Effekte
Arbeitnehmer Einatmung Akut - lokale Effekte | 550 mg/m3

7119




SICHERHEITSDATENBLATT
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Carsystem Spotblender

VOSSCHEMIE

Version Uberarbeitet am: Datum der letzten Ausgabe: -
1.0 DE/DE 11.10.2019 Datum der ersten Ausgabe: 11.10.2019
Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi- 796 mg/kg
sche Effekte
Verbraucher Einatmung Langzeit - systemi- 33 mg/m3
sche Effekte, Lang-
zeit - lokale Effekte
Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemi- 320 mg/kg
sche Effekte
Verbraucher Oral Langzeit - systemi- 36 mg/kg
sche Effekte

Abgeschéatzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) geméalR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:

Stoffname Umweltkompartiment Wert
n-Butylacetat SiuRwasser 0,18 mg/l
Meerwasser 0,018 mgl/l
SuRwassersediment 0,981 mg/kg
Trockengewicht
(TwW)
Meeressediment 0,098 mg/kg
Trockengewicht
(TW)
Abwasserklaranlage 35,6 mg/l
Boden 0,09 mg/kg Tro-
ckengewicht
(Tw)
2-Methoxy-1-methylethylacetat SuRwasser 0,635 mg/l
Meerwasser 0,064 mg/l
Abwasserklaranlage 100 mg/Il
SuRwassersediment 3,29 mg/kg
Meeressediment 0,329 mg/kg
Boden 0,29 mg/kg

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausristung

Augenschutz Dicht schlielBende Schutzbrille
Schutzbrille mit Seitenschutz geman EN 166

Handschutz

Material Butylkautschuk

Durchbruchzeit > 480 min

Handschuhdicke >= 0,4 mm

Richtlinie DIN EN 374

Schutzindex Klasse 6

Anmerkungen

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom

Material, sondern auch von weiteren Qualitadtsmerkmalen
abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhher-
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steller zu erfahren und einzuhalten.
Vorbeugender Hautschutz

Haut- und Kérperschutz . Geeignete Schutzkleidung, z. B. aus Baumwolle oder hitze-
bestandiger Synthetikfaser tragen.
Langarmelige Arbeitskleidung

Atemschutz : Normalerweise kein persénlicher Atemschutz notwendig.
Bei unzureichender Beliuftung Atemschutz tragen.
Bei Konzentrationen tUber den AGW-Werten ist ein entspre-
chendes, gepriftes Atemschutzgerat zu tragen.

Filtertyp . Filtertyp A-P
SchutzmaRnahmen : Nur mit ausreichender Beluftung verwenden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Dampfe und Sprihnebel nicht einatmen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Boden :  Eindringen in den Untergrund vermeiden.
Wasser :Nicht in Oberflachengewdasser oder Kanalisation gelangen
lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen : Aerosol

Farbe . transparent
Geruch : charakteristisch
pH-Wert :nicht bestimmt
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt . nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebe- . Nicht anwendbar
reich

Flammpunkt : Nicht anwendbar
Obere Explosionsgrenze / © 26,2 %(V)

Obere Entziindbarkeitsgrenze

Untere Explosionsgrenze / 1,2 %(V)

Untere Entziindbarkeitsgren-

ze

Dampfdruck : 4.000 hPa (20 °C)
Dichte : 0,75 g/cm3 (20 °C)
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Loslichkeit(en)

Wasserldslichkeit :nicht mischbar
Verteilungskoeffizient: n- : nicht bestimmt
Octanol/Wasser
Zindtemperatur . 240°C
Viskositéat

Viskositat, dynamisch . nicht bestimmt

Viskositat, kinematisch : nicht bestimmt
Explosive Eigenschaften : Nicht explosiv

Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher
Dampf/Luft-Gemische mdglich.

9.2 Sonstige Angaben
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
10.2 Chemische Stabilitat

Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméaRer Lagerung und Anwendung.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrliche Reaktionen . Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bil-
den.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen : Von Hitze- und Zindquellen fernhalten.
Starke Sonneneinstrahlung Uber langere Zeit.

10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe . Keine Daten verflgbar

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Bei Brand/hohen Temperaturen Bildung geféhrlicher/giftiger Dampfe moglich.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Produkt:
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Akute inhalative Toxizitat :  Schéatzwert Akuter Toxizitat: > 20 mg/l

Expositionszeit: 4 h
Testatmosphére: Dampf
Methode: Rechenmethode

Akute dermale Toxizitat . Schatzwert Akuter Toxizitat: > 2.000 mg/kg
Methode: Rechenmethode

Inhaltsstoffe:

n-Butylacetat:
Akute orale Toxizitat . LD50 (Ratte): 10.760 mg/kg

Akute inhalative Toxizitat :  LD50 (Ratte): > 21 mgl/l
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphére: Dampf
Methode: OECD Prufrichtlinie 403

Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol:

Akute orale Toxizitat . LD50 Oral (Ratte): 3.523 - 4.000 mg/kg
Methode: EG-Richtlinie 92/69/EWG B.1 Akute Toxizitat (Oral)

Akute inhalative Toxizitat . LC50 (Ratte, mannlich): 6350 - 6700 ppm
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphéare: Dampf
Methode: Verordnung (EC) Nr. 440/2008, Anhang, B.2

Akute dermale Toxizitat . LD50 Dermal (Kaninchen): 12.126 mg/kg

2-Methoxy-1-methylethylacetat:

Akute orale Toxizitat . LD50 Oral (Ratte): 6.190 mg/kg
Methode: OECD Prifrichtlinie 401

Akute inhalative Toxizitat . LCO (Ratte): > 1883 ppm
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphére: Dampf
Methode: OECD Prufrichtlinie 403
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute
Atmungstoxizitat

Akute dermale Toxizitéat . LD50 Dermal (Kaninchen): > 5.000 mg/kg
Methode: OECD Prifrichtlinie 402

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol:
Ergebnis :  Hautreizung
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Schwere Augenschadigung/-reizung
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol:
Ergebnis :  MéaRige Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Sensibilisierung durch Hautkontakt
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Sensibilisierung durch Einatmen
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Keimzell-Mutagenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Karzinogenitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Reproduktionstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Inhaltsstoffe:

Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol:

Bewertung . Kann die Atemwege reizen.

2-Methoxy-1-methylethylacetat:

Expositionswege . Oral
Zielorgane . Zentralnervensystem
Bewertung . Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol:

Bewertung : Kann die Organe schéadigen bei langerer oder wiederholter

Exposition.

Aspirationstoxizitat
Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen.

Inhaltsstoffe:

Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol:

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Inhaltsstoffe:

Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol:

Toxizitat gegenuber Fischen : LC50 (Fisch): 2,6 mgl/l
Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD Prifrichtlinie 203

Toxizitat gegenuber . LC50 (Daphnia dubia (Wasserfloh)): 1 mg/|
Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 24 h
bellosen Wassertieren Methode: OECD- Priifrichtlinie 202

EC50 (Daphnia dubia (Wasserfloh)): 165 mg/I
Expositionszeit: 24 h

Toxizitat gegenuber Algen . EC50 (Algen): 2,2 mg/l
Expositionszeit: 72 h
Methode: OECD- Priifrichtlinie 201

IC50 (Algen): 1 - 10 mg/l
Expositionszeit: 72 h

Toxizitat bei Mikroorganis- . EC50 (Bakterien): 1 - 10 mg/Il
men

Beurteilung Okotoxizitat

Chronische aquatische Toxi- : Von diesem Produkt sind keine 6kotoxikologischen Wirkungen
zitat bekannt.

2-Methoxy-1-methylethylacetat:

Toxizitat gegenuber Fischen : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): 100 - 180
mg/l
Endpunkt: Mortalitat
Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD Prifrichtlinie 203

Toxizitat gegentber . EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): > 500 mg/I
Daphnien und anderen wir- Endpunkt: Immobilisierung
bellosen Wassertieren Expositionszeit: 48 h

Methode: Verordnung (EC) Nr. 440/2008, Anhang, C.2

Toxizitat gegenuber Algen . EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Griinalge)): > 1.000
mg/I
Endpunkt: Wachstumsrate
Expositionszeit: 96 h
Methode: OECD- Priifrichtlinie 201
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Toxizitdt gegentber Fischen : NOEC: 47,5 mgl/l

(Chronische Toxizitéat) Expositionszeit: 14 d
Spezies: Oryzias latipes (Roter Killifisch)
Methode: OECD- Priifrichtlinie 204

Toxizitat gegentber : NOEC: >= 100 mg/I

Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 21 d

bellosen Wassertieren Spezies: Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)
(Chronische Toxizitat) Methode: OECD- Priifrichtlinie 211

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Inhaltsstoffe:

2-Methoxy-1-methylethylacetat:

Biologische Abbaubarkeit . Biologischer Abbau: 90 %
Expositionszeit: 28 d
Methode: OECD Prufrichtlinie 301F

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Inhaltsstoffe:

Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol:

Verteilungskoeffizient: n- . log Pow: 3,2 (20 °C)
Octanol/Wasser

2-Methoxy-1-methylethylacetat:

Verteilungskoeffizient: n- . log Pow: 1,2 (20 °C)
Octanol/Wasser pH-Wert: 6,8

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verflugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..

Inhaltsstoffe:

Reaktionsprodukt aus Ethylbenzol und Xylol:

Bewertung . Dieser Stoff/diese Mischung enthalt keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder héher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind..
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12.6 Andere schadliche Wirkungen

Produkt:

Sonstige 6kologische Hin- . Keine Daten verfugbar
weise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt . Gemal europadischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlis-
selnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen.
In Absprache mit dem zustéandigen Entsorgungsunternehmen
gemal den giltigen Abfallbeseitigungsvorschriften entsorgen.

Verunreinigte Verpackungen : Unter Beachtung der drtlichen behérdlichen Bestimmungen
beseitigen.
Abfallschlissel-Nr. . Die folgenden Abfallschliisselnummern sind nur als Empfeh-

lung gedacht:

08 01 11, Farb- und Lackabfalle, die organische Losemittel
oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

150104, Verpackungen aus Metall

15 01 10, Verpackungen, die Ruckstande gefahrlicher Stoffe
enthalten oder durch geféahrliche Stoffe verunreinigt sind

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADN : UN 1950
ADR © UN 1950
RID © UN 1950
IMDG © UN 1950
IATA : UN 1950

14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

ADN : DRUCKGASPACKUNGEN
ADR : DRUCKGASPACKUNGEN
RID : DRUCKGASPACKUNGEN
IMDG . AEROSOLS

IATA : Aerosols, flammable

14.3 Transportgefahrenklassen

ADN 2
ADR 2
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RID 2
IMDG 2.1
IATA 2.1
14.4 Verpackungsgruppe
ADN
Verpackungsgruppe Nicht durch Verordnung festgelegt
Klassifizierungscode 5F
Gefahrzettel 2.1
ADR
Verpackungsgruppe Nicht durch Verordnung festgelegt
Klassifizierungscode 5F
Gefahrzettel 2.1
Tunnelbeschrankungscode (D)
RID
Verpackungsgruppe Nicht durch Verordnung festgelegt

Klassifizierungscode
Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr

Gefahrzettel

IMDG
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel

EmS Kode

IATA (Fracht)
Verpackungsanweisung
(Frachtflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ)
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel

IATA (Passagier)
Verpackungsanweisung
(Passagierflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ)
Verpackungsgruppe
Gefahrzettel

14.5 Umweltgefahren
ADN
Umweltgefahrdend

ADR
Umweltgefahrdend

RID
Umweltgefahrdend

IMDG
Meeresschadstoff

5F
23

21

Nicht durch Verordnung festgelegt
2.1
F-D, S-U

203

Y203
Nicht durch Verordnung festgelegt
Division 2.1 - Flammable gases

203

Y203
Nicht durch Verordnung festgelegt
Division 2.1 - Flammable gases

nein

nein

nein

nein
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14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fir den Verwender

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht
und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemaR Beschreibung
in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen kénnen mit dem Transportmittel, der Ver-
packungsgrofRe und Abweichungen in regionalen oder Landerbestimmungen variieren.

14.7 Massengutbeférderung gemar Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-
Code

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten fur den Stoff oder das Gemisch

REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage kom- : Nicht anwendbar
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel

59).

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe . Nicht anwendbar

(Anhang XI1V)

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 Uber Stoffe, die zum . Nicht anwendbar
Abbau der Ozonschicht fihren

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 uber persistente organi- : Nicht anwendbar
sche Schadstoffe

REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver- : Nicht anwendbar
kehrbringens und der Verwendung bestimmter geféhrli-

cher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang

XVII)

Seveso llI: Richtlinie 2012/18/EU des Europaischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung
der Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen.

P3a ENTZUNDBARE
AEROSOLE
Wassergeféahrdungsklasse : WGK 2 deutlich wassergefahrdend

Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2)

Fluchtige organische Verbin- : Richtlinie 2004/42/EG
dungen Gehalt flichtiger organischer Verbindungen (VOC): < 840 g/l
VOC-Gehalt fur das Produkt in gebrauchsfertigem Zustand.

Sonstige Vorschriften:

Beschaftigungsbeschrankungen nach dem Gesetz zum Schutz von Mittern bei der Arbeit, in
der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz — MuSchG) beachten.

Beschéftigungsbeschrankungen gemaf Richtlinie 94/33/EG uber den Jugendarbeitsschutz
oder verschéarfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend.
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fur dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung gemaf Verordnung (EG) 1907/2006
(REACH) durchgeftihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H220 . Extrem entziindbares Gas.

H226 . Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H280 . Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwadrmung explodieren.

H304 . Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tod-
lich sein.

H312 . Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 . Verursacht Hautreizungen.

H319 . Verursacht schwere Augenreizung.

H332 . Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 . Kann die Atemwege reizen.

H336 :Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 . Kann die Organe schéadigen bei langerer oder wiederholter
Exposition.

Volltext anderer Abklirzungen

Acute Tox. : Akute Toxizitat

Asp. Tox. :Aspirationsgefahr

Eye Irrit. :Augenreizung

Flam. Gas . Entzindbare Gase

Flam. Liqg. . Entzindbare Flussigkeiten

Press. Gas . Gase unter Druck

Skin Irrit. . Reizwirkung auf die Haut

STOT RE . Spezifische Zielorgan-Toxizitat - wiederholte Exposition

STOT SE . Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition

2000/39/EC . Richtlinie 2000/39/EG der Kommission zur Festlegung einer
ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten

DE TRGS 900 . TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte

2000/39/EC / TWA . Grenzwerte - 8 Stunden

2000/39/EC / STEL : Kurzzeitgrenzwerte

DE TRGS 900 / AGW . Arbeitsplatzgrenzwert

ADN - Européisches Ubereinkommens uiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf
Binnenwasserstrassen; ADR - Europaisches Ubereinkommens tber die internationale Beforde-
rung gefahrlicher Guter auf der Stral3e; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substan-
zen; ASTM - Amerikanische Gesellschaft fir Werkstoffprifung; bw - Kérpergewicht; CLP - Ver-
ordnung uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr
1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deut-
schen Instituts fur Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Européische
Chemikalienbehérde; EC-Number - Nummer der Europaischen Gemeinschaft; ECx - Konzentra-
tion verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Not-
fallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gu-
te Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code fur den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur
Beférderung gefahrlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzent-
ration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhan-
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denen chemischen Substanzen; IMDG - Code — Internationaler Code fir die Beférderung gefahr-
licher Guter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz-
Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisati-
on fur Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Kon-
zentration fur 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis flir 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der
Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentrati-
on, bei der keine (schadliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schadliche)
Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseelandisches
Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung; OPPTS - Biro fur chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhitung (OSCPP); PBT -
Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Phi-
lippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struk-
tur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlia-
ments und des Rats bezuglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von
Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beforderung geféhrlicher Giter im Schienenver-
kehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC
- besonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemi-
schen Substanzen; TRGS - Technischen Regeln fir Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle
giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bio-
akkumulierbar

Weitere Information

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:
Aerosol 1 H222, H229 Rechenmethode
STOT SE 3 H336 Rechenmethode

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte fir
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden.
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