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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: BPO HARDENER (PASTE RED)

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
nicht bestimmt

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Héarter

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Vosschemie GmbH

Esinger Steinweg 50

D-25436 Uetersen

Phone: +49 (0)4122 717 0; Fax: +49 (0)4122 717158; info@vosschemie.de

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Labor / +49 (0)4122 717 0
s.schaller@vosschemie.de

- 1.4 Notrufnummer:
Giftinformationszentrum (GIZ)-Nord, Goettingen, Deutschland
Phone: +49 (0)551 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Org. Perox. E H242 Erwarmung kann Brand verursachen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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é GHS09 Umwelt

Aquatic Acute 1 H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 1 H410 Sehr giftig flr Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemal CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

SHO

GHS02 GHS07 GHS09

- Signalwort Achtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Dibenzoylperoxid
- Gefahrenhinweise
H242 Erwéarmung kann Brand verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P411+P235 Bei Temperaturen nicht tiber 25 °C aufbewahren. Kiihl halten.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaR den ortlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
Entzlndlich.

Feuergefahr bei Bertihrung mit brennbaren oder anderen, zersetzend wirkenden Stoffen.
Wirkt brandférdernd durch Freisetzung von Sauerstoff.
Thermische Zersetzung ab 50°C (SADT)
Pkt.10 beachten
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 94-36-0 Dibenzoylperoxig 50-75%
EINECS: 202-327-6 <& ® 0Org. Perox. B, H241; <& Aquatic Acute 1, H400 (M=10);
Reg.nr.: 01-2119511472-50| Aquatic Chronic 1, H410 (M=10); <1 Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens.
1, H317
CAS: 131-11-3 Phthalsauredimethylester 25-50%
EINECS: 205-011-6 Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die Exposition am
Reg.nr.: 01-2119437229-36 | Arbeitsplatz gilt
CAS: 107-21-1 Ethandiot 3-<10%
EINECS: 203-473-3 STOT RE 2, H373; <> Acute Tox. 4, H302
Reg.nr.: 01-2119456816-28

- Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRhahmen
- Allgemeine Hinweise:

Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb &rztliche Uberwachung mindestens

48 Stunden nach einem Unfall.

Selbstschutz des Ersthelfers.

Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Bei unregelméBiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung.

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.

- Nach Einatmen:
Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr; arztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Bei Bewuf3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifuhren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GrolReren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestdndigem
Schaum bekampfen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase moglich.
Kohlenmonoxid und Kohlendioxid
Im Falle eines Brandes unterstiitzt das Produkt die Verbrennung.
Im Falle von Zersetzung ohne Feuererscheinung besteht Explosionsgefahr durch das entstehende Dampf-
Luft-Gemisch.
- 5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausristung:
Umgebungsluftunabhéangiges Atemschutzgerat tragen.
Vollschutzanzug tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- Weitere Angaben
Wenn mdglich unversehrte Behdlter sofort aus dem Gefahrenbereich entfernen.
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kihlen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandrickstande und kontaminiertes Ldschwasser missen entsprechend den behdrdlichen Vorschriften
entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Schutzausristung tragen. Ungeschtzte Personen fernhalten.
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
Bei Einwirkung von Dampfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
Beruihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Zindquellen fernhalten.
Pkt.10 beachten
- 6.2 UmweltschutzmalRnahmen:
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zusténdige Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:
Nicht mit Wasser oder waRrigen Reinigungsmitteln wegsplilen.
Mit einem inerten, nicht brennbaren, fllssigkeitsbindenden Material (z.B. Sand, Kieselgur, Saurebinder,
Universalbinder) aufnehmen.
Behalter nicht gasdicht verschlieen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Pkt.10 beachten
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persoénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter dicht geschlossen halten.

Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Nicht verwendetes Material nicht in die Lagerbehalter zuriickgeben - Zersetzungsgefahr!
Vorratsmenge am Arbeitsplatz ist zu beschrénken.
Nur bestandig gegen inerte Stoffe.
Geeignete Werkstoffe: rostfreier Stahl (DIN 1.4571), PVC, Polyethylen, glasausgekleidete Apparatur
Von Schmutz, Rost, Chemikalien, insbesondere reduzierenden Stoffen, S&uren, Laugen, Aminen und
Schwermetallverbindungen (z.B. Beschleuniger, Trocknungsmittel, Metallseifen) fernhalten. Offene
Flammen, Funken, andere Ziindquellen und Sonneneinstrahlung vermeiden.
Niemals direkt mit Beschleuniger zusammenbringen.
Bei der Polyesterharzverarbeitung getrennt dosieren und getrennt untermischen.
Niemals fest einschlieRen, damit bei einer eventuellen Zersetzung kein gefahrlicher Druckaufbau entstehen
kann.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Fir gute Raumbeliftung auch im Bodenbereich sorgen (Dampfe sind schwerer als Luft).
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Auf die Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte und/oder sonstiger Grenzwerte achten.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Vor Hitze schiitzen.
Zlndquellen fernhalten - nicht rauchen.
Schlag und Reibung vermeiden.
Ab 50°C thermische Zersetzung mit Bildung explosionsfahiger Dampfe /Gase.
Offene Flammen, Funken, andere Ziindquellen und Sonneneinstrahlung vermeiden.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Explosionsschutz erforderlich
Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.
Wirkt brandférdernd durch Freisetzung von Sauerstoff.
Schitzen vor unvertraglichen Stoffen, Verunreinigungen und hoher Temperatur.
Pkt.10 beachten

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
An einem kiihlen Ort lagern.
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
Eindringen in den Boden sicher verhindern.
Wasserrechtliche Bestimmungen beachten.
Nur Behalter verwenden, die speziell fir den Stoff/das Produkt zugelassen sind.
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von anderen Chemikalien, vor allem von Beschleunigern, lagern.
Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Vor Verunreinigungen schiitzen.
Unter Verschluf? und fir Kinder unzugénglich aufbewahren.
- Maximale Lagertemperatur: +25°C
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

D p—
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche

Schutzausristungen

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:

94-36-0 Dibenzoylperoxid

AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 5 E mg/m3
1(1);DFG

MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 5 e mg/m3
Langzeitwert: 5 e mg/m?3

MAK (Osterreich) | Kurzzeitwert: 10 E mg/m3
Langzeitwert: 5 E mg/m3

131-11-3 Phthalsauredimethylester

MAK (Schweiz) ‘ Langzeitwert: 5 e mg/m?

107-21-1 Ethandiol

2(1);DFG, EU, H, Y, 11

H SSc;

AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 26 mg/m3, 10 ml/m3

MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 52 mg/ms, 20 ml/m3
Langzeitwert: 26 mg/m3, 10 ml/m3

MAK (Osterreich) | Kurzzeitwert: 52 mg/ms, 20 ml/m3
Langzeitwert: 26 mg/m3, 10 ml/m3

- DNEL-Werte

94-36-0 Dibenzoylperoxid

Oral Long-term exposure - systemic effects
Dermal |Long-term exposure - systemic effects

Inhalativ | Long-term exposure - systemic effects

1,65 mg/kg bw/day (general population)
3,3 mg/kg bw/day (general population)
6,6 mg/kg bw/day (worker)

2,9 mg/m3 (general population)

11,75 mg/m3 (worker)

107-21-1 Ethandiol

Dermal |Long-term exposure - systemic effects

Inhalativ | Long-term exposure - local effects

53 mg/kg bw/day (general population)
106 mg/kg bw/day (worker)

7 mg/m3 (general population)

35 mg/m3 (worker)

- PNEC-Werte

94-36-0 Dibenzoylperoxid

PNEC aqua 0,000602 mg/l (freshwater)
0,0000602 mg/l (marine water)

PNEC sediment| 338 mg/kg (freshwater)
0,0338 mg/kg (marine water)
PNEC STP 0,35 mg/I

0,000602 mg/I (intermittent releases)

(Fortsetzung auf Seite 7)
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PNEC soil ‘0,0758 mg/kg (soil dw)
107-21-1 Ethandiol
PNEC aqua 10 mg/l (freshwater)
1 mg/l (marine water)
10 mg/l (intermittent releases)
PNEC sediment|20,9 mg/kg (freshwater)
PNEC STP 199,5 mg/l
PNEC soil 1,53 mg/kg
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:
Die ublichen Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
- Atemschutz:
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.
Filter A2-P2
- Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestédndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf} deshalb vor dem Einsatz uberpruft werden.
Handschuhe aus synthetischem Gummi
Handschuhe aus Neopren

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Kdrperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Pastds
Farbe: Rot
- Geruch: Charakteristisch
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: >50°C
- Zundtemperatur: nicht anwendbar
- Zersetzungstemperatur: 50 °C (SADT)
- Selbstentziindungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die

Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische méglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: nicht bestimmt
Obere: nicht bestimmt
- Dampfdruck bei 20 °C: 1 hPa
- Dichte bei 20 °C: ~1,2 g/cm3
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: nicht bestimmt

- Viskositat:
Dynamisch: nicht bestimmt
Kinematisch: nicht bestimmt
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméfer Verwendung.
- 10.2 Chemische Stabilitat
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméler Lagerung und Handhabung.
Nur bestandig gegen inerte Stoffe.
Thermische Zersetzung ab 50°C (SADT)
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht tiberhitzen.
Geeignete Werkstoffe: rostfreier Stahl (DIN 1.4571), PVC, Polyethylen, glasausgekleidete Apparatur
- 10.3 Mdoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Thermische Zersetzung oder der direkte Kontakt mit vielen Fremdstoffen, u.a. Reduktionsmitteln
(z.B.Aminbebeschleuniger), Schwermetallverbindungen (insbesondere Kobaltbeschleunigern), Sauren oder

Laugen, kann zu geféahrlichen, selbstbeschleunigenden Zersetzungsreaktionen fiihren, ggf. sogar zu Explosion
(Fortsetzung auf Seite 9)
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oder Brand.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Offene Flammen, Funken, andere Ziindquellen und Sonneneinstrahlung vermeiden.
- 10.5 Unvertréagliche Materialien:
Von Schmutz, Rost, Chemikalien, inshesondere reduzierenden Stoffen, Sduren, Laugen, Aminen und
Schwermetallverbindungen (z.B. Beschleuniger, Trocknungsmittel, Metallseifen) fernhalten.
Niemals direkt mit Beschleuniger zusammenbringen.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Durch Zersetzung Bildung diverser organischer Abbauprodukte sowie entflammbarer und explosionsfahiger
Dampfe/Gase.
Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
94-36-0 Dibenzoylperoxid
Oral ‘LDSO >5.000 mg/kg (rat)
107-21-1 Ethandiol
Oral LD50 7.712 mg/kg (rat) (ECHA)
Dermal |LD50 >3.500 mg/kg (mouse) (ECHA)
Inhalativ | LC50 /6h|>2,5 mg/l (rat) (Aerosol, ECHA)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/IReizwirkung auf die Haut Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Zusatzliche toxikologische Hinweise: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Sensibilisierung
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Durch Hautkontakt Sensibilisierung méglich.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefédhrdende Wirkung)
- Karzinogenitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Reproduktionstoxizitat / Fertilitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verflighbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.

D —
(Fortsetzung auf Seite 10)
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
94-36-0 Dibenzoylperoxid
M Factor |10 (acute)
10 (chronic)
EC10 1 mg/l (daphnia magna) (21d)
EC50/48h 0,11 mg/I (daphnia) (OECD TG 202)
EC50/72h |0,0711 mg/I (algae) (OECD TG 201)
LC50/96h |0,0602 mg/l (oncorhynchus mykiss) (OECD TG 203)
NOEC 0,02 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (72h)
0,0316 mg/l (fish) (96h)
107-21-1 Ethandiol
EC50 10.000 mg/I (pseudomonas putida) (16h)
EC50/48h | >10.000 mg/l (daphnia magna)
EC50/96h |6.500-7.500 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC50/96h | 18.500 mg/I (oncorhynchus mykiss)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
94-36-0 Dibenzoylperoxid
Biodegradation | 71 % (28 d, OECD TG 301 D)
107-21-1 Ethandiol
BSB (BOD) 1.245 mglg
Biodegradation |56 % (OECD 301 C (28h))

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
94-36-0 Dibenzoylperoxid
log Kow 3,2 (OECD TG 117)
BCF 66,6
107-21-1 Ethandiol
log Pow ‘ <1,34
- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- 12.4 Mobilitat im Boden
94-36-0 Dibenzoylperoxid
log Koc‘3,8 (OECD TGD 121)

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergeféahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in groReren Mengen in das Grundwasser, in Gewéasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 11)
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- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Entsorgung geméal den behdrdlichen Vorschriften.

Das Produkt ist mit einer geeigneten inerten Flussigkeit auf unter 10% Peroxid-Konzentration zu verdiinnen

und der vorschriftsméRigen Entsorgung zuzufiihren.
- Abfallschlisselnummer:

Die genannten Abfallschlissel sind Empfehlungen, aufgrund regionaler und branchenspezifischer

Besonderheiten ist die Verwendung anderer Abfallschliissel durchaus moglich.

- Européisches Abfallverzeichnis

0801 11*

Farb- und Lackabfélle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

16 05 06*

Laborchemikalien, die aus gefahrlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschlieflich
Gemische von Laborchemikalien

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemé&R den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer
- ADR, IMDG, IATA UN3108

- ADR

- IMDG

- 1ATA

- 14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

3108 ORGANISCHES PEROXID TYP E, FEST
(Dibenzoylperoxid), UMWELTGEFAHRDEND
ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (dibenzoyl
peroxide), MARINE POLLUTANT

ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (dibenzoyl
peroxide)

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR, IMDG
- Klasse 5.2 Organische Peroxide
- Gefahrzettel 5.2
IATA
- Class 5.2 Organische Peroxide

(Fortsetzung auf Seite 12)
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- Label 5.2
- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Achtung: Organische Peroxide
- EMS-Nummer: F-J,S-R
- Stowage Category D
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
- Segregation Code SG35 Stow "separated from" acids.

SG36 Stow "separated from" alkalis.

- 14.7 Massengutbeforderung gemanl Anhang 11 des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR 1BC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 500 ¢
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugelassen
- Tunnelbeschrankungscode D

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie

P6b SELBSTZERSETZLICHE STOFFE UND GEMISCHE und ORGANISCHE PEROXIDE

E1 Gewassergefahrdend

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéaftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen fur werdende und stillende Mdtter beachten.

- Storfallverordnung: Die Mengenschwellen laut Storfallverordnung sind zu beachten.

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend.
- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
- Zu beachten:
TRGS 510
TRGS 900
- BG-Merkblatt: M 001 "Organische Peroxide"

(Fortsetzung auf Seite 13)
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- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H241 Erwéarmung kann Brand oder Explosion verursachen.
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H373 Kann die Leber schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Verschlucken.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Labor
- Ansprechpartner: Frau S. Schaller

- Abklrrzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Org. Perox. B: Organische Peroxide — Typ B
Org. Perox. E: Organische Peroxide — Typ E/F
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Aquatic Acute 1: Gewassergefahrdend - akut gewassergeféahrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewassergeféahrdend - langfristig gewéssergefahrdend — Kategorie 1

- * Daten gegenuber der Vorversion geéndert




