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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: CARSYSTEM SPRAY VERDUNNER
- CAS-Nummer:
141-78-6
- EG-Nummer:
205-500-4
- Indexnummer:
607-022-00-5
- Registrierungsnummer 01-2119475103-46
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
nicht bestimmt
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Verdiinnungsmittel
Lésungsmittel

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Vosschemie GmbH

Esinger Steinweg 50

D-25436 Uetersen

Phone: +49 (0)4122 717 0; Fax: +49 (0)4122 717158; info@vosschemie.de

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Labor / +49 (0)4122 717 0
s.schaller@vosschemie.de

- 1.4 Notrufnummer:
Giftinformationszentrum (G1Z)-Nord, Goettingen, Deutschland
Phone: +49 (0)551 19240
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ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHS02 Flamme

Flam. Lig. 2 H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.
STOT SE 3 H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Der Stoff ist gemal CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

®

GHS02 GHS07

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
EINECS-NTr.
205-500-4
Ethylacetat
- Gefahrenhinweise
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P243 MaRnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaR den 6rtlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.

- Zusatzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sprdder oder rissiger Haut flhren.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.1 Chemische Charakterisierung: Stoffe
- CAS-Nr. Bezeichnung
141-78-6 Ethylacetat
- Identifikationsnummer(n)
- EG-Nummer: 205-500-4
- Indexnummer: 607-022-00-5

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRhahmen
- Allgemeine Hinweise:
Selbstschutz des Ersthelfers.
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
- Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, W&rme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Bei Bewuf3tlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spulen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Eine erbrechende, auf dem Riicken liegende Person auf die Seite wenden.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel

- Geeignete Léschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. GrolReren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestdndigem
Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase moglich.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 5.3 Hinweise fur die Brandbekédmpfung
- Besondere Schutzausriistung:

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.

Vollschutzanzug tragen.
- Weitere Angaben

Geféhrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Brandrickstande und kontaminiertes Loschwasser missen entsprechend den behdrdlichen Vorschriften

entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen, Schutzausrustungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Zlndquellen fernhalten.
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmalRnahmen:
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustéandige Behdrden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung:
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Mit einem inerten, nicht brennbaren, flissigkeitsbindenden Material (z.B. Sand, Kieselgur, Sdurebinder,
Universalbinder) aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
Behalter dicht geschlossen halten.
Aerosolbildung vermeiden.
Fir gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Fir gute Raumbeluftung auch im Bodenbereich sorgen (Dampfe sind schwerer als Luft).
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Die Dampfe des Produktes sind schwerer als Luft und kénnen sich am Boden, in Gruben, Kanalen und
Kellern in hoherer Konzentration sammeln.
Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.
Im entleerten Gebinde kdénnen sich ziindfahige Gemische bilden.
Explosionsgeschiitzte Gerate/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.
Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter:
Lésungsmittelbestéandigen und dichten FulRboden vorsehen.
Nur im Originalgebinde aufbewahren.
Wasserrechtliche Bestimmungen beachten.
An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise:
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.
Behalter an einem gut gelfteten Ort aufbewahren.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Zindguellen fernhalten - nicht rauchen.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Flissigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausristungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- 8.1 Zu uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
141-78-6 Ethylacetat
AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 1500 mg/m3, 400 ml/m3

2();DFG, Y

MAK (Schweiz) Kurzzeitwert: 2800 mg/ms3, 800 ml/m3

Langzeitwert: 1400 mg/m3, 400 ml/m3
SSc;

MAK (Osterreich) | Kurzzeitwert: 2100 mg/ms, 600 ml/m3
Langzeitwert: 1050 mg/m3, 300 ml/m3

- DNEL-Werte
141-78-6 Ethylacetat
Oral Long-term exposure - systemic effects 4,5 mg/kg bw/day (general population)
Dermal |Long-term exposure - systemic effects 37 mg/kg bw/day (general population)
63 mg/kg bw/day (worker)
Inhalativ | Long-term exposure - systemic effects 367 mg/m3 (general population)
734 mg/m3 (worker)

Acute/short-term exposure - systemic effects | 734 mg/m?3 (general population)
1468 mg/m3 (worker)
Acute/short-term exposure - local effects 734 mg/m3 (general population)
1468 mg/m3 (worker)
Long-term exposure - local effects 367 mg/m3 (general population)
734 mg/m3 (worker)

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- PNEC-Werte
141-78-6 Ethylacetat
PNEC aqua 0,26 mg/I (freshwater)
0,026 mg/l (marine water)
1,65 mg/l (intermittent releases)
PNEC sediment| 1,25 mg/kg (freshwater)
0,125 mg/kg (marine water)
PNEC STP 650 mg/I
PNEC soil 0,24 mg/kg (soil dw)
- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Von Nahrungsmitteln, Getréanken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
- Atemschutz:
Auf die Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte und/oder sonstiger Grenzwerte achten.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhéngiges Atemschutzgerat verwenden.
Filter A/P2
- Handschutz:
Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheit zu prifen.
Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen.
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
- Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Empfohlene Materialstérke: > 0,7 mm
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhé&ngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Wert fiir die Permeation: Level <6 (< 480 min.)
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille

- Kdrperschutz: Arbeitsschutzkleidung

D —
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Flissig
Farbe: Klar
- Geruch: Arttypisch
- Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: -84 °C
Siedebeginn und Siedebereich: 77 °C

- Flammpunkt: -1°C
- ZUndtemperatur: 460 °C
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféahrlich, jedoch ist die Bildung

explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische méglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 2,1 Vol %
Obere: 11,5 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 100 mbar
- Dichte bei 20 °C: 0,9 g/cm3
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser bei 20 °C: 79 g/l
- Viskositat:
Dynamisch bei 20 °C: 0,44 mPas
Kinematisch: nicht bestimmt
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitat Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Verwendung.
- 10.2 Chemische Stabilitat Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Handhabung.
- 10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Dampfe kdnnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

Reaktionen mit starken S&uren und Oxidationsmitteln.

Reaktionen mit starken Alkalien.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Offene Flammen, Funken, andere Ziindquellen und Sonneneinstrahlung vermeiden.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Essigsaure

Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase moglich.

D —
(Fortsetzung auf Seite 8)
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
141-78-6 Ethylacetat
Oral LD50 5620 mg/kg (rat)
4934 mg/kg (rabbit)
Dermal |LD50 |> 18000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ | LC50 /4h|56 mg/l (rat)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Subakute bis chronische Toxizitét: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Sensibilisierung Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgeféahrdende Wirkung)
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfulit.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfalit.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat
- Aguatische Toxizitat:
141-78-6 Ethylacetat

EC10 3300 mg/l (bacteria) (48h)
EC50 3090 mg/l (daphnia magna) (24h, DIN 38412, Part 11)
EC50/48h 3300 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
LC50/96h 230 mg/l (pimephales promelas)
NOEC > 100 mg/l (algae) (71h, OECD 201)

< 9,65 mg/l (pimephales promelas) (OECD 212)
NOEC (aqua chron.)|2,4 mg/l (daphnia magna) (21d)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
leicht biologisch abbaubar

141-78-6 Ethylacetat
Biodegradation | 100 % (28d, OECD 301 D)

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- 12.3 Bioakkumulationspotenzial
141-78-6 Ethylacetat
log Pow|0,66 - 0,68 (25 °C)
BCF 30

- Verhalten in Umweltkompartimenten:
- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- Weitere 6kologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Abfallschlisselnummer:
Die genannten Abfallschlissel sind Empfehlungen, aufgrund regionaler und branchenspezifischer
Besonderheiten ist die Verwendung anderer Abfallschliissel durchaus méglich.

- Europaisches Abfallverzeichnis
14 06 03 |andere Losemittel und Lésemittelgemische

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemé&f den behdrdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1173

- 14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

-ADR 1173 ETHYLACETAT
- IMDG, IATA ETHYL ACETATE

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, IMDG, IATA

- Klasse 3 Entziindbare flussige Stoffe
- Gefahrzettel 3

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA I

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere Vorsichtsmalinahmen fir den
Verwender Achtung: Entzlindbare flissige Stoffe
- Kemler-Zahl: 33
- EMS-Nummer: F-E,S-D
- Stowage Category B

- 14.7 Massenguthefdrderung gemal Anhang 11 des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaf 1BC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

- ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 1L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hdochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 mi
Hochste Nettomenge je AuBenverpackung: 500 ml

- Tunnelbeschrankungscode D/E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Der Stoff ist nicht enthalten.
- Seveso-Kategorie P5¢ ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XV11 Beschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéaftigungsbeschrankung:
Beschaftigungsbeschrankungen fir Jugendliche beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen fur werdende und stillende Mdtter beachten.

- Storfallverordnung: Die Mengenschwellen laut Storfallverordnung sind zu beachten.

- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

NK 75-100

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Listeneinstufung): schwach wassergefahrdend.
(Fortsetzung auf Seite 11)
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- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
- Zu beachten:
TRGS 510
TRGS 900
- BG-Merkblatt: M 017 "Lésemittel"

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Labor
- Ansprechpartner: Frau S. Schaller

- Abklrzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Entzundbare Flussigkeiten — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschadigung/Augenreizung — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3

- * Daten gegentber der Vorversion geéndert




